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BPS150

BLOKADA PRZECIW SZCZUROM - ROZMIAR DN150
ZNAKOWANIE:
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Blokada przeciw szczurom BPS150 jest urzadzeniem chronigcym przed dostepem szczuréw z kanalizacji miejskiej poprzez rury
odptywowe do wnetrza budynkéw. Zasadniczy element stanowi klapka, ktéra dziata na zasadzie zaworu zwrotnego (w jedng strone
przepuszcza a w drugg strone blokuje). BPS nie blokuje przeptywu nieczystosci. Instalacja nie wymaga zadnych narzedzi i polega
na wsunieciu urzadzenia we wtasciwym kierunku (kierunek przeptywu oznaczony jest na etykiecie) w koniec rury kanalizacyjnej
znajdujacej sie np. w studni rewizyjnej. W gornej czesci korpusu urzgdzenia BPS znajdujg sie otwory. W jednym z nich nalezy
umiesci¢ Srube dotgczong w zestawie, ktéra uniemozliwia zbyt gtebokie wcidniecie urzadzenia. Korpus mozna fatwo dopasowac do
Srednicy wewnetrznej rury poprzez lekkie zgiecie lub rozgiecie blachy i tym samym zapewni¢ mocne, stabilne potgczenie.
Wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej zapewnia dtugg i bezawaryjng prace.

MODEL BPS150 przeznaczony do montazu w rurach DN150 ($rednica wewnetrzna 150mm, zewnetrzna 160mm).

2. PRODUCENT: PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz / ul. Starorudzka 9 / 93-403 LODZ
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