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DZIAŁ HANDLOWY

handlowy@protekt.com.pl
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fax +48 42 680-20-93
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tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek:  8:00 - 16:00

MAGAZYN
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93-405 Łódź
Polska
tel. +48 42 29 29 541

Adres rejestrowy
PROTEKT  
Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o.o.
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska

Treści, zdjęcia i ilustracje znajdujące się na tej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. 
W celu uzyskania szczegółowych, aktualnych informacji użytkowych i technicznych proszę kontaktować 
się z biurem firmy. Niniejszy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupeł-
nienia lub usunięcia przedstawionych informacji. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. 
W przypadku pewnych grup wyrobów istnieje możliwość zamówienia urządzeń w innej konfiguracji 
niż podano. Zwrotom nie podlegają produkty modyfikowane według życzeń Klienta oraz wykonywane 
na specjalne zamówienie.
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Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy 
w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębo-
kościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpie-
czeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, stara-
jąc się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

CERTYFIkACjA

Produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają  
Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane.

Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach:

• Strefy zagrożenia wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego
• Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie
• Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
• Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa
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„Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie 
ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego 
zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą 
część wszystkich wypadków przy pracy– szczególnie śmiertelnych.
Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących 
następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi 
śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia.”

Przepisy prawa polskiego i euro-
pejskiego z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zobowiązują 
pracodawców zatrudniających 
osoby wykonujące prace na wyso-
kości do zapewnienia właściwych 
środków chroniących przed upad-
kiem.

ORGANIZACjA PRACY

Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizo-
wać tak, aby pracownicy znajdowali się poza 
strefą zagrożenia upadkiem z wysokości.
W przypadku jednak, gdy prace na wysokości 
będą wykonywane w miejscu i w sposób zagra-
żający bezpieczeństwu, należy dokonać wyboru 
najbardziej odpowiedniego sprzętu, który za-
pewni właściwe warunki pracy. Stosuje się przy 
tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony 
zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad 
środkami ochrony indywidualnej.

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględ-
niać charakter wykonywanej pracy. Wyborowi 
i używaniu środków ochronnych właściwych 
dla każdego stanowiska pracy powinno towa-

rzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie 
lekarskie. Ponadto pracodawca zobowiązany 
jest do odpowiedniego zaplanowania prac wy-
sokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad 
ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad 
bezpieczeństwa. Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości podlega okreso-
wym przeglądom kontrolnym wykonywanym 
przez wykwalifikowany personel. Przeglądy 
okresowe nie zwalniają użytkowników z każdo-
razowej kontroli sprzętu przed użyciem.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE) 
sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać 
wymagania zharmonizowanych norm euro-
pejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie 
na wyrobach oznakowania CE zawierającego 
między innymi numer odpowiedniej normy 
europejskiej.

B e z p i e c z e ń s t w o

(źródło: Główny Urząd Statystyczny - dane 2005 r.)
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N o r m y  b e z p i e c z e ń s t w a

EN 353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

EN 354 Linki bezpieczeństwa

EN 355 Amortyzatory

EN 358 Systemy ustalające pozycję przy pracy

EN 360 Urządzenia samohamowne

EN 361 Szelki bezpieczeństwa

EN 362 Łączniki

EN 363 Systemy powstrzymywania spadania

EN 795-A1
Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, 
poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami 
ochrony indywidualnej)

EN 795-A2 Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach  
(urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)

EN 795-B Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż  
i transport

EN 795-C
Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie, pozio-
me o dopuszczalnym nachyleniu 15° (urządzenia tej klasy nie są 
środkami ochrony indywidualnej)

EN 795-D
Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną, poziomą prowad-
nicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony 
indywidualnej)

EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu

EN 1496 Ratownicze urządzenia podnoszące

EN 1497 Szelki ratownicze
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EN 355 EN 355
1 1 1

BASIC BASIC 2

www.protekt.pl14 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 100 i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-01 
szelki bezpieczeństwa

P-30 
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM  
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ 2 x AZ 011

ABM + LB 100 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 100 + 2 x AZ 011

tył przód tył

VG11 
11.074
do stosowania 
w poziomie, 
kiedy może nastąpić
upadek przez 
krawędź

R  0,5 mm
dla profili 
o promieniu
r   0,5 mm
bez ostrych krawędzi

torBA 
trANSportowA 

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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15Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-03 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikiem stalowym AZ 011  
oraz zatrzaśnikiem stalowym AZ 029

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-03 
szelki bezpieczeństwa

P-01 
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ AZ 011 + AZ 029

tyłprzód tył

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ AZ 011 + AZ 011

torBA 
trANSportowA 

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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www.protekt.pl16 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikiem stalowym AZ 011  
oraz zatrzaśnikiem aluminiowym AZ 023 (otwarcie 56 mm)

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-01 
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ AZ 011 + AZ 023
(otwarcie 56 mm)

tył

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-05 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepo-
wymi, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m  
z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-05 
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 101 o dł. 2 m 
+ 2 x AZ 011

LB 100 
regulowana linka 
bezpieczeństwa  
LB 100 o dł. 2 m 
+ 2 x AZ 011

przód tył pas

torBA 
trANSportowA 

t2

torBA 
trANSportowA
t2
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zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

tył

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ 2 x AZ 011

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m i zatrzaśnikami 
stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

tył

LB 100 
regulowana linka 
bezpieczeństwa  
LB 100 o dł. 2 m 
+ 2 x AZ 011

torBA 
trANSportowA

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-03S z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-03S 
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101 
amortyzator 
bezpieczeństwa ABM 
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ 2 x AZ 011

przód tył

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikiem stalowym AZ 011  
oraz zatrzaśnikiem stalowym AZ 029

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

tył

ABM + LB 101 
amortyzator bezpieczeń-
stwa ABM z linką LB 101 
+ AZ 011 + AZ 029

torBA 
trANSportowA 

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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19Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikiem stalowym AZ 011  
oraz zatrzaśnikiem aluminiowym AZ 023

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-05S z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepo-
wymi, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 
LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m  
z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

P-05S 
szelki bezpieczeństwa

tył przód tył pas

ABM + LB 101 
amortyzator bezpieczeń-
stwa ABM z linką LB 101 
+ AZ 011 + AZ 023
(otwarcie 56 mm)

LB 100 
regulowana linka  
bezpieczeństwa  
LB 100 o dł. 2 m  
+ 2 x AZ 011

ABM + LB 101 
amortyzator  
bezpieczeństwa ABM  
z linką LB 101 o dł. 2 m  
+ 2 x AZ 011

torBA 
trANSportowA 

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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www.protekt.pl20 Zestawy asekuracyjne

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

ABM SCF 
amortyzator  
bezpieczeństwa BW 220  
z podwójną linką  
i zatrzaśnikami  
AZ 011 + 2 x AZ 029
dł. całkowita 1,5 m

ABM SCF 
amortyzator  
bezpieczeństwa BW 220  
z podwójną linką  
i zatrzaśnikami  
AZ 011 + 2 x AZ 023
(otwarcie 56 mm)
dł. całkowita 1,5 m

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką i 
zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 i 2 x AZ 029,  
dł. całkowita 1,5 m

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką, 
zatrzaśnikiem stalowym AZ 011 i zatrzaśnikami aluminio-
wymi 2 x AZ 023, dł. całkowita 1,5 m

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

tył tył

torBA 
trANSportowA

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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21Zestawy asekuracyjne

przód przódtył tył

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką  
i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 i 2 x AZ 023,  
dł. całkowita 1,5 m

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką, 
zatrzaśnikiem stalowym AZ 011 i zatrzaśnikami aluminio-
wymi 2 x AZ 023, dł. całkowita 1,5 m

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-030 
szelki bezpieczeństwa

P-030 
szelki bezpieczeństwa

ABM SCF 
amortyzator 
bezpieczeństwa BW 220  
z podwójną linką  
i zatrzaśnikami 
AZ 011 i 2 x AZ 029

ABM SCF 
amortyzator 
bezpieczeństwa BW 220  
z podwójną linką  
i zatrzaśnikami 
AZ 011 i 2 x AZ 023
(otwarcie 56 mm)
dł. całkowita 1,5 m

torBA 
trANSportowA

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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www.protekt.pl22 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem  
LINOSTOP II ED z liną roboczą  
i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem  
LINOSTOP II ED z liną roboczą  
i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-01 
szelki bezpieczeństwa

P-01S 
szelki bezpieczeństwa

AC 060ED  
urządzenie 
samozaciskowe 
z liną roboczą 
+ AZ 011 i AZ 002

tyłtył

AC 060ED  
urządzenie 
samozaciskowe 
z liną roboczą 
+ AZ 011 i AZ 002

torBA 
trANSportowA 

t4

torBA 
trANSportowA

t4

wErSjE urządzENIAwErSjE urządzENIA
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1 1

BASIC 
pro 3

BASIC 
pro 3S

BASIC PRO 3/05
BASIC PRO 3/10
BASIC PRO 3/15

BASIC PRO 3S/05
BASIC PRO 3S/10
BASIC PRO 3S/15

BASIC PRO 3/05
BASIC PRO 3/10
BASIC PRO 3/15

BASIC PRO 3S/05
BASIC PRO 3S/10
BASIC PRO 3S/15

23Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-03 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem  
LINOSTOP II ED z liną roboczą  
i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-03S z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem  
LINOSTOP II ED z liną roboczą  
i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-03 
szelki bezpieczeństwa

P-03S 
szelki bezpieczeństwa

AC 060ED  
urządzenie 
samozaciskowe 
z liną roboczą 
+ AZ 011 i AZ 002

przódprzód tył tył

AC 060ED  
urządzenie 
samozaciskowe 
z liną roboczą 
+ AZ 011 i AZ 002

torBA 
trANSportowA 

t4

torBA 
trANSportowA

t4

wErSjE urządzENIAwErSjE urządzENIA
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BASIC 
pro 5

BASIC 
pro 6

BASIC PRO 5/05 5 m
BASIC PRO 5/10 10 m
BASIC PRO 5/15 15 m
BASIC PRO 5/20 20 m
BASIC PRO 5/30 30 m

BASIC PRO 6/05 5 m
BASIC PRO 6/10 10 m
BASIC PRO 6/15 15 m
BASIC PRO 6/20 20 m
BASIC PRO 6/30 30 m

www.protekt.pl24 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem  
LINOSTOP-II ED z liną roboczą  
i zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-36mX z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem  
LINOSTOP-II ED z liną roboczą  
i zatrzśnikami AZ 011 i AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-30 
szelki bezpieczeństwa

P-36mX 
szelki bezpieczeństwa

AC 060ED  
urządzenie  
samozaciskowe 
z liną roboczą 
+ AZ 011 i AZ 002 

przódprzód tył tył

AC 060ED  
urządzenie  
samozaciskowe 
z liną roboczą 
+ AZ 011 i AZ 002 

torBA 
trANSportowA 

t4

torBA 
trANSportowA

t4

wErSjE urządzENIA dł. lINy wErSjE urządzENIA dł. lINywErSjE urządzENIA dł. lINy CENA NEtto

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE
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BASIC 
AC 5

BASIC 
AC 6

BASIC AC 5/10 10 m
BASIC AC 5/15 15 m
BASIC AC 5/20 20 m
BASIC AC 5/30 30 m

BASIC AC 6/10 10 m
BASIC AC 6/15 15 m
BASIC AC 6/20 20 m
BASIC AC 6/30 30 m

25Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080  
z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-36mX z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080  
z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-30 
szelki bezpieczeństwa

P-36mX 
szelki bezpieczeństwa

AC 080 
+ 2 AZ 011 
urządzenie 
samozaciskowe 
z liną roboczą

AC 080 
+ 2 AZ 011 
urządzenie 
samozaciskowe 
z liną roboczą

przódprzód tył tył

wErSjE urządzENIA dł. lINy wErSjE urządzENIA dł. lINy

torBA 
trANSportowA 

t4

torBA 
trANSportowA

t4

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE

U

udoSKoNAloNE
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www.protekt.pl26 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-05S z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami 

• amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamido-
wą ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 029

• linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 o dł. 1,2 m  
z zatrzaśnikami AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-05S 
szelki bezpieczeństwa

ABM-2T 
amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną taśmą  
+ AZ 011 + 2 x AZ 029

LB 100 
linka bezpieczeństwa regulowana
+ 2 x AZ 011

przód tył pas

torBA 
trANSportowA

t2
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27Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-05S z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami 

• amortyzator bezpieczeństwa z podwójną  
taśmą poliamidową ABM-2T oraz  
zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)

• linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 o dł. 1,2 m  
z zatrzaśnikami AZ 011

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-05S 
szelki bezpieczeństwa

ABM-2T 
amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną taśmą + AZ 011  
+ 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)

LB 100 
linka bezpieczeństwa regulowana
+ 2 x AZ 011

przód tył pas

torBA 
trANSportowA

t2
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zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-52mX PRO z przednim i tylnym 
punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami 

• amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15 z podwójną linką  
i zatrzaśnikami AZ 011, 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm)  
o dł. 1,5 m

• urządzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22  
o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-52mX PRO 
szelki bezpieczeństwa

ABM SCF 
amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15 
z podwójną linką o dł. 1,5 m + AZ 011  
+ 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm)

PROT 22 
urządzenie do ustalania pozycji  
przy pracy o długości 2 m  
z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 011

przód tył pas

torBA 
trANSportowA

t4

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE

U

udoSKoNAloNE
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29Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-52mX PRO z przednim i tylnym 
punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami 

• amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15 z podwójną linką  
i zatrzaśnikami AZ 011, 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)  
o dł. 1,5 m

• urządzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22  
o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-52mX PRO 
szelki bezpieczeństwa

ABM SCF 
amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15 
z podwójną linką o dł. 1,5 m + AZ 011  
+ 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)

PROT 22 
urządzenie do ustalania pozycji  
przy pracy o długości 2 m  
z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 011

przód tył pas

torBA 
trANSportowA

t4

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE
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udoSKoNAloNE
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www.protekt.pl30 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samohamowne AH 220S z zatrzaśnikami  
AZ 029S i AZ 002AS

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• zaczeP-linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
• urządzenie samohamowne CR 250V z liną o dł. 10 m  

i zatrzaśnikiem AZ 002ASI
• worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cm

P-30 
szelki bezpieczeństwa

P-30 
szelki bezpieczeństwa

przód tył przód tył

ROLEX 3 
urządzenie samohamowne  
z zatrzaśnikiem  
AZ 029S i AZ 002AS

AZ 410 
zaczeP-linowy o dł. 1 m 
z zatrzaśnikiem AZ 011

CR 250V 
urządzenie samohamowne 
z liną o dł. 10 m  
i zatrzaśnikiem AZ 002ASI

URZĄDZENIE  

WAŻY JEDYNIE

Niska waga 
3,92 kg

Nowe 
urządzeNie 
samohamowNe 
cr250V

torBA 
trANSportowA 

t2

worEK 
trANSportowy 

AX 011
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31Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• zaczeP-linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
• urządzenie samohamowne CR 250HV z liną o dł. 8 m  

i zatrzaśnikiem AZ 002ASI
• worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cm

P-30 
szelki bezpieczeństwa

przód tył

AZ 410 
zaczeP-linowy o dł. 1 m 
z zatrzaśnikiem AZ 011

CR 250HV 
urządzenie samohamowne 
z liną o dł. 10 m  
i zatrzaśnikiem AZ 002ASI

Nowe 
urządzeNie 
samohamowNe 
cr250hV

worEK 
trANSportowy 

AX 011

CR 250 
HORIZONTAL  
& VERTICAL

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 120 kg

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W POZIOMIE

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

OS 050
Obrotowa osłona urządzenia do pracy  
w poziomie
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www.protekt.pl32 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-03S z przednim  
i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samohamowne WR 025 z zatrzaśnikami  
AZ 011 i AZ 002AS

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-32mX PRO z przednim i tylnym 
punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samohamowne DWR040S z zatrzaśnikami  
2 x AZ 029SS (otwarcie 50 mm)

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-03S 
szelki bezpieczeństwa

P-32mX PRO 
szelki bezpieczeństwa

przód tyłprzód tył

WR 025 
urządzenie  
samohamowne  
z zatrzaśnikiem  
AZ 011 i AZ 002A

DWR040S 
urządzenie samohamowne  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 029SS

worEK 
trANSportowy

t4

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE

U

udoSKoNAloNE

torBA 
trANSportowA
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33Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-52mX PRO z przednim i tylnym 
punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami 

• urządzenie samohamowne DWR040S z zatrzaśnikami  
2 x AZ 029SS (otwarcie 50 mm)

• urządzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22  
o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 011

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-52mX PRO 
szelki bezpieczeństwa

DWR040S 
urządzenie samohamowne  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 029SS

PROT 22 
urządzenie do ustalania  
pozycji przy pracy o dł. 2 m  
z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 011

przód tył pas

worEK 
trANSportowy

t4

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE
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www.protekt.pl34 Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa o dł. 1,6 m  
z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 029

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amortyzator bezpieczeństwa o dł. 1,6 m  
z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 023

• torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

P-30 
szelki bezpieczeństwa

P-30 
szelki bezpieczeństwa

przód przódtył tył

LA 101 
amortyzator  
bezpieczeństwa  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 i AZ 029

LA 101 
amortyzator  
bezpieczeństwa  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 i AZ 023
(otwarcie 56 mm)

torBA 
trANSportowA

t2

torBA 
trANSportowA

t2
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35Zestawy asekuracyjne

zASToSoWANie: zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe: PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-51Emx z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amoryzator bezpieczeństwa ABM z podwójną elastyczną 
linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 011 
i 2 x AZ 029

• urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROt 3  
o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-51Emx z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

• amoryzator bezpieczeństwa ABM z podwójną elastyczną 
linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 011 
i 2 x AZ 023

• urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROt 3  
o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-51Emx 
szelki bezpieczeństwa

P-51EmX 
szelki bezpieczeństwa

przód przódtył tyłpas pas

ABM/2LE 111 
amortyzator bezpieczeństwa  
+ AZ 011 + 2 x AZ 029

ABM/2LE 111 
amortyzator bezpieczeństwa  
+ AZ 011 + 2 x AZ 023
(otwarcie 56 mm)

PROT 3 
urządzenie do nadawania 
pozycji przy pracy o dł. 2 m 
z zatrzaśnikami AZ 011  
i AZ 002

PROT 3 
urządzenie do nadawania 
pozycji przy pracy o dł. 2 m 
z zatrzaśnikami AZ 011  
i AZ 002

torBA 
trANSportowA

t4

torBA 
trANSportowA

t4

UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE

U
UdoskonalonE 
klamry 
aUtomatycznE

U

udoSKoNAloNEudoSKoNAloNE
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zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-70 z przednim i tylnym punktem 
zaczepowym, regulacją pasów udowych, pasa biodrowego 
i pasów barkowych, rozmiar M-XL lub XXL

• zaczeP-linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
• urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 2  

z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002
• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-70 
szelki bezpieczeństwa

PROT 2 
urządzenie do pracy  
w podparciu

AZ 410 
zaczeP-linowy dł. 1 m 
z zatrzaśnikiem AZ 011

zestaw 
asekuracyjny 
do pracy 
na dachu stromym

tył podwie-
szenie

pasprzód

torBA 
trANSportowA
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AZ 410 
2 szt. zaczepu linowego o dł. 1 m  
z zatrzaśnikiem AZ 011

zASToSoWANie:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-70 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, regulacją 
pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych, rozmiar M-XL lub XXL

• 2 szt. zaczepu linowego AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
• urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 22 z zatrzaśnikami stalowymi 

AZ 002 i AZ 011
• urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP-II ED z liną robo-

czą  
i zatrzaśnikami AZ011, AZ002 

• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-70 
szelki bezpieczeństwa

zestaw 
asekuracyjny 
do pracy 
na dachu stromym

PUNkTy zAczePoWe:

tył podwie-
szenie

pasprzód

PROT 22 
urządzenie do nadawania 
pozycji przy pracy

AC 060ED 
urządzenie samozaciskowe  
z liną roboczą z zatrzaśnikami 
AZ 011 i AZ 002

udoSKoNAloNE

Nowe 
urządzeNie 
ac 060ed

torBA 
trANSportowA
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dorsal podwie-
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sternal pas
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AZ 410 
2 szt. zaczepu linowego o dł. 1 m 
z zatrzaśnikiem AZ 011

zASToSoWANie:PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-90 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, 
regulacją pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych, rozmiar 
M-XL lub XXL

• 2 szt. zaczepu linowego AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
• urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 22  

z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
• urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 z liną roboczą  

i zatrzaśnikami AZ 011
• torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

P-90 
szelki bezpieczeństwa

zestaw 
asekuracyjny 
do pracy 
na dachu stromym

PROT 22 
urządzenie do nadawania 
pozycji przy pracy

AC 080 
urządzenie samozaciskowe  
z liną roboczą z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011

torBA 
trANSportowA
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POZNAj
NAjNOWSZą
OFERTĘ 

SIEDZIBA FIRMY

BIURO
ul. Skromna 6
93-403 Łódź
Polska

tel. +48 42 29 29 500
info@protekt.com.pl
tel. +48 42 680-20-83
fax +48 42 680-20-93

WSPÓŁRZĘDNE GPS:
51.7128036
19.4332620

MAGAZYN
ul. Gombrowicza 6
93-403 Łódź
Polska

ADRES KORESPONDENCYJNY 
Protekt
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska

DZIAŁ HANDLOWY,
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

handlowy@protekt.com.pl 
tel. +48 42 29 29 500

Urszula Białka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl 

Joanna Pietrzak-Łężak
tel. +48 42 29 29 505
joanna@protekt.com.pl 

Katarzyna Kade
tel. +48 42 29 29 509
katarzynakade@protekt.com.pl

Justyna Grzegorczyk
tel. +48 42 29 29 507
justyna@protekt.com.pl

PRZYGOTOWANIE OFERT,
DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

Adam Stokowski
adam@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 538

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE, 
SZKOLENIA

Stanisław Traczyk
stanislaw@protekt.com.pl
tel. +48 665 447 355
 
Jacek Sosnowski
jacek@protekt.com.pl
tel. +48 601 725 155

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
D/S DYSTRYBUTORÓW

Robert Jóźwik
robert.jozwik@protekt.com.pl
tel. +48 661 055 900

PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

STAŁE SYSTEMY
ASEKURACYJNE

Stałe punkty kotwiczące
Słupki kotwiczące
Poziome systemy linowe
Poziome systemy szynowe
Pionowe systemy linowe dla drabin
Pionowy system szynowy
Bezpieczne drabiny
Bariera
System zabezpieczenia świetlików
Masy kotwiczące

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

WWW.PROTEKT.PL
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PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,  
rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samohamowne CR 250V z liną o dł. 10 m  
i zatrzaśnikiem AZ 002ASI

• zaczeP-dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
• worek transportowy AX 011, wymiary 60 x 30 x 30 cm, pojemność 33 L
• statyw bezpieczeństwa TM 9 N
• UtB - Uniwersalny uchwyt do statywów
• urządzenie podnosząco-opuszczające RUP-502-U z liną 20 m
• worek transportowy na statyw TM 9-N

P-40 
szelki bezpieczeństwa

AT 300 
zaczeP-dwupunktowy  
z trzema zatrzaśnikami AZ 011

CR 250V 
urządzenie samohamowne  
z liną o dł. 10 m  
i zatrzaśnikiem AZ 002ASI

przód tył

URZĄDZENIE  

WAŻY JEDYNIE

Niska waga 
3,92 kg

worEK 
trANSportowy 

AX 011

 - zestaw do prac głębokościowych

EN 1496

zASToSoWANie:
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montaż 
wyciągarki  
na dowolnej  
wysokości 
nogi 

OCHRONA 
DLA 3 OSÓB 
JEDNOCZEŚNIE 

15,45 kg
WAGA TYLKO 

3 łożyskowane  
rolki w głowicy

41Zestawy asekuracyjne

 - zestaw do prac głębokościowych

TM 9-N 
statyw bezpieczeństwa

UTB 
uniwersalny uchwyt do statywów

RuP-502-U 
urządzenie podnosząco-opuszczające
z liną dł. 20 m

worEK 
trANSportowy 

AX 016 
NA StAtyw tM 9

noWoŚĆ noWoŚĆ
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 - zestaw do prac głębokościowych

worEK 
trANSportowy 

AX 012

PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,  
rozmiar M-XL lub XXL

• urządzenie samohamowne CR 250V z liną o dł. 10 m  
i zatrzaśnikiem AZ 002ASI

• zaczeP-dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
• worek transportowy AX 011, wymiary 60 x 30 x 30 cm, pojemność 33 L
• CRW 300-UB - Uniwersalny uchwyt do CRW 300
• statyw bezpieczeństwa TM 9 N
• UtB - Uniwersalny uchwyt do statywów
• płotek zabezpieczający AT 203

P-40 
szelki bezpieczeństwa

AT 300 
zaczeP-dwupunktowy  
z trzema zatrzaśnikami AZ 011

CRW 300 
urządzenie samohamowne 
zintegrowane z wyciągarką
i liną o dł. 25 m

przód tył

Ze
st

aw
y 

as
ek

u
r

ac
yj

n
e

1



montaż 
wyciągarki  
na dowolnej  
wysokości 
nogi 

OCHRONA 
DLA 3 OSÓB 
JEDNOCZEŚNIE 

15,45 kg
WAGA TYLKO 

3 łożyskowane  
rolki w głowicy

43Zestawy asekuracyjne

 - zestaw do prac głębokościowych

worEK 
trANSportowy 

AX 016 
NA StAtyw tM 9

TM 9 
statyw bezpieczeństwa

AT 203 
płotek zabezpieczający

UTB 
uniwersalny uchwyt do statywów

CRW 300-UB 
Uniwersalny uchwyt do CRW 300

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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lIFtEr 3

1 1

www.protekt.pl44 Zestawy asekuracyjne

lIFtEr 3N - zestaw do prac głębokościowych

worEK 
trANSportowy 

AX 012

PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,  
rozmiar M-XL lub XXL

• zaczeP-dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
• urządzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciągarką i liną o dł. 

15 m
• worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemność 81 L
• CRW 200-UB - Uniwersalny uchwyt do CRW 200
• statyw bezpieczeństwa TM 9 N
• UtB - Uniwersalny uchwyt do statywów
• płotek zabezpieczający AT 203

P-40 
szelki bezpieczeństwa

AT 300 
zaczeP-dwupunktowy  
z trzema zatrzaśnikami AZ 011

CRW 200 
urządzenie samohamowne  
zintegrowane z wyciągarką  
z liną o dł. 15 m

przód tył

EN 1496

zASToSoWANie:

Ze
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montaż 
wyciągarki  
na dowolnej  
wysokości 
nogi 

OCHRONA 
DLA 3 OSÓB 
JEDNOCZEŚNIE 

15,45 kg
WAGA TYLKO 

3 łożyskowane  
rolki w głowicy

45Zestawy asekuracyjne

lIFtEr 3N - zestaw do prac głębokościowych

worEK 
trANSportowy 

AX 016 
NA StAtyw tM 9

AT 203 
płotek zabezpieczający

TM 9 
statyw bezpieczeństwa

noWoŚĆ

UTB 
uniwersalny uchwyt do statywów

noWoŚĆ
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www.protekt.pl46 Zestawy asekuracyjne

 - zestaw do prac głębokościowych

worEK 
trANSportowy 

AX 012

PUNkTy zAczePoWe:

W SkŁAd zeSTAWU Wchodzą:

• szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, 
rozmiar M-XL lub XXL

• zaczeP-dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
• urządzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciągarką  

i liną o dł. 15 m
• worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemność 81 L
• statyw bezpieczeństwa TM 14 ZSE z adapterem do CRW 200
• bloczek PL 101
• skrzynia transportowa do statywu TM 14 ZSE

P-40 
szelki bezpieczeństwa

AT 300 
zaczeP-dwupunktowy  
z trzema zatrzaśnikami AZ 011

CRW 200 
urządzenie samohamowne  
zintegrowane z wyciągarką  
z liną o dł. 15 m

przód tył

EN 1496

zASToSoWANie:

Ze
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47Zestawy asekuracyjne

 - zestaw do prac głębokościowych

SKrzyNIA trANSportowA
NA StAtyw tM 14 zSE

TM 14 ZSE 
statyw bezpieczeństwa

AT 174
adapter do CRW 200

PL 101 
bloczek

Ze
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EN 361
EN 1497

PRO-FIT
P-500

www.protekt.pl50 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

ZACZEPY PRZÓD: A/2

ZACZEP TYŁ: A

MATERIAŁ: SIATkA

INDYkATORY
UPADkU

UCHWYTY
EWAkUACYjNE

TAśMA
kOLOR: HI-VIZ

kLAMRY
AUTOMATYCZNE

RUCHOME
PODUSZkI
NA UDACH

P-500 to ergonomiczna uprząż o niskiej wadze zabezpieczają-
ca przed upadkiem z wysokości. Jej konstrukcja i automatycz-
ne klamry umożliwiają sprawne zakładanie szelek bez utraty 

spersonalizowanej regulacji. Posiada uchwyty ratownicze, 
liczne uchwyty sprzętowe oraz indykatory upadku.

ŁATWA W UżYCIU UPRZąż 
CHRONIąCA PRZED UPADkIEM 
Z WYSOkOśCI
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PRO-FIT

51Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

UCHWYTY
EWAkUACYjNE

TAśMA
kOLOR: HI-VIZ

kLAMRY
AUTOMATYCZNE

RUCHOME
PODUSZkI
NA UDACH

ŁATWA W UżYCIU UPRZąż CHRONIąCA PRZED UPADkIEM Z WYSOkOśCI
Szybkie założenie i wyjątkowy komfort uprzęży P-500 gwarantuje spe-
cjalna konstrukcja oparta na siatkowej kamizelce. Szelka jest dodatko-
wo wyposażona w klamry automatyczne.

Wszystko to minimalizuje czas dostosowania uprzęży do budowy użyt-
kownika i umożliwia szybkie przystąpienie do wykonywanych prac.

SPEcyFIkacja

 ! Kamizelka zapewnia komfort i ułatwia zakładanie
 ! Automatyczne klamry (pas i uda)
 ! Pętle zaczepowe (przód i tył)
 ! Wskaźniki upadku
 ! Pętle ratownicze
 ! Dwie pętle sprzętowe 

 ! Wygoda przez cały dzień pracy: anatomiczna konstruk-
cja zapewnia idealne dopasowanie, dając jednocześnie 
optymalną swobodę ruchów

 ! Lekka, oddychająca konstrukcja siatki kamizelki
 ! Regulacja taśm naramiennych, udowych oraz pasa
 ! Rozmiary: S / M-XL / XXL

HV cOlOR VERSIONS

Hi-Viz Yellow Hi-Viz Orange Hi-Viz Magenta Hi-Viz Green Sz
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Nowe klamry automatyczne 
w naszych szelkach!

kolorowa nakładka 
z aBS-u

solidna konstrukcja ze stali wysokowęglowej

szary czerwony różowy pomarańczowy jaskrawy żółty
HV

jaskrawy zielony
HV

czarny

Waga klamry 
to tylko 133 g
Dostępne kolory:



Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-01
nr kat.: AB 101 01

53Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

wersja waga

m - xl 640 g

xxl 660 g
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Nowe klamry automatyczne 
w naszych szelkach!

kolorowa nakładka 
z aBS-u

solidna konstrukcja ze stali wysokowęglowej

szary czerwony różowy pomarańczowy jaskrawy żółty
HV

jaskrawy zielony
HV

czarny

Waga klamry 
to tylko 133 g
Dostępne kolory:



Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-01B
nr kat.: AB 101 03

www.protekt.pl54 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1

wersja waga

m - xl 650 g

xxl 670 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-01S
nr kat.: AB 101 02

55Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

wersja waga

m - xl 690 g

xxl 710 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-02
nr kat.: AB 102 01

www.protekt.pl56 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 En 358
Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu  

z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1
pas

EN 358

2

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

2

2

1

wersja waga

m - xl 1050 g

xxl 1150 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-02S
nr kat.: AB 102 02

57Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAs

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

21

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

2

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

2

wersja waga

m - xl 1100 g

xxl 1200 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-03
nr kat.: AB 103 01

www.protekt.pl58 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

tył

EN 361

1
przód

EN 361

2

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

2

wersja waga

m - xl 690 g

xxl 700 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361 nr kat.: AB 103 05

P-03AL

59Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: aluminiowe

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

przód

EN 361

2
tył

EN 361

1Wszystkie klamry 
wykonane z aluminium

AL

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca1

2

wersja waga

m - xl 670 g

xxl 680 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361 nr kat.: AB 103 02

P-03S

www.protekt.pl60 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

2

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

przód

EN 361

2
tył

EN 361

1

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

2

1

1

wersja waga

m - xl 730 g

xxl 740 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-05
nr kat.: AB 105 01

61Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 En 358
Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu  

z bocznymi klamrami zaczepowymi

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2 3

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

przód

EN 361

2

pas

EN 358

tył

EN 361

1

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1120 g

xxl 1220 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-05S
nr kat.: AB 105 02

www.protekt.pl62 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 En 358
Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu  

z bocznymi klamrami zaczepowymi

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2 3

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3
regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1160 g

xxl 1260 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-10
nr kat.: AB 110 01

63Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

cechy SzczeGóLNe

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1

wersja waga

m - xl 870 g

xxl 900 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-10A
nr kat.: AB 111 01

www.protekt.pl64 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stal nierdzewna

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

tył

EN 361

1

Wszystkie klamry 
wykonane ze stali 
nierdzewnej

INOX

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa 
Taśma 
sPinająca1

wersja waga

m - xl 920 g

xxl 1000 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-10F
nr kat.: AB 110 04

65Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

TyLNy PUNkT zAczePoWy

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

miĘKKa
PrZeciwuraZowa
PodusZKa

regulowany  
Pas udowy

1

wersja waga

s 1000 g

m - xl 1050 g

xxl 1150 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 1497

P-10R
nr kat.: AB 110 03
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TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy zAczeP eWAkUAcyJNy

En 361 En 1497
Tylna klamra zaczepowa ratowniczy punkt zaczepowy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

EN 1497

ratowniczy

przód

EN 361

2

3regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

3

2

1

wersja waga

m - xl 1460 g

xxl 1600 g
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nr kat.: AB 110 07

Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-11

67Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/p11

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

1

2

wersja waga

m - xl 1100 g

xxl 1150 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-11mX
nr kat.: AB 110 21

UdoskonalonE

www.protekt.pl68 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe stal ocynkowana

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

1

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1100 g

xxl 1200 g

Sz
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ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
n

n
a

2



Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 1497

P-14R
nr kat.: AB 114 01

69Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1

PRzedNi PUNkT zAczePoWy

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

przód

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

Piersiowa 
Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

wersja waga

m - xl 1600 g

xxl 1720 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-15E
nr kat.: AB 115 02

www.protekt.pl70 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

Piersiowa 
Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

wersja waga

m - xl 1220 g

xxl 1290 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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dz
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 813

P-16
nr kat.: AB 116 01

71Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PodWieSzeNie

En 361 En 813
Tylna klamra zaczepowa

1 2

Przedni punkt zaczepowy  
do pracy w podwieszeniu

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

przód

EN 813

2
Klamra 
regulacyjna

Piersiowa 
Taśma 
sPinająca

regulowany  
Pas udowy

1

2

siedZisKo do Pracy 
w PodwiesZeniu

wersja waga

m - xl 1360 g

xxl 1430 g
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el

ki
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pi

ec
ze

ń
St
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-20
nr kat.: AB 120 01

www.protekt.pl72 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2

cechy SzczeGóLNe

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/p20

tył

EN 361

1

pas

EN 358

2

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1

2

wersja waga

m - xl 1350 g

xxl 1450 g

Sz
el
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 b
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ec
ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-20mX
nr kat.: AB 120 21

UdoskonalonE

73Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe stal ocynkowana

pas

EN 358

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

Piersiowa Taśma 
sPinająca

2

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1600 g

xxl 1690 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30
nr kat.: AB 130 01

www.protekt.pl74 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stal ocynkowana

Nici: poliestrowe

WykoNANie

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/p30

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

2

1

wersja waga

m - xl 1010 g

xxl 1080 g

Sz
el

ki
 b
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ec
ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30A
nr kat.: AB 131 10

75Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stal nierdzewna

Nici: poliestrowe

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

N
wszysTKie
Klamry
niErdzEWnE

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1

2

wersja waga

m - xl 1135 g

xxl 1205 g

Sz
el
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 b
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ec
ze

ń
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nr kat.:

Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30mX
AB 130 21

UdoskonalonE

www.protekt.pl76 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

Piersiowa 
Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

1

1

wersja waga

m - xl 1100 g

xxl 1180 g

Sz
el

ki
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ez
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ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30E
nr kat.: AB 130 02

77Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

1

2

wersja waga

m - xl 1235 g

xxl 1305 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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nr kat.: AB 130 22

Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30EmX UdoskonalonE

www.protekt.pl78 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

2

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1305 g

xxl 1395 g

Sz
el

ki
 b
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pi
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ze

ń
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a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-35
nr kat.: AB 135 01
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TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

1

2

wersja waga

m - xl 1150 g

xxl 1200 g

Sz
el

ki
 b
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ec
ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-35mX
nr kat.: AB 135 21

www.protekt.pl80 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

UdoskonalonE

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

1

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1220 g

xxl 1270 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 1497

P-35mXR
nr kat.: AB 135 24

81Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

UdoskonalonE

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

zAczeP eWAkUAcyJNy

En 1497
ratunkowy punkt zaczepowy

1 2 3

iLość PUNkTóW zAczePoWych

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1

ewakuacyjne

EN 1497

przód

EN 361

2

3

1

3

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1395 g

xxl 1475 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-35E
nr kat.: AB 135 02

www.protekt.pl82 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

elasTycZne 
Taśmy

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2

wersja waga

m - xl 1220 g

xxl 1270 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-36
nr kat.: AB 136 01

83Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2

wersja waga

m - xl 1080 g

xxl 1130 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P 36AL
nr kat.: AB 136 04
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TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

klamra 
alUminioWa

AL

1

2

wersja waga

m - xl 1065 g

xxl 1135 g

Sz
el

ki
 b
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ec
ze

ń
St
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nr kat.: AB 136 21eN 361

85Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

Szelki bezpieczeństwaP-36mX

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

1

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1100 g

xxl 1160 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St
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a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-37
nr kat.: AB 137 01
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TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

elasTycZne
Taśmy

wersja waga

m - xl 1270 g

xxl 1420 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
n

n
a

2



nr kat.: AB 137 22eN 361
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Szelki bezpieczeństwaP-37mX

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

1

elasTycZne
Taśmy

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1330 g

xxl 1470 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
n
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a

2



nr kat.: AB 137 03eN 361, eN 1497
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Szelki bezpieczeństwaP-37R

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

RATUNkoWy PUNkT zAczePoWy

En 1497
ratunkowy punkt zaczepowy

2

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył ratunkowy

EN 361 EN 1497

1 2

Klamra 
regulacyjna

1

2

regulowany  
Pas udowy

elasTycZne
Taśmy

wersja waga

m - xl 1435 g

xxl 1595 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 1497

P-37mXR
nr kat.: AB 137 24

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

89Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy RATUNkoWy PUNkT zAczePoWy

En 361 En 1497
Tylna klamra zaczepowa ratunkowy punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył ratunkowy

EN 361 EN 1497

1 2

Klamra 
regulacyjna

1

2

elasTycZne
Taśmy

wersja waga

m - xl 1495 g

xxl 1655 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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o
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www.protekt.pl90 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

Szelki bezpieczeństwaP-39

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1

PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Przedni punkt zaczepowy

2

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1
przód

EN 361

2
Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

2

elasTycZne
Taśmy

1

wersja waga

m - xl 1380 g

xxl 1520 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St
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a

, o
dz

ie
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-39mX
nr kat.: AB 139 22

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

91Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 En 361
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył przód

EN 361 EN 361

1 2

2

1

elasTycZne
Taśmy

wersja waga

m - xl 1445 g

xxl 1585 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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ch
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n
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nr kat.: AB 139 03eN 361, eN 1497
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Szelki bezpieczeństwaP-39R

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

PRzedNi PUNkT zAczePoWy RATUNkoWy PUNkT zAczePoWy

En 361 En 1497
Przedni punkt zaczepowy ratunkowy punkt zaczepowy

2 31

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

ratunkowy

EN 1497

3

Klamra  
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

2

elasTycZne
Taśmy

3

1

wersja waga

m - xl 1550 g

xxl 1690 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 
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ch
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a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 1497

P-39mXR
nr kat.: AB 139 24

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

93Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy RATUNkoWy PUNkT zAczePoWy

En 361 En 361 En 1497
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy ratunkowy punkt zaczepowy

1 2 3

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył przód

EN 361 EN 361

1 2

ratunkowy

EN 1497

3

Klamra 
regulacyjna

2

3

1

elasTycZne
Taśmy

wersja waga

m - xl 1610 g

xxl 1760 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
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a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-40
nr kat.: AB 140 01

www.protekt.pl94 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1 2

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

przód

2X EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

Klamra
sPinająco-regulacyjna

1

2 2

wersja waga

m - xl 1050 g

xxl 1200 g

Sz
el

ki
 b

ez
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ec
ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-40A
nr kat.: AB 141 01

95Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1 2

cechy SzczeGóLNe

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe nierdzewne

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

tył

EN 361

1

przód

2X EN 361

2

regulowany  
Pas udowy

1

22

wersja waga

m - xl 1260 g

xxl 1310 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
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a

2



Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-40mX
nr kat.: AB 140 21

www.protekt.pl96 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1 2

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

przód

2X EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna 1

22

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1090 g

xxl 1240 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St
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a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-42
nr kat.: AB 142 01

97Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

PRzedNi PUNkT zAczePoWyTyLNy PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

pas

EN 358

3

przód

2X EN 361

2

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

22

3

3

wersja waga

m - xl 1530 g

xxl 1750 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-50
nr kat.: AB 150 01

www.protekt.pl98 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/p50

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

regulowany  
Pas udowy

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

1

2

3 3

wersja waga

m - xl 1640 g

xxl 1790 g
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el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-56
nr kat.: AB 156 01

99Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

EN 361

tył

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1500 g

xxl 1640 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
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ie
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-56AL2
nr kat.: AB 156 05

www.protekt.pl100 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: aluminiowe 
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

klamra 
alUminioWa

AL

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 2380 g

xxl 2510 g

Sz
el

ki
 b

ez
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ec
ze

ń
St

w
a

, o
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-56mX
nr kat.: AB 156 21

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

101Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

EN 361

tył

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Klamra 
regulacyjna

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1530 g

xxl 1670 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-58mX
nr kat.: AB 158 21

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

www.protekt.pl102 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Klamra 
regulacyjna

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 2030 g

xxl 2210 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
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w
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-33EL

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

nr kat.: AB 133 01

103Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1 2

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

przód

EN 361

21

Klamra 
regulacyjna

miĘKKa PodusZKa

miĘKKa PodusZKa

1

wersja waga

m - xl 1500 g

xxl 1660 g

Sz
el

ki
 b

ez
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ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-34ELmX

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

nr kat.: AB 134 21

UdoskonalonE

www.protekt.pl104 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1 2

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1
przód

EN 361

2

miĘKKa PodusZKa

miĘKKa PodusZKa

2

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

1

Klamra 
regulacyjna

wersja waga

m - xl 1600 g

xxl 1700 g

Sz
el
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 b
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ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-12mX PRO
nr kat.: AB 112 21

TyLNy PUNkT zAczePoWy

105Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1

1

Klamra 
regulacyjna

1
miĘKKa PodusZKa

miĘKKa PodusZKa

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

miĘKKa PodusZKa

wersja waga

m - xl 1115 g

xxl 1165 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-22mX PRO
nr kat.: AB 122 21

www.protekt.pl106 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

pAs

1 3

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

pas

EN 358

1 3

miĘKKa PodusZKa

Klamra 
regulacyjna

miĘKKa PodusZKa

1

3

3

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1450 g

xxl 1550 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-32mX PRO
nr kat.: AB 132 21

107Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Nici: poliestrowe

Klamry  
automatyczne:

stal wysokowęglowa 
ocynkowana, aBs

Klamry 
regulacyjne: stal ocynkowana

Klamry 
zaczepowe: stal ocynkowana

tył

EN 361

1
przód

EN 361

2

miĘKKa PodusZKa

Klamra 
regulacyjna

miĘKKa PodusZKa

2

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

1

wersja waga

m - xl 1650 g

xxl 1750 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
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n
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-52mX PRO
nr kat.: AB 152 21
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En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

pAs

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

cechy SzczeGóLNe

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

miĘKKa PodusZKa

miĘKKa PodusZKa

Klamra 
regulacyjna

2

3
3

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

1

wersja waga

m - xl 1650 g

xxl 1750 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch
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n

n
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-51EmX
nr kat.: AB 155 21

109Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Klamra 
regulacyjna

Piersiowa Taśma 
sPinająca

elasTycZne Taśmy

1

2

3 3

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1945 g

xxl 2080 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
n
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-51EmX ISOL
nr kat.: AB 155 22

www.protekt.pl110 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

izoloWana Klamra 
regulacyjna

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1

2

3 3

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 2105 g

xxl 2240 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch
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n

n
a

2



Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-51EmX/LT401
nr kat.: AB 155 21/LT 401

111Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra regulacyjna

2

3 3

UdoskonalonE

1

wersja waga

m - xl 2035 g

xxl 2170 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch
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n
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358 

P-60
nr kat.: AB 160 01

www.protekt.pl112 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAsTyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/p60

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

Klamra 
regulacyjna

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1720 g

xxl 1870 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358 

P-60E
nr kat.: AB 160 02

113Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

regulowany 
Pas udowy

elasTycZne Taśmy

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1880 g

xxl 1960 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a
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nr kat.: AB 161 01

www.protekt.pl114 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-61

pAsTyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

regulowany 
Pas udowy

obroTowy  
Pas

2

3

3

1

wersja waga

m - xl 1880 g

xxl 1960 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch
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n

n
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2



Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-61mX
nr kat.: AB 161 21

115Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAsTyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

Klamra 
regulacyjna

obroTowy  
Pas

1

2

3
3

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 2145 g

xxl 2300 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-61E
nr kat.: AB 161 02

www.protekt.pl116 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAsTyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Klamra 
regulacyjna

regulowany 
Pas udowy

elasTycZne Taśmy

obroTowy  
Pas

2

1

3

3

wersja waga

m - xl 1880 g

xxl 1960 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-61EmX
nr kat.: AB 161 22

117Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAsTyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Piersiowa Taśma 
sPinająca

elasTycZne Taśmy

Klamra 
regulacyjna

obroTowy  
Pas

1

2

3 3

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 2105 g

xxl 2265 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz
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ż 
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358

P-62Emx
nr kat.: AB 162 21

www.protekt.pl118 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

pAsTyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

1

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

Klamra 
regulacyjna

elasTycZne Taśmy

3

2

3

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 2370 g

xxl 2490 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813 

P-70
nr kat.: AB 170 01

119Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy  
w podparciu z bocznymi 
klamrami zaczepowymi

PodWieSzeNie

En 813

1 2 3 4

Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

przód

EN 361

2

podwie-
szenie

EN 813

pas

EN 358

3 4

tył

EN 361

1

regulowany 
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2

4
33

wersja waga

m - xl 1660 g

xxl 1760 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz
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ż 
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813 

P-70mX
nr kat.: AB 170 21

www.protekt.pl120 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy  
w podparciu z bocznymi 
klamrami zaczepowymi

PodWieSzeNie

En 813

1 2 3 4

Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

podwie-
szenie

EN 813

pas

EN 358

3 4

tył

EN 361

przód

EN 361

1 2

1

3 32

4

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

Klamra 
regulacyjna

wersja waga

m - xl 1660 g

xxl 1760 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
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n
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813 

P-71
nr kat.: AB 171 01

121Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs PodWieSzeNie

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3 4

Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

3

pas

EN 358

4

tył

EN 361

1
przód

EN 361

2

podwie-
szenie

EN 813

regulowany 
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2

4

33

wersja waga

m - xl 1660 g

xxl 1760 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
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ie
ż 
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-71mX
nr kat.: AB 171 21

www.protekt.pl122 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy PodWieSzeNie

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

1 2 3 4

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

pAs

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

3

pas

EN 358

4

tył

EN 361

1
przód

EN 361

2

podwie-
szenie

EN 813

Klamra 
regulacyjna

1

2

4
3

3

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1720 g

xxl 1820 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
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n

n
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813, eN1497

P-71mXR
nr kat.: AB 171 25

123Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT  
zAczePoWy

PRzedNi PUNkT 
zAczePoWy pAs

En 361

Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

zAczeP eWAkUAcyJNy

En 1497
ratunkowy punkt zaczepowy

54321

PodWieSzeNie

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

pas

EN 358

4

przód

EN 361

2

tył

EN 361

1

podwie-
szenie

EN 813

3

ewakua-
cyjne

EN 1497

5

Klamra 
regulacyjna

1 5

4

3 3

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1780 g

xxl 1890 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
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n
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-71E
nr kat.: AB 171 02

www.protekt.pl124 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3 4

PodWieSzeNie

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

podwie-
szenie

EN 813

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

regulowana 
Taśma udowa

Klamra 
regulacyjna

Klamra 
regulacyjna

1

2

4

3 3

wersja waga

m - xl 1720 g

xxl 1820 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-72mX
nr kat.: AB 172 11

125Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3 4

PodWieSzeNie

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

PodWieSzeNie

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

tył

EN 361

1

podwie-
szenie

EN 813

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

Klamra 
regulacyjna

Klamra 
regulacyjna

1

2

4

3

3

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 2060 g

xxl 2160 g

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz
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ż 

o
ch
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-73mX
nr kat.: AB 173 21

www.protekt.pl126 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3 4

Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

cechy SzczeGóLNe

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

pAs PodWieSzeNie

PRZYSTOSOWANE DO UŻYCIA
URZĄDZENIA ZACISKOWEGO

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

tył

EN 361

1

podwie-
szenie

EN 813

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

Klamra 
regulacyjna

3
3

4

2

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1780 g

xxl 1890 g
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pi
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813 

P-80mX
nr kat.: AB 180 01

UdoskonalonE

127Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy PodWieSzeNie

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

1 2 3 4

pAs

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

tył

EN 361

1

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

podwie-
szenie

EN 813

Klamra 
regulacyjna

2

1

4

3 3

Piersiowa  
Taśma  

sPinająca

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U
wersja waga

m - xl 1720 g

xxl 1800 g

Sz
el

ki
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ez
pi

ec
ze

ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813 

P-80EmX
nr kat.: AB 180 22

UdoskonalonE

www.protekt.pl128 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

1 2 3 4

PodWieSzeNie

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

pAs

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

tył

EN 361

1

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

cechy SzczeGóLNe

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

podwie-
szenie

EN 813

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

Piersiowa  
Taśma  
sPinająca

elasTycZne
Taśmy

2

1

4

3

3

wersja waga

m - xl 1780 g

xxl 1860 g
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 b
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-80EmX ISOL
nr kat.: AB 180 23

UdoskonalonE

129Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

1 2 3 4

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy PodWieSzeNie

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

pAs

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

tył

EN 361

1

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

podwie-
szenie

EN 813

elasTycZne
Taśmy

osŁona
iZolacyjna

Piersiowa  
Taśma  

sPinająca

2

4
3

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

3

wersja waga

m - xl 1800 g

xxl 1800 g

Sz
el

ki
 b
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-81
nr kat.: AB 181 01

www.protekt.pl130 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

4321

pAs

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

PodWieSzeNie

tył

EN 361

1

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

cechy SzczeGóLNe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

3

przód

EN 361

2

pas

EN 358

4

podwie-
szenie

EN 813

Klamra 
regulacyjna

4

3 3

2

1

wersja waga

m - xl 1890 g

xxl 1980 g
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 b
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-81D
nr kat.: AB 181 03

131Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813
Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

1 2 3 4

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

pAs PodWieSzeNie

Punkt zaczepowy 
do pracy w podwieszeniu

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

3

pas

EN 358

4

podwie-
szenie

EN 813

Klamra 
regulacyjna

regulowany 
Pas udowy

1

3

4

3

2

wersja waga

m - xl 1810 g

xxl 1900 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 1497

P-86mXR

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

nr kat.: AB 186 21

www.protekt.pl132 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 1497
ratunkowy  
punkt zaczepowy

1 2 3 4

PRzedNi PUNkT zAczePoWyTyLNy PUNkT zAczePoWy zAczeP eWAkUAcyJNy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

pAs

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

przód

EN 361

pas

EN 358

tył

EN 361

ratun- 
kowy

EN 1497

1

3

2

4

nasuwKi 
iZolacyjne

Klamra 
regulacyjna

Piersiowa Taśma 
sPinająca

1 4

2

3

3

wersja waga

m - xl 1820 g

xxl 1960 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P 90
nr kat.: AB 190 01

133Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy 
PUNkT 
zAczePoWy

PRzedNi 
PUNkT 
zAczePoWy

PRAcA  
W PodPARciU PodWieSzeNie

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813En 358
Punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniuPas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3 4 5

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

podwie-
szenie

EN 813

przód

EN 361

pas

EN 358

tył

EN 361

1

4

2

3regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

5

1 1

3 34

wersja waga

m - xl 1950 g

xxl 2030 g
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 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
n

n
a

2



Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358, eN 813

P-90mX
nr kat.: AB 190 03

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

www.protekt.pl134 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy
PUNkT 
zAczePoWy

PRzedNi 
PUNkT 
zAczePoWy

PRAcA  
W PodPARciU PodWieSzeNie

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 813En 358
Punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniuPas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami 
zaczepowymi

1 2 3 4 5

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

podwie-
szenie

EN 813

przód

EN 361

pas

EN 358

tył

EN 361

1

4

2

3

Klamra 
regulacyjna

1
2

5

3 3

4

wersja waga

m - xl 1950 g

xxl 2030 g
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el

ki
 b
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ń
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30N
nr kat.: AB 131 01

135Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: aramidowe 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: aramidowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
PŁOMIENIA ZGODNA 
Z EN 358 P.4.1.5

tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

aramidowe Taśmy

Klamra 
regulacyjna

regulowany 
Pas udowy

1

2

wersja waga

m - xl 1030 g

xxl 1090 g
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el

ki
 b
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361

P-30NmX
nr kat.: AB 131 21

www.protekt.pl136 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

11 22

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: aramidowe 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: aramidowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
PŁOMIENIA ZGODNA 
Z EN 358 P.4.1.5

tyłtył

EN 361EN 361

11

przódprzód

EN 361EN 361

22

aramidowe Taśmy

Klamra 
regulacyjna

regulowany 
Pas udowy

2

elemenT 
KrZyżujący 
wyKonany 
Ze sKóry 
naTuralnej

1

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1065g

xxl 1115g
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P-50NS Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358 nr kat.: AB 151 10

137Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: aramidowe 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: aramidowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
PŁOMIENIA ZGODNA 
Z EN 358 P.4.1.5

przód

EN 361

2

1 2 3

pas

EN 358

3

tył

EN 361

1

aramidowe Taśmy

osŁona 
iZolacyjna

3
3

1

elemenT 
KrZyżujący 
wyKonany 
Ze sKóry 
naTuralnej

2

wersja waga

m - xl 1685g

xxl 1755g
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 b
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ze
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eN 361, eN 358 nr kat.: AB 159 21

www.protekt.pl138 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

Szelki bezpieczeństwaP-50NmX

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: aramidowe 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: aramidowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
PŁOMIENIA ZGODNA 
Z EN 358 P.4.1.5

przód

EN 361

2

1 2 3

pas

EN 358

3

tył

EN 361

1

aramidowe Taśmy

3

3

1

elemenT 
KrZyżujący 
wyKonany 
Ze sKóry 
naTuralnej

2

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

UdoskonalonE

wersja waga

m - xl 1685g

xxl 1755g
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el

ki
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ze

ń
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P-50NmX ISOL Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358 nr kat.: AB 159 22

139Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: aramidowe 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: aramidowe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
PŁOMIENIA ZGODNA 
Z EN 358 P.4.1.5

przód

EN 361

2

1 2 3

pas

EN 358

3

tył

EN 361

1

aramidowe Taśmy

osŁona 
iZolacyjna

3
3

1

2

elemenT 
KrZyżujący 
wyKonany 
Ze sKóry 
naTuralnej

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1690 g

xxl 1790 g
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el
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 b

ez
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ze

ń
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Szelki 
bezpieczeństwa 
Hi Vision

www.protekt.pl140 Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

odBlasKowe  
zNaczNiKi
zwiększające 
widzialność szelek

jasKrawozieloNe 
Taśmy zwiększające 
widzialność szelek

Pas wyPosażoNy  
w dodaTKowe 
Taśmy odBlasKowe
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eN 361, eN 1497

P-10R HV
nr kat.: AB 110 09

141Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

Szelki bezpieczeństwa hi Vision

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy zAczeP eWAkUAcyJNy

En 361 En 1497
Tylna klamra zaczepowa ratowniczy punkt zaczepowy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

tył

EN 361

1

EN 1497

ratowniczy

przód

EN 361

2

3
regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

3

1

2

1

wersja waga

m - xl 1460 g

xxl 1600 g
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 b

ez
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nr kat.: AB 135 29eN 361, eN 1497
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P-35mXR HV Szelki bezpieczeństwa hi Vision

zAczeP eWAkUAcyJNy

En 1497
ratowniczy punkt zaczepowy

3

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

WykoNANie

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

cechy SzczeGóLNe

tył

EN 361

1

EN 1497

ratowniczy

przód

EN 361

2

3

Klamra 
regulacyjna

3

2

1

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 1100 g

xxl 1160 g

Sz
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 b
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eN 361

P-40 HV
nr kat.: AB 140 09

Szelki bezpieczeństwa hi Vision

143Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

TyLNy PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

1 2

cechy SzczeGóLNe

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

przód

2X EN 361

2

tył

EN 361

1

Klamra 
regulacyjna

regulowany  
Pas udowy

Klamra
sPinająco-regulacyjna

1

2 2

wersja waga

m - xl 1050 g

xxl 1200 g

Sz
el

ki
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ez
pi
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ze

ń
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eN 361, eN 358

P-42 HV
nr kat.: AB 142 09

Szelki bezpieczeństwa hi Vision
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PRzedNi PUNkT zAczePoWyTyLNy PUNkT zAczePoWy pAs

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami zaczepowymi

1 2 3

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

WykoNANie

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

cechy SzczeGóLNe

pas

EN 358

3

przód

2X EN 361

2

tył

EN 361

1

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2
2

3 3

Klamra
sPinająco-regulacyjna

wersja waga

m - xl 1530 g

xxl 1750 g
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eN 361, eN 358, eN 1497

P-87mXR HV

AT 300
PRZYSTOSOWANE 
DO WSPÓŁPRACY Z ZACZEPEM 
DWUPUNKTOWYM AT 300

nr kat.: AB 187 29

Szelki bezpieczeństwa hi Vision
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En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 1497 En 358
Pętle ratownicze Pas do pracy w podparciu  

z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3 4

PRzedNi PUNkT zAczePoWyTyLNy PUNkT zAczePoWy pAseWAkUAcJA

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

cechy SzczeGóLNe

przód

EN 361

pas

EN 358

tył

EN 361

ratun- 
kowy

EN 1497

1

3

2

4

1

3

2

4

4

UdoskonalonE

Udoskonalona 
klamra 
aUtomatyczna
regulowany  
Pas udowy

U

wersja waga

m - xl 2540 g

xxl 2750 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361 

P-30HV+
nr kat.: AB 130 04
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En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

1 2

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

przód

EN 361

21

regulowany  
Pas udowy

Klamra 
regulacyjna

1

2

wersja waga

m - xl 1000 g

xxl 1060 g
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Szelki bezpieczeństwa

eN 361, eN 358 

P-50HV+
nr kat.: AB 150 04
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TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy pAs

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

En 358
Pas do pracy w podparciu  
z bocznymi klamrami  
zaczepowymi

1 2 3

WykoNANie

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

iLość PUNkTóW zAczePoWych

tył

EN 361

pas

EN 358

przód

EN 361

2

3

1

1

2

3

3

wersja waga

m - xl 1460 g

xxl 1600 g
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eN361

kB 040 
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P 11c - sZelKi 
beZPiecZeńsTwa 

Tylny PunKT 
ZacZePowy

PrZedni PunKT 
ZacZePowy

Taśmy  
odblasKowe

Kurtka typu softshell wyposażona w szelki bezpieczeństwa P11 lub P11C 
(automatyczne klamry).  

Szelki można w łatwy sposób wypiąć. Kurtka została wykonana z tkaniny 
o zwartym splocie, dzięki czemu znakomicie chroni przed podmuchami wiatru. 
Zastosowana technologia zapewnia wiatroszczelność, wodoodporność, jak 
również paroprzepuszczalność. Dzięki tym właściwościom kurtka stanowi 
optymalną ochronę w czasie wzmożonej aktywności podczas wykonywanych 
prac. Kurtka posiada zamek na całej długości wraz z ochroną podbródka oraz 
dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi. Mankiety rękawów są regulowane 
za pomocą wytrzymałych rzepów.

chroni  
przed 
deszczem

utrzymuje 
ciepło

oddycha  
i odprowadza  
wilGoĆ

chroni  
przed  
wiatrem

polar

membrana

WARSTWOWA 
OCHRONA3

kurtka SoFTSheLL hiGh ViSiBLe
z szelkami bezpieczeństwa P 11 lub P 11c

nr kat.:

rozmiar wzrosT 0BwÓd KlaTKi Piersiowej

m 176-179 cm 83-94 cm

l 179-182 cm 95-102 cm

xl 182-185 cm 103-112 cm

WykoNANie

materiał: 97% poliester, 3% elastan

waga: 350 g

ROZMIARY
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TkANINA TYPU  
SOFTSHELL 
z membraną oddychającą

CHOWANE
SZELkI

polar
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eN361

kB 041, kB 042 
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Kurtka typu softshell wyposażona w szelki bezpieczeństwa P11 lub P11C 
(automatyczne klamry). Szelki można w łatwy sposób wypiąć. Kurtka została 
wykonana z tkaniny o zwartym splocie, dzięki czemu znakomicie chroni przed 
podmuchami wiatru. Zastosowana technologia zapewnia wiatroszczelność, 
wodoodporność, jak również paroprzepuszczalność. Dzięki tym właściwościom 
kurtka stanowi optymalną ochronę w czasie wzmożonej aktywności podczas 
wykonywanych prac. Kurtka posiada zamek na całej długości wraz z ochroną 
podbródka oraz dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi. Mankiety rękawów 
są regulowane za pomocą wytrzymałych rzepów.

kurtka SoFTSheLL
z szelkami bezpieczaństwa P 11 lub P 11c

nr kat.:

ceNa NeTT

rozmiar wzrosT 0BwÓd KlaTKi Piersiowej

m 176-179 cm 83-94 cm

l 179-182 cm 95-102 cm

xl 182-185 cm 103-112 cm

WykoNANie

materiał: 97% poliester, 3% elastan

waga: 350 g

ROZMIARY

wersja

KurTKa KB041 + P11

KurTKa KB041 + P11c

KurTKa KB042 + P11

KurTKa KB042 + P11c

P 11c - sZelKi 
beZPiecZeńsTwa 

Tylny PunKT 
ZacZePowy

PrZedni PunKT 
ZacZePowy
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FABRicAcióN

material: tejido hV:  85% poliéster,  15% algodón
otros tejidos: 65% poliéster,  35% algodón

Peso: 350 g

nr kat.: KB 020

151Szelki bezpieczeństwa, odzież ochronna

kombinezon z szelkami bezpieczeństwa

eN 361

kB 020 

Kombinezon zintegrowany z szelkami bezpieczeństwa. 
Wykonany jest z wysokiej jakości poliestrowo-bawełnianej 
tkaniny firmy KLOPMaN. Wewnątrz kombinezonu zaszyte 
są szelki bezpieczeństwa z wyprowadzoną na zewnątrz 
tylną klamrą zaczepową. 

NA zAMóWieNie RóŻNe TkANiNy i koLoRy.  
koMBiNezoN doSTĘPNy TAkŻe W WeRSJi odBLASkoWeJ.

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

Popielaty

regulowany 
Pas Piersiowy

ZacZeP 
Tylny
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eN 361

P 04

2

1 2
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tył

EN 361

1

przód

EN 361

2

TyLNy PUNkT zAczePoWy PRzedNi PUNkT zAczePoWy

En 361
Tylna klamra zaczepowa

En 361 
Przedni punkt zaczepowy

kamizelka szelkowa

nr kat.:

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

iLość PUNkTóW zAczePoWych

Taśmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

WykoNANie
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cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

kamizelka ochronna z pasami odblaskowymiVS 010

VS 011 kamizelka ochronna z pasami odblaskowymi

nr kat.: VS 010

nr kat.: VS 011

WykoNANie

materiał: 85% poliester, 15% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: obwód pasa 80-110 cm

zgodność:
P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, 
P-30, P-30N, P-50, P-51e, P-60, P-61, 
P-61e

szerokość taśm odblaskowych: 40 mm i 30 mm

WykoNANie

materiał: 100% poliester

waga: 0,30 kg

rozmiar: obwód pasa 100-130 cm

szerokość taśm odblaskowych: 30 mm
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wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

VS 020 kamizelka do szelek bezpieczeństwa

kamizelka ochronna z pasami odblaskowymiVS 012 
nr kat.: VS 012

nr kat.: VS 020

WykoNANie

materiał: 100% poliester

waga: 0,30 kg

rozmiar: l-xl

szerokość taśm odblaskowych: 50 mm

WykoNANie

materiał: 65% poliester, 35% bawełna

waga: 0,62 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, P-30,P-40, P-50, 
P-51e, P-60, P-61, P-61e
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materiał: 65% poliester, 35% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, P-30,
P-30N, P-50, P-51e, P-60, P-61, P-61e

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

kamizelka do szelek bezpieczeństwaVS 030 

VS 031 kamizelka do szelek bezpieczeństwa

nr kat.: VS 031

nr kat.: VS 030

WykoNANie

materiał: 65% poliester, 35% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, P-30,
P-30N, P-50, P-51e, P-60, P-61, P-61e

WykoNANie
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eN 471

kamizelka do szelek bezpieczeństwaVS 041 

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

VS 032 kamizelka do szelek bezpieczeństwa

nr kat.: VS 041

nr kat.: VS 032

materiał: 85% poliester, 15% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, P-30,
P-30N, P-50, P-51e, P-60, P-61, P-61e

WykoNANie

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

WykoNANie

materiał: 65% poliester, 35% bawełna

waga: 0,62 kg

rozmiar: l-xl

zgodność
z szelkami:

P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, P-30,
P-40, P-50, P-51e, P-60, P-61, P-61e
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kamizelka do szelek bezpieczeństwaVS 042

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

nr kat.: VS 042

WykoNANie

materiał: 85% poliester, 15% bawełna

waga: 0,34 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-03, P-10, P-30, P-30N Sz
el
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kamizelka do szelek bezpieczeństwaVS 051

WykoNANie

materiał: 85% poliester, 15% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-01B, P-10, P-30, P-30N

szerokość taśm odblaskowych 40 mm

kamizelka do szelek bezpieczeństwaVS 050 

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

nr kat.:

nr kat.: VS 050

VS 051

materiał: 85% poliester, 15% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: l-xl
szerokość taśm
odblaskowych: 40 mm

zgodność: P-01, P-01s, P-01B, P-10, P-30, P-30N

WykoNANie
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Tylne dodaTKowe KiesZenie

Materiał zgodny z normami: EN 532, EN 367, EN 366,  
EN 373 - odporność na opiłki aluminium (780°C), odpor-
ność na opiłki żelaza (1400°C)

cechy SzczeGóLNe

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

szary

VS 070 kamizelka do szelek bezpieczeństwa

nr kat.: VS 070

materiał: 65% poliester, 35% bawełna

waga: 0,60 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-02, P-02s, P-10, P-20, P-50,
P-60, P-61

WykoNANie

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
PŁOMIENIA ZGODNA 
Z EN 358 P.4.1.5
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kamizelka do szelek bezpieczeństwaVS 080

WykoNANie

materiał: 85% poliester, 15% bawełna

waga: 0,70 kg

rozmiar: l-xl

zgodność: P-01, P-01s, P-10, P-30, P-30N, P-40

wersja KolorysTyczNa

jaskrawy pomarańczowy

jaskrawy żółto-zielony

czerwony

zielony

granatowy

czarny

nr kat.: VS 080
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eN 340, eN 531, eN 1149-5

Kamizelka ostrzegawcza, trudnopalna, 
antyelektrostatyczna typ VS 200 
wykonana z tkaniny akrylowej art. 
XISPaL 827 RS HV aNTIESTaTICO  
w kolorze jaskrawym żółto-zielonym.  
Odblaskowe, trudnopalne taśmy  
o szerokości 50 mm, art. RETROLUX 
FLR 600. Kamizelka zapinana 
z przodu na cztery napy przykryte 
plisą.  

Dół podwinięty i przestębnowany. 
Wokół obwodu kamizelki na wysoko-
ści pasa naszyty poziomo jeden pas 
odblaskowy z przodu, przez ramiona  
i z tyłu - dwa pasy ukośne.

kamizelka posiada  
certyfikat oceny Typu We

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

jaskrawy żółto-zielony

VS 200 kamizelka ochronna z pasami odblaskowymi

nr kat.: VS 200

WykoNANie

rozmiar: l-xl

Sz
el

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
St

w
a

, o
dz

ie
ż 

o
ch

ro
n

n
a

2





3

Amortyzatory
i linki bezpieczeństwa
AW170 - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką 162

ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką 176

ABM FLR - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką odporne na działanie czynników gorących 182

ABM FLR - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką elastyczną 190

ABM FLR - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką elastyczną odporne  

na działanie czynników gorących 194

ABM-T - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką 198

ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką HV 202

ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa z taśmą HV 208

ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa 212

ABM SCF - Amortyzatory bezpieczeństwa do prac na rusztowaniach 213

LA 101 - Linka amortyzująca 220

Linki bezpieczeństwa 222

Linki bezpieczeństwa HV 228

Linki bezpieczeństwa odporne na działanie płomienia 234



Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2,0 m

2,0 m

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100
Bez zatrzaśNików

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

nr kat. AW170/LB100

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

nr kat. AW170/LB100/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. AW170/LB100/2AZ002

nr kat. AW170/LB100/2AZ003

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

2,0 m

nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170
z linką bezpieczeństwa LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

długość długość

www.protekt.pl164 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE
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AW170/LB100 Amortyzator bezpieczeństwa  
z linką regulowaną
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STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ023

nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101 
z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką bezpieczeństwa LB 101
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/LB101

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ023

nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ029

nr kat. AW170/LB101/2AZ002

nr kat. AW170/LB101/2AZ003

nr kat. AW170/LB101/2AZ011

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

długość długość

165Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

1 2 1 2

eN 355

AW170/LB101 Amortyzator bezpieczeństwa z linką
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2,0 m

2,0 m

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ029

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, 
otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LB102/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170  
z podwójną linką bezpieczeństwa 
LB 102 
Bez zatrzaśNików

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

nr kat. AW170/LB102

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ023

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

długość długość
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Amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną linkąAW170/LB102
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Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu 
konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem zwysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Numer urządzenia:  XXX XXX

Data

produkcji: MM.YYYY

BUDOWA

A

B

C

D

E

  A. 
B. oznaczenie modelu
C. numer katalogowy
D. znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej produkcjê 

urz¹dzenia (artyku³ 11).

typ urz¹dzenia E. numer i rok normy europejskiej, której wymagania spe³nia urz¹dzenie
F. miesi¹c i rok produkcji
G. numer seryjny
H. UWAGA: przeczytaj instrukcjê
I. nazwa producenta lub dystrybutora

1
m

C
L

R
 -

 w
o

ln
a
 p

rz
e
s
tr

ze
ń

CLR =2L - H+2,55 mmax

H

H[m] – odległość pomiędzy punktem
konstrukcji stałej a stanowiskiem
pracy

L [m] – długość amortyzatora z linką i max

zatrzaśnikami
CLR[m] – wartość wolnej przestrzeni pod 

stanowiskiem pracy

MAX 2 m

G

F

H
Ref. AW170/LB101

I

AW170/LB101

AW170/LB 100
AW170/LB 101
AW170/LB 100 
AW170/LE 101
AW170/2LE 101 

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLSKA, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

Jednostka notyfikowana, w której dokonana została certyfikacja europejska
 i która nadzoruje produkcję sprzętu:

APAVE SUDEUROPE SAS - 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, Francja - No. 0082 

Ref. AW170/LB101 AW170/LB101
1

2

3 4

66

8 1

2

3 4

66

8 7

Ref. AW170/LB100AW170/LB100

55

1

2 6

8 3

5

4

6

Ref. AW170/LB 102 AW170/LB102

L
m

a
x

662

Ref. AW170/2LE101 AW170/2LE101

Ref. AW170/LE101 AW170/LE101

8 3 41

NR kat.:   AW170/LB100
           AW170/LB101  
           AW170/LB102  
           AW170/LE101 
         AW170/2LE101     

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥
Instrukcja użytkowania

przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się
dokładnie z instrukcją 
u ż y t k o w a n i a

1. pêtla zaczepowa amortyzatora 2. amortyzator bezpieczeñstwa 
3. linka bezpieczeñstwa 4. pêtla zaczepowa linki
5. kausza 6. szew linki
7. klamra regulacyjna 8. cecha urz¹dzenia
UWAGA!

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed pierwszym wydaniem 
sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być 
umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów 
okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego 
wypełnionej karty użytkowania.

Wartoœæ wolnej przestrzeni (CRL) pod stanowiskiem pracy zale¿y od umiejscowienia punktu konstrukcji sta³ej, do którego do³¹czony jest amortyzator z link¹ (patrz 
schemat poni¿ej).

Punkt 
konstrukcji sta³ej

min. 12 kN

stanowisko
(poziom)
pracy Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm. Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. 

Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach podwójnych) zaczepow¹. Linka bezpieczeñstwa mo¿e byæ wykonana z :
- linki rdzeniowej o œrednicy 10,5 mm zakoñczonej zaszytymi pêtlami (AW170/LB101, AW170/LB102);
- linki rdzeniowej o œrednicy 12 mm zakoñczonej z jednej strony pêtl¹ z regulacj¹ d³ugoœci przy pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszyt¹ pêtl¹ zaczepow¹ (AW170/LB100);
- specjalnej taœmy rurowej z rdzeniem elastycznym wewn¹trz, zakoñczonej zaszytymi pêtlami (AW170/LE101, AW170/2LE101).

2

Punkt konstrukcji sta³ej, do którego pod³¹czony jest zaczep taœmowy, 
powinien znajdowaæ siê nad miejscem pracy, a jego kszta³t i konstrukcja 
powinna uniemo¿liwiaæ samoczynne od³¹czenie siê zaczepu taœmowego.
NIE STOSOWAÆ PUNKTÓW KOTWIENIA O MA£EJ GRUBOŒCI 
LUB POSIADAJ¥CYCH OSTRE KRAWÊDZIE.

1
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!£¥CZENIE SYSTEMU CHRONI¥CEGO 

PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI

1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek bezpieczeñstwa (zgodnych z EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki bezpieczeñstwa do punktu konstrukcji 
sta³ej o wytrzyma³oœci statycznej min. 12 kN (zgodnego z EN 795) 
znajduj¹cego siê nad u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego ³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu konstrukcji sta³ej powinny uniemo¿liwiæ 
samoistne zsuniêcie lub od³¹czenie siê
urz¹dzenia.

UWAGA:   Podczas stosowania amortyzatora z link¹ podwójn¹ 
zabronione jest ³¹czenie zatrzaœnika jednej linki do punktu konstrukcji 
sta³ej, a zatrzaœnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [5].

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU CHRONI¥CEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania 

lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypaku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo 

sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie innego. 
! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.
! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, 

przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby i nity, 

łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania dokładnego 
przeglądu okresowego.Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i 
przeszkoloną w tym zakresie.  Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. 
Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, 
przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak 
np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po 
przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i trwałości 
sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje 

dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie 
użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy  za sprzęt 
ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

! jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz 
informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego 
działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu 
jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.
!

!

! punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość 
wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy 
użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego 
rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.

! obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować.

! podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w 
szczególności na:
- zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach, - upadki wahadłowe, - przewodnictwo prądu
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja, - oddziaływanie skrajnych temperatur,
- negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych, - działanie chemikaliów,

! indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z 
tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  

! indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować, tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . 
Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy 
dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt 
należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być 
okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.

! indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed 
działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi substancjami.

tylko szelki bezpieczeństwa (zgodne z PN-EN 361) są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie 
chroniącym przed upadkiem z wysokości.
system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa oznaczonych dużą 
literą "A". 

! stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa w połączeniu z innymi wybranymi elementami sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi być zgodne z 
odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu oraz obowiązującymi normami: 
-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania.
-  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

Do ochrony przed upadkiem nie należy używać elastycznej linki bezpieczeństwa LE 101 lub 2LE101 bez amortyzatora.
Zabrania się używać elastycznej linki bezpieczeństwa bez amortyzatora bezpieczeństwa jako urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości.

UWAGI:
- Określając wymaganą wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, w której dochodzi do zatrzymania upadku, należy wziąć po uwagę długość 

linki, będącej dodatkowym elementem wydłużającym odległość zatrzymania upadku.
- Maksymalna długość linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem zgodnym z EN 355, wraz z zatrzaśnikami i elementami mocującymi nie 

może być dłuższa niż 2m.
- Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku.
- Należy unikać sytuacji, w których istnieje ryzyko uduszenia pracownika spowodowanego np. owinięciem się linki wokół szyi użytkownika 

podczas upadku.
- Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku z ostrych krawędzi (np. 

krawędzią dachu).
- Użytkowanie linki dozwolone jest w temperaturach od -30ºC do 50ºC.
- Zabrania się używać elastycznej linki bezpieczeństwa samodzielnie (tzn. bez amortyzatora bezpieczeństwa) jako urządzenia chroniącego 

przed upadkiem z wysokości.
- Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.
- Dopuszczalne jest zastosowanie linki bezpieczeństwa bez amortyzatora wyłącznie jako linki ograniczającej (zapobiegającej) znalezienie się 

pracownika w strefie zagrożonej upadkiem z wysokości.

amortyzator

linka
 bezpieczeństwa

DOBRZE ŹLE linka
 bezpieczeństwa

pętla
 środkowa
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PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/aw170le111

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 28 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

eN 355

AW170/LE111 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

1

2

amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik

taśma 
elastyczna 
100% poliester

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A

B

C

D

E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. AW170/LE111

I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;

3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  

linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,8

1,8

0,8

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1
,7

5
 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 

AW170/2LE 111

 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ

Numer

urządzenia: 0000001

Data

produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ023

nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ23

nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami  
2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111  
z zatrzaśnikami  
2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką elastyczną LE 111 
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

1 2

długość
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PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/aw1702le111

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

średnica: 28 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A

B

C

D

E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. AW170/LE111

I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;

3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  

linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,8

1,8

0,8

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1
,7

5
 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 

AW170/2LE 111

 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ

Numer

urządzenia: 0000001

Data

produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

www.protekt.pl170 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

AW170/2LE111 Amortyzator bezpieczeństwa  
z podwójną linką elastyczną
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2,0 m

2,0 m

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 025
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 024
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ023

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE111/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ023

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2xAZ 02 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111  
z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170  
z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/2LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

171Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

1 32
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A

B

C

D

E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. AW170/LE111

I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;

3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  

linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,8

1,8

0,8

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1
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5
 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 

AW170/2LE 111

 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ

Numer

urządzenia: 0000001

Data

produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

www.protekt.pl172 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

AW170/LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących

2

1

taśma 
elastyczna 
aramid

amortyzator  
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ023

nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ023

nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211   
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z linką elastyczną LE 211  bez zatrzaśników

nr kat. AW170/LE211

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

173Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

1 2

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA
Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

średnica: 28 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 300x40x50 mm

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹  EN 355. 
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy, sk³adaj¹cy siê z amortyzatora bezpieczeñstwa z link¹ zgodnego z EN 355 po³¹czony z szelkami bezpieczeñstwa 
zgodnymi z EN 361 i do³¹czony do punktu konstrukcji sta³ej zgodnego z EN 795 stanowi pe³ne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed 
upadkiem z wysokoœci.
UWAGA: Ca³kowita d³ugoœæ amortyzatora z link¹ oraz ³¹cznikami nie mo¿e przekroczyæ 2 m.

EN 355:2002

EN 355:2002

Amortyzator bezpieczeñstwa jest wykonany z taœmy poliamidowej o szerokoœci 50 mm Zakoñczony jest z obu stron pêtlami. Korpus amortyzatora 
jest zabezpieczony polietylenow¹ os³on¹. Linka z jednej strony jest do³¹czona do amortyzatora, a z drugiej wyposa¿ona w pêtlê (lub pêtle w linkach 
podwójnych) zaczepow¹. o szerokoœci

. 

 Linki LE111 i 2LE111 są wykonane z poliestrowej elastycznej taśmy  28 mm.

BUDOWA

długość amortyzatora z linką nie może przekroczyć 2 m

A

B

C

D

E

A. typ urządzenia, B. oznaczenie modelu, C. nr katalogowy, D. , 
, E.  , 

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzoruj¹cej
produkcjê urz¹dzenia (artyku³ 11) numer i rok normy europejskiej F. miesi¹c i rok produkcji, G. numer seryjny, H. UWAGA:
przeczytaj instrukcjê, I. nazwa producenta lub dystrybutora, K. maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. AW170/LE111

I

AW170/LE111

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

1. a; 2. ;

3 . ; 4. ; 5. ; 6. 

pêtla zaczepowa amortyzator amortyzator bezpieczeñstwa  

linka bezpieczeñstwa pêtla zaczepowa linki szew linki cecha urz¹dzenia

nr kat. AW170/2LE111AW170/2LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEÑSTWA Z LINK¥

UWAGA!

AW170/2LE111AW170/LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,8

1,8

0,8

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. AW170/LE111 AW170/LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt 
Konstrukcji Sta³ej

min. 12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni pod 
stopami użytkownika, by uniknąć uderzenia o podłoże w 
przypadku upadku z wysokości. Przy wyznaczaniu 
minimalnej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę 
odległość mocowania amortyzatora z linką do punktu 
konstrukcji stałej. Minimalna wolna przestrzeń powinna 
być wyliczana na podstawie schematu A poniżej:
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,75 m + 2 m + 1 m 1
,7

5
 m

A

L - długość amortyzatora z linką i zatrzaśnikami
1,75 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m      - odległość pomiędzy punktem zaczepowym 

szelek a stopami użytkownika + przesunięcie 
klamry zaczepowej

1 m - zabezpieczenie

AW170/LE 111 

AW170/2LE 111

 

Nr kat.:   

           AW170/LE111 

  

AW170/LE111  

Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem 
sprzętu zapoznać się 
d o k ł a d n i e
z instrukcją użytkowania

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ ELASTYCZNĄ

Numer

urządzenia: 0000001

Data

produkcji: MM.RRRR

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
 

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEÑ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM BEZPIECZEÑSTWA 
Z LINK¥ BEZPIECZEÑSTWA

Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą 
odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę autoryzowaną przez 
producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej 
niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co 
do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi 
krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.
OPIS ZNAKOWANIA

www.protekt.pl174 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

AW170/2LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

2 3

1

taśma elastyczna 
aramid

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik

amortyzator  
bezpieczeństwa  
AW170
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2,0 m

2,0 m

 nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm) 

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ023

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE211/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ023

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa AW 170  
z podwójną linką elastyczną 2LE 211   
Bez zatrzaśNików

nr kat. AW170/2LE211

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

175Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

1 32

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

VG11 11.074
do stosowania 
w poziomie, 
kiedy może nastąpić
upadek przez 
krawędź

R  0,5 mm
dla profili 
o promieniu
r   0,5 mm
bez ostrych 
krawędzi

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl176 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

ABM/LB100 Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną

eN 355
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 2 x AZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa  
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 100  
z zatrzaśnikami 2 x AZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 100  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB100

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

177Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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cechy SzczeGóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

VG11 11.074
do stosowania 
w poziomie, 
kiedy może nastąpić
upadek przez 
krawędź

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

R  0,5 mm
dla profili 
o promieniu
r   0,5 mm
bez ostrych 
krawędzi

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl178 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowanąABM/2LB100
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2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB100/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/2LB100

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

 
BaDaNIE aMORTyZaTORa 
W LaBORaTORIUM

protekt.co/abmlb101lab

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 
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stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl180 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 101 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 101 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
z zatrzaśnikami  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB101

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl182 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB102/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB102

2,0 m

2,0 m

1

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl184 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

ABM/LB200 FLR Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką  
odporny na działanie czynników gorących
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bezpieczeństwa  
BW 200

Am
o

rt
yz

At
o

ry
 i 

li
n

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
st

w
A

3



2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 200 FLR z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 200 FLR z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 200 FLR z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB200FLR

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

185Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2
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UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 
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stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl186 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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ABM/LB201 FLR Amortyzator bezpieczeństwa z linką  
odporny na działanie czynników gorących
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB201/3AZ011

nr kat. BW200/LB201/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB201/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 201 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 201 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)  
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB201/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB201/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB201/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa  
LB 201 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 
z zatrzaśnikami
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB201/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB201

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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PARAMeTRy

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

cechy SzczeGóLNe

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl188 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
odporny na działanie czynników gorącychABM/LB202 FLR
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

189Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami  
3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB202FLR

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)
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PARAMeTRy

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

cechy SzczeGóLNe
amortyzator bezpieczeństwa  
BW 200 połączony z linkami  
za pomocą pierścienia

liNKa

materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

-  Należy minimalizować luz na lince im większe jest ryzyko upadku. 
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku przez ostrą krawędź.
-  Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30ºC do 50ºC. 
-  Nie należy stosować równocześnie dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa połączonych z amortyzatorami.
-  Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do szelek bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

Punkt kotwiczenia 
12 kN

2
 m

L
1
 m

 L

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni 
pod użytkownikiem w celu powstrzymania upadku i zderzenia 
z ziemią bądź strukturą znajdującą się pod użytkownikiem. Przy 
zapewnianiu minimalnej wolnej przestrzeni należy uwzględnić 
minimalny odstęp od punktu kotwiczenia amortyzatora do ziemi. 
Odległość jest obliczana za pomocą poniższego schematu - rys. A. 
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Minimalna wolna przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m 1
,2

 m
A

L - 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie amortyzatora
2 m    - długość od punktu zaczepowego szelek do stóp 

użytkownika + rozciągnięcie szelek.
1 m - dodatkowa przestrzeń zabezpieczająca

całkowita długość amortyzatora z linką bezpieczeństwa i 

L        - 
amortyzatora z linką 
bezpieczeństwa i 
łącznikami

1,2 m - maksymalne wydłużenie 
amortyzatora

2 m    - długość od punktu 
zaczepowego szelek do 
stóp użytkownika + 
rozciągnięcie szelek.

1 m    - dodatkowa przestrzeń 
zabezpieczająca

całkowita długość 

R  0,5 mmł

max. 1,5 mmax. 1,5 m

C

krawędź

D E

2 
m

L
1 

m
1,

2 
m

Minimalna wolna 
przestrzeń = L + 1,2 m + 2 m + 1 m

B

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
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1.  Do³¹czyæ zatrzaœnik 
amortyzatora do przedniego 
lub tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa (zgodnych z 
PN-EN 361) - [1]

2.  Do³¹czyæ zatrzaœnik linki 
bezpieczeñstwa do punktu 
konstrukcji sta³ej 
o wytrzyma³oœci statycznej 
min. 12 kN (zgodnego z PN-
EN 795) znajduj¹cego siê nad 
u¿ytkownikem:

-  bezpoœrednio [2] 

-  przy pomocy dodatkowego 
³¹cznika [3], [4]

Kszta³t i budowa punktu 
konstrukcji sta³ej powinny 
uniemo¿liwiæ samoistne zsuniêcie 
lub od³¹czenie siê urz¹dzenia.

UWAGA:   

Zabrania siê stosowania linki jako 
punktu zaczepowego w postaci 
pêtli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora 
z link¹ podwójn¹ (ABM/LB122, 
ABM/2LB100) zabronione jest 
³¹czenie zatrzaœnika jednej linki 
do punktu konstrukcji sta³ej, 

a zatrzaœnika drugiej linki do 
punktu zaczepowego szelek 
bezpieczeñstwa [6]. 2

1

3 4 65

UWAGA!

WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD STANOWISKIEM PRACY 
PRZY ZABEZPIECZPN-ENIU PRACOWNIKA AMORTYZATOREM 
BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ 

NIE!

!

! UWAGA:  Po upadku przez krawędź istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w czasie powstrzymania upadku w wyniku uderzenia o element budynku lub 
konstrukcji. Należy przygotować i przećwiczyć specjalne procedury ratownicze związane z upadkiem przez krawędź.

urządzenie zostało przebadane zgodnie z  i może być stosowane podczas poruszania się pracownika w poziomie, w miejscu gdzie może 
nastąpić upadek przez krawędź (np. na dachu). Wymagana wolna przestrzeń pod krawędzią obliczana jest według schematu (rysunek B). Minimalny 
promień krawędzi musi wynosić 0,5 mm (rysunek D). Jeżeli krawędź jest ostra lub 

Punkt kotwiczenia amortyzatora bezpieczeństwa nie może znajdować się poniżej 
o poziomu stóp użytkownika (rysunek E). Kąt ugięcia linki amortyzatora na krawędzi podczas powstrzymania upadku musi wynosić co najmniej 90

(rysunek D). Linka połączona z amortyzatorem bezpieczeństwa nie może mieć luzu. Regulacja linki bezpieczeństwa przy amortyzatorze może być 
wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik nie przemieszczania się w kierunku krawędzi upadku. W celu uniknięcia zagrożenia związanego z upadkiem 
wahadłowym użytkownik może poruszać się w poziomie nie dalej niż 1,5 m od osi symetrii punktu kotwiczenia w obu kierunkach (patrz rysunek C). W 
innym przypadku zamiast stałego punktu kotwiczenia należy zastosować urządzenie kotwiczące zgodne z PN-EN 795 typu C lub typu D. Jeżeli 
zastosowana jest pozioma lina kotwicząca PN-EN 795 typu C należy uwzględnić jej ugięcie mogące wpłynąć na wielkość wolnej przestrzeni pod 
miejscem pracy. Należy uwzględnić informacje znajdujące się w instrukcji użytkowania poziomej liny kotwiczącej. 

VG11 11.074

stwarzająca duże zagrożenie uszkodzenia liny np. posiadająca 
zadziory, należy zamontować odpowiednią osłonę krawędzi. 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. 

Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
!

! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 
działania.

! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 
korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa, uprzężach biodrowych i pasach do pracy w podparciu na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, 
taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, 

śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez 

. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt 
ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez 
producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego 
przeglądu.

! regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba kompetentna, 
odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty 
użytkowania.

wszystkie elementy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania 
sprzętu oraz obowiązującymi normami: 

-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;  -  PN-EN 813 - dla uprzęży biodrowych;  
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania;
-  PN-EN 358 - dla systemów do pracy  w podparciu; -  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).

osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i 
wykształconą w tym zakresie

www.protekt.pl190 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
regulowaną, odporny na działanie czynników gorącychABM/2LB200
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2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB200/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/2LB200

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

191Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

amortyzator  
bezpieczeństwa  
ABM

pętla 
na zatrzaśnik

pętla 
na zatrzaśnik

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

taśma 
elastyczna 
100% poliester

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A

B

C

D

E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. BW200/2LE111

I

ABM/2LE111

ABM/LE 111

ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111

           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1
,2

 m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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ABM/LE111 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

nr kat.: BW200/Le111
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m
Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 111  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

czarny

czerwony

niebieski

żółty

amortyzator  
bezpieczeństwa  
ABM

pętla 
na zatrzaśnik

pętle 
na zatrzaśnik

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

taśma 
elastyczna 
100% poliester

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A

B

C

D

E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. BW200/2LE111

I

ABM/2LE111

ABM/LE 111

ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111

           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1
,2

 m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastycznąABM/2LE111
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LE111/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/2LE111

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

szerokość: 28 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

cechy SzczeGóLNe

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A

B

C

D

E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. BW200/2LE111

I

ABM/2LE111

ABM/LE 111

ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111

           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1
,2

 m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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ABM/LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących

2

1

Am
o

rt
yz

At
o

ry
 i 

li
n

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
st

w
A

3



2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ023

nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ023

nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/LE211/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. ABM/LE211/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. ABM/LE211/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LE 211  
Bez zatrzaśNików

nr kat. ABM/LE211

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,  
odporny na działanie czynników gorących
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liNKa

materiał: aramid

wykonanie: taśma aramidowa

średnica: 28 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

cechy SzczeGóLNe

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i odpowiada wymaganiom 
normy EN 355.
System powstrzymywania spadania, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zamocowany do szelek bezpieczeństwa (zgodnych z normą 
EN 361) i podłączony do punktu konstrukcji stałej (zgodnego z normą EN 795), można stosować jako podstawowy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ostrożnie: Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, zakończeniami i zatrzaśnikami nie może przekraczać 2 m (np. zatrzaśnik + linka 
bezpieczeństwa + amortyzator bezpieczeństwa + zatrzaśnik).

KONSTRUKCJA
Amortyzator bezpieczeństwa ABM składa się z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Linki bezpieczeństwa LE111 i 2LE111 są wykonane z rozciągliwej taśmy 
poliestrowej o szerokości 28 mm. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony specjalną osłoną wykonaną z termokurczliwej przezroczystej rurki polietylenowej. Długość 
linki bezpieczeństwa określono w zamówieniu.

EN 355:2002

Instrukcja użytkowania
Przed użyciem sprzętu 
dokładnie zapoznać 
się z instrukcją 
użytkowania

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
 Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Nr seryjny.  XXX XXX

Data produkcji: MM.YYYY
OPIS ZNAKOWANIA

Całkowita długość amortyzatora bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 m.

A

B

C

D

E

A. Typ urządzenia
B. Oznakowanie modelu
C. Numer katalogowy urządzenia
D. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
kontrolę procesu produkcyjnego urządzenia (art. 11)
E. Norma europejska (numer/rok)

F. Miesiąc/rok produkcji urządzenia
G. Numer seryjny urządzenia
H. Uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
I. Oznaczenie producenta lub dystrybutora
K. Maksymalna waga użytkownika

MAX 2 m

G

F

HRef. BW200/2LE111

I

ABM/2LE111

ABM/LE 111

ABM/2LE 111

 

1. Pętla zaczepowa amortyzatora 
bezpieczeństwa;
2. Amortyzator bezpieczeństwa;
3. Linka bezpieczeństwa;
4. Pętla zaczepowa linki 
bezpieczeństwa;
5. Zszycie linki bezpieczeństwa;
6. Cecha urządzenia.

Nr kat. BW200/LE111 ABM/LE111

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA 
z linką bezpieczeństwa

UWAGA! W amortyzatorach bezpieczeństwa można 
stosować wyłącznie atestowane zatrzaśniki 
(zgodnie z normą EN 362).

Nr kat.:   BW200/LE111

           BW200/2LE111  

           

ABM/LE111 ABM/2LE111Długość

Min.[m]

Max.[m]

0,7

1,8

0,7

1,8

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ BEZ ZATRZAŚNIKÓW

Nr kat. BW200/2LE111ABM/2LE111

1 2 3 45 56

1 2
3

45 56

45

K

Punkt zaczepowy
12 kN

2
 m

L
1

 m

 L

Należy zapewnić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, 
aby powstrzymać upadek przed zderzeniem się z elementem 
konstrukcyjnym lub podłożem. Określając minimalny odstęp 
pod stopami użytkownika, należy wziąć pod uwagę minimalną 
odległość bezpieczeństwa między punktem kotwiczenia 
linki/amortyzatora a elementem konstrukcyjnym lub podłożem. 
Odległość należy obliczyć, korzystając z poniższego schematu 
i Rysunku A.
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Minimalna odległość bezpieczeństwa= L + 1,2 m + 2 m + 1 m

1
,2

 m

A
GŁÓWNE ZASADY PODCZAS UŻYTKOWANIA 
AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA

L - całkowita odległość robocza amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i 
zatrzaśnikami

1,2 m - użycie amortyzatora bezpieczeństwa,
2 m - odległość między punktem zaczepowym szelek 

bezpieczeństwa a stopami użytkownika + 
rozciągnięcie szelek bezpieczeństwa.

1 m - odległość bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe
Amortyzator bezpieczeństwa z linką należy poddawać przeglądom okresowym co 12 miesięcy od daty pierwszego użycia.
Przeglądy okresowe może przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba posiadająca wiedzę i umiejętności wymagane do przeprowadzania okresowych 
przeglądów środków ochrony indywidualnej. W zależności od typu prac i otoczenia roboczego może zajść konieczność przeprowadzania przeglądów częściej niż co 
12 miesięcy. Każdy przegląd okresowy należy odnotować w Karcie użytkowania urządzenia.

Maksymalny okres użytkowania sprzętu
Maksymalny okres użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką wynosi 10 lat od daty produkcji.
Po użyciu do zatrzymania upadku lub stwierdzeniu braku możliwości dalszego użytkowania na podstawie przeprowadzonego przeglądu albo w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do stanu technicznego amortyzatora bezpieczeństwa z linką należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zniszczyć.
UWAGA: Maksymalna długość okresu użytkowania amortyzatora bezpieczeństwa z linką zależy od stopnia użytkowania i warunków otoczenia. Użytkowanie linki 
bezpieczeństwa w trudnych warunkach, w środowisku morskim, w miejscach, gdzie występują ostre krawędzie, w warunkach narażenia na działanie wysokich 
temperatur lub substancji o agresywnym działaniu itp. może spowodować konieczność wycofania urządzenia z eksploatacji nawet po jednym użyciu.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany.  Karta użytkowania powinna być wypełniona przed 
pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania. Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy  za 
sprzęt ochronny. Informacje dotyczące fabrycznych przeglądów okresowych są umieszczane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. Nie wolno stosować indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Jednostka notyfikowana,w której został wykonany certyfikat europejski 
i prowadzony jest nadzór nad produkcją urządzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS, 
CS-60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 16, FRANCJA - No. 0082

8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon 
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ABM/2LE211 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
elastyczną, odporny na działanie czynników gorących
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ023

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/2LE211/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ023

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 
Bez zatrzaśNików

nr kat. ABM/2LE211

321

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

3



Taśma

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 30 mm

PARAMeTRy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!
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Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122
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Ref.: BW 200/LB101 

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYABM / LB101
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYABM / LB101

A
B
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E
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6,20 m
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
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D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW700/AZ002/AZ023

nr kat. BW700/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700/AZ003/AZ023

nr kat. BW700/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW700/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T 
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW700/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW700

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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Taśma

wykonanie: taśma poliestrowa

szerokość: 30 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

PARAMeTRy

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
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 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!

1

2

8
ABM

Ref. BW 200/LB 141ABM/LB141
Ref. BW 200/LB 121ABM/LB121
Ref. BW 200/LB 101ABM/LB101

1

2

3 4

66

8

1

2

3 4

66

8 7

Ref. BW 200/LB 100ABM/LB100

5

5

1

2 6

8 3

5

4

6

1

2 6

8 3

5

5
5

4

66

Ref. BW 200/LB 102ABM/LB102

Ref. BW 200/2 LB 100

Ref. BW 200/LE111

ABM/2LB100

ABM/LE111

1

1

2

8

2

ABM-T

8

ABM-2T

ABM/2LE111

6

6

Ref. BW 700

3

Ref. BW 800

Ref. BW 200/2LE111

4

6 5

3
4

5

6

Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122

6

Ref.: BW 200/LB101 

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
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EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
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Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2TABM-2T
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ023

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
 

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW800/2T/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T 
 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ023

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW800/2T

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

203Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

www.protekt.pl204 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

ABM/LB100 HV Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną hV
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwaLB 100 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 100 HV  
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB100HV

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

205Amortyzatory i linki bezpieczeństwa 3

1 2

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną hV

3



liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

www.protekt.pl206 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

ABM/LB101 HV Amortyzator bezpieczeństwa z linką hV
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ023

nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ023

nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z linką bezpieczeństwa LB 101 HV 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB101HV

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/abmlb102hv

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

www.protekt.pl208 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką hVABM/LB102 HV
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ023

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ023

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW200/LB102HV

1 32

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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Taśma

materiał: poliester

szerokość: 30 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020

 A

PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!

1

2

8
ABM

Ref. BW 200/LB 141ABM/LB141
Ref. BW 200/LB 121ABM/LB121
Ref. BW 200/LB 101ABM/LB101
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3 4
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Ref. BW 200/LB 102ABM/LB102

Ref. BW 200/2 LB 100

Ref. BW 200/LE111

ABM/2LB100

ABM/LE111

1

1

2

8

2

ABM-T

8

ABM-2T

ABM/2LE111

6

6

Ref. BW 700

3

Ref. BW 800

Ref. BW 200/2LE111

4

6 5

3
4

5

6

Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122

6

Ref.: BW 200/LB101 

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYABM / LB101

A
B
C
D
E

F

G
J

H
I

21 3 4 5

6,20 m

4,75 m

1 m 1 m1 m

3,25 m

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

 upadek 4 m

upadek 2 m

upadek 0,5 m

1 12 23 34
4

6 68 8

MAX 2 m

0001116
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 A

PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYABM / LB101
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW700HV/AZ002/AZ023

nr kat. BW700HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700HV/AZ003/AZ023

nr kat. BW700HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z taśmą HV z zatrzaśnikami 
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z taśmą HV 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW700HV

1 2

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość

211Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 30 mm
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.
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EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ
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0000001
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PL AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

EN 355:2002

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS

B.  OPIS ELEMENTÓW

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

L. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 

Amortyzator bezpieczeństwa z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości zgodnym z normą EN 355. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora 
bezpieczeństwa z linką zgodnego z EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z EN 361 i 
dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie 
pracownika przed upadkiem z wysokości.
UWAGA: Całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

Amortyzator bezpieczeństwa jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu 
stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną. Linka z jednej strony jest 
dołączona do amortyzatora, a z drugiej wyposażona w pętlę (lub pętle w linkach podwójnych) zaczepową.
Linka bezpieczeństwa może być wykonana z :
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 10,5 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB101, ABM/LB102);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB121, ABM/LB122);
- linki  rdzeniowej poliestrowej o średnicy 12 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB100, ABM/2LB100);
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LB141).
- linki rdzeniowej poliestrowej o średnicy 14 mm zakończonej z jednej strony pętlą z regulacją długości przy 

pomocy stalowej klamry regulacyjnej, a z drugiej zaszytą pętlą zaczepową (ABM/LB140);
 - z rozciągliwej taśmy poliestrowej o szerokości 28 mm, zakończonej zaszytymi pętlami (ABM/LE111, 

ABM/2LE111);
- taśmy o szerokości 32 mm zakończonej zaszytymi pętlami (ABM-T, ABM-2T).

1. Pętla zaczepowa amortyzatora bezpieczeństwa; 2. Amortyzator bezpieczeństwa; 3. Linka bezpieczeństwa; 
4. Pętla zaczepowa linki bezpieczeństwa;
5. Kausza; 6. Szew linki bezpieczeństwa; 7. Klamra regulacyjna; 8. Cecha urządzenia.

znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję urządzenia
numer i rok normy europejskiej,  której wymagania spe nia urządzenie
miesiąc i rok produkcji
numer seryjny
UWAGA: przeczytaj instrukcję
nazwa producenta lub dystrybutora

całkowita długość amortyzatora z linką oraz łącznikami nie może przekroczyć 2m.

ŁĄCZENIE SYSTEMU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
1.  Dołączyć zatrzaśnik amortyzatora do przedniego lub tylnego punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa 

(zgodnych z EN 361) - [1]
2.  Dołączyć zatrzaśnik linki bezpieczeństwa do punktu konstrukcji stałej o wytrzymałości statycznej min. 12

kN (zgodnego z EN 795) znajdującego się nad użytkownikem:

- bezpośrednio [2] 

- przy pomocy dodatkowego łącznika [3], [4]

Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się 
urządzenia.

UWAGA:   

Zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej [5].

Podczas stosowania amortyzatora z linką podwójną zabronione jest łączenie zatrzaśnika jednej linki do punktu 
konstrukcji stałej, a zatrzaśnika drugiej linki do punktu zaczepowego szelek bezpieczeństwa [6].

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM  ZAPADK  
ZATRZAŚNIKA

- Należy minimalizować luz na lince bezpieczeństwa przy ryzyku upadku z wysokości.
-  Należy unikać tzw. przeplatania linki pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, a także ryzyka upadku 

przez ostrą krawędź.
- Stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa dozwolone jest w temperaturze od -30oC do 50oC. 
-  Nie należy stosować równocześnie obok siebie (równolegle) dwóch oddzielnych linek bezpieczeństwa, każdej z 

amortyzatorem.
- Nie należy mocować wolnego końca podwójnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem z powrotem do 

szelek bezpieczeństwa.

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

C. OPIS ZNAKOWANIA

 Ę

 A. typ urządzenia
 B. oznaczenie modelu
 C. numer katalogowy
 D. 
 E.   ł
 F. 
 G. 
 H.  
 I.   
J. 

D. 

 

UWAGA

E. WYMAGANA WOLNA PRZESTRZEŃ POD MIEJSCEM PRACY DLA UŻYTKOWNIKA ZABEZPIECZONEGO 
AMORTYZATOREM Z LINKĄ. 

Niezbędne jest zagwarantowanie minimalnej wolnej przestrzeni poniżej stóp użytkownika, w celu uniknięcia 
zderzenia z konstrukcją lub podłożem podczas powstrzymania upadku. Sprawdź rysunek E w celu określenia tej 
przestrzeni w zależności od położenia punktu kotwiczenia amortyzatora z linką.

F. 

G.

H. 

UWAGA!

1

2

8
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Ref. BW 200/LB 141ABM/LB141
Ref. BW 200/LB 121ABM/LB121
Ref. BW 200/LB 101ABM/LB101
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2

3 4
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1

2

3 4

66

8 7

Ref. BW 200/LB 100ABM/LB100

5
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5
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Ref. BW 200/LB 102ABM/LB102

Ref. BW 200/2 LB 100

Ref. BW 200/LE111

ABM/2LB100

ABM/LE111

1

1

2

8

2

ABM-T

8

ABM-2T

ABM/2LE111

6

6

Ref. BW 700

3

Ref. BW 800

Ref. BW 200/2LE111

4

6 5

3
4

5

6

Ref. BW 200/LB 122ABM/LB122

6

Ref.: BW 200/LB101 

EN 355:2002

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

Numer seryjny:
0000001

Data produkcji: 
MM.YYYYABM / LB101

A
B
C
D
E

F

G
J

H
I

21 3 4 5

6,20 m

4,75 m

1 m 1 m1 m

3,25 m

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

Punkt
kotwiczenia

 upadek 4 m

upadek 2 m

upadek 0,5 m

1 12 23 34
4

6 68 8

MAX 2 m

0001116
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2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,8 m

nr kat. BW800HV/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW800HV/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW800HV/AZ003/2AZ023

nr kat. BW800HV/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW800HV/3AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW800HV/AZ002/2AZ023

nr kat. BW800HV/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM  
z podwójną taśmą BW 800 HV 
Bez zatrzaśNików

nr kat. BW800HV

1 32

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

długość
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STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW200/AZ029

nr kat. BW200/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 029 (stal galwanizowana, 
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/AZ003

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 003 (aluminium, otwarcie 
20 mm)

nr kat. BW200/AZ011

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 011(stal galwanizowana, 
otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
z zatrzaśnikiem AZ 002 (stal galwanizowana, 
otwarcie 19 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa ABM 
Bez zatrzaśNików

PARAMeTRy

nr kat. BW200

cechy SzczeGóLNe

wykonanie: taśma poliamidowa

wymiary: 200x32x45 mm

waga: 160 g

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE
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ABM Amortyzator bezpieczeństwa
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nr kat. BW210/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami 
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW210/AZ011/AZ029

nr kat. BW210/AZ011/AZ023

nr kat. BW210/AZ003/AZ029

nr kat. BW210/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczeGóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

eN 355

BW 210 Amortyzator bezpieczeństwa z linką 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW220/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW220/AZ011/2AZ029

nr kat. BW220/AZ011/2AZ023

nr kat. BW220/AZ003/2AZ029

nr kat. BW220/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczeGóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

liNKa

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

 
PREZENTaCJa 
PRODUKTU

protekt.co/bw220

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

1 32

eN 355

BW 220 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

eN 355

BW 220 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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cechy SzczeGóLNecechy SzczeGóLNe

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW230/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami 
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 32 mm

nr kat. BW230/AZ011/AZ029

nr kat. BW230/AZ011/AZ023

nr kat. BW230/AZ003/AZ029

nr kat. BW230/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW230/AZ011/AZ002

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 32 mm

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

1 2

NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

eN 355

BW 230 Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

eN 355

BW 230 Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą 
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW240/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW240/AZ011/2AZ029

nr kat. BW240/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczeGóLNe

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 32 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

nr kat. BW240/AZ011/2AZ023

nr kat. BW240/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

eN 355

BW 240 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF
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STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW250/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami 
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

PARAMeTRy

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

cechy SzczeGóLNe

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 40 mm

nr kat. BW250/AZ011/AZ029

nr kat. BW250/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana,  
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW250/AZ011/AZ023

nr kat. BW250/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

długość
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NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

1 2

eN 355

BW 250 Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą  
do pracy na rusztowaniach ABM ScF

1

2

Am
o

rt
yz

At
o

ry
 i 

li
n

ki
 b

ez
pi

ec
ze

ń
st

w
A

3



NA SPECjALNE ZAMóWIENIE  
DOSTęPNE INNE DŁUGOśCI NIż POWyżSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. BW260/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)  
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW260/AZ011/2AZ029

nr kat. BW260/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 40 mm

amorTyzaTor

wykonanie: taśma poliamidowa

nr kat. BW260/AZ011/2AZ023

nr kat. BW260/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260  
z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

0,9 m

1,5 m

długość
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eN 355

BW 260 Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną  
podwójną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM ScF

1
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Linka bezpieczeństwa z absorberem energii mocowana do rusztowania stanowi element sprzętu ochrony osobistej zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości i jest zgodna z 
normą EN355. System zabezpieczający przed upadkiem z wysokości składający się z linki bezpieczeństwa pochłaniającej energię, przyczepianej do szelek bezpieczeństwa 
(zgodnych z normą EN361) i mocowanej do konstrukcyjnego punktu kotwiczenia (zgodnego z normą EN795), może być wykorzystywany jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Ostrzeżenie: Całkowita długość linki bezpieczeństwa z absorberem energii i złączami nie może przekraczać 1,5m długości (np. złącze plus linka bezpieczeństwa plus absorber energii 
plus złącze).

Badanie EC przeprowadzone przez CETE APAVE SUDEUROPE. BP 193. 13322 Marseille. France  0082

EN 355:2002

Instrukcja obs³ugi
PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU 
NALEŻY STARANNIE 
ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z INSTRUKCJĄ

12 kNEN 795

15 kNEN 355

20 kNEN 362

20 kNEN 362

L
m

a
x

H[m] – odległość między punktem kotwiczenia linki bezpieczeństwa a poziomem stóp 
użytkownika

L [m] – całkowita długość absorbera energii z linką bezpieczeństwa i złączamimax

CLR[m] – wymagany prześwit

1
m C
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CLR =2L - H+2,2 mmax

H

WYMAGANA ODLEGŁOŚĆ PONIŻEJ POZIOMU ROBOCZEGO (CRL) DLA PRACOWNIKA ASEKUROWANEGO LINKĄ 
BEZPIECZEŃSTWA Z ABSORBEREM ENERGII
! Wymagana odległość poniżej poziomu roboczego (CRL) zależy od lokalizacji konstrukcyjnego punktu kotwiczenia i musi być 
obliczona według poniższego schematu.

punkt 
kotwiczenia linki

min. 12 kN

poziom 
stóp

Nr kat.: ; BW 220 XX; BW 230 XX; BW 240 XX; BW 250 XX; BW 260 XX (gdzie XX - całkowita długość urządzenia)BW 210 XX

Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem 
mocowana do rusztowania

ABM SCF 

UWAGA! Absorbery bezpieczeństwa można wyposażyć wyłącznie w certyfikowane (zgodne z normą EN362) zatrzaśniki.

Bw210 09/15 - absorber energii z linką bezpieczeństwa Ø10,5 
BW220 09/15 - absorber energii z podwójną linką bezpieczeństwa Ø10,5
BW230 09/15 - absorber energii z poliestrową taśmą bezpieczeństwa 
         - szerokość 32 mm
BW240 09/15 - absorber energii z podwójną poliestrową taśmą bezpieczeństwa 
         - szerokość 32 mm
BW250 09/15 - absorber energii z elastyczną poliamidową taśmą bezpieczeństwa
         - szerokość 40 mm
BW260 09/15 - absorber energii z podwójną poliamidową taśmą bezpieczeństwa 
- szerokość 40 mm

1.Linka lub taśma; 2.Pętla zaczepowa; 3.Szew linki ; 4.Szew ustalający ; 5.Absorber energii ; 6.Etykieta identyfikacyjna

1 232 4BW 230 XX
5 6

2
5

1

3 26

3

4

BW 210 XX
2

1

3 2

3

4

BW 220 09/15
5 62

1 232 4 4

 
BW 250 XX

5 6
2 2

2

4

4 13BW 260 XX
5 62

1 232 4 3 BW 240 XX
5 62

OKRES UŻYTKOWANIA 
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w 
powstrzymaniu spadania lub występują jakiekolwiek wątpliwości co do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w 
ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może 
prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.

A

B
C

E
D

H

G

F

TREŚĆ ETYKIETY IDENTYFIKACYJNEJ URZĄDZENIA

a. Rodzaj urządzenia ; b. Numer referencyjny urządzenia ; c. Normy europejskie (numer/rok) ; d. Oznakowanie oraz numer CE jednostki notyfikowanej, która 
odpowiada za proces kontroli produkcji (artykuł 11) ; e. Ostrzeżenie: zapoznaj się z instrukcją ; f.  Miesiąc/rok produkcji urządzenia ; h .Oznakowanie numeru 
serii produkcji ; g. Oznakowanie producenta lub dystrybutora

15 kNEN 361

      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m
      0,9 m

L             max Nr kat.

BW 210 09

BW 220 09

BW 230 09

BW 240 09 

BW 250 09

BW 260 09

BW 210 15

BW 220 15

BW 230 15

BW 240 15 

BW 250 15

BW 260 15

      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m
      1,5 m

L             max Ref.

KONSTRUKCJA
- Absorber energii wykonany jest z taśmy o 32 mm szerokości z 
poliamidu. Absorber jest wyposażony na zakończeniach w pętle 
zaczepowe. Jedna z pętli jest podłączona do linki bezpieczeństwa. 
Korpus absorbera chroniony jest przez specjalną osłonę z 
termokurczliwej rurki z polietylenu.
- Linka bezpieczeństwa zgodnie nr ref. - wykonana ze: splotu 
poliamidowego po średnicy 10,5 mm, taśmy poliestrowej o 
szerokości 32mm; taśmy poliamidowej - szerokości 40 mm i 
elastycznej taśmy wewnątrz. Zakończenia linki bezpieczeństwa są 
zszyte tak, że tworzą pętle zaczepowe.

Linka bezpieczeństwa z absorberem 
energii mocowana do rusztowania

Nr kat.: BW210 09
całkowita długość linki bezpieczeństwa 
z absorberem energii i złączami 
nie może przekraczać 

Data produkcji:

Numer seryjny:

PROTEKT 93-403 £ÓDŹ ul. Starorudzka 9 , TEL.: (0 42) 680 20 83; FAX:(0 42) 680 20 93, e-mail: info@protekt.com.pl

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO 
U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

2

3

4

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany. 
Karta u¿ytkowania powinna byæ wype³niona przed pierwszym wydaniem sprzêtu do u¿ytkowania.

Wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, informacje 
dotycz¹ce napraw i przegl¹dów oraz wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. 

Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy  za sprzêt ochronny. 
Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

2

1.  Zaczep złącze absorbera 
energii do przedniego lub 
tylnego punktu 
zaczepowego szelek 
bezpieczeństwa 
(zgodnych z normą 
EN361)  [1]

2.  Przyczep złącze linki 
bezpieczeństwa do 
konstrukcyjnego punktu 
kotwiczenia o oporze min. 
10kN (zgodnego z normą 
EN795) zlokalizowanego 
nad użytkownikiem:

-    bezpośrednio [2]

-    za pomocą dodatkowego 
złącza [3], [4]

Kształt konstrukcyjnego 
punktu kotwiczenia powinien 
uniemożliwiać samoczynne 
odłączenie się urządzenia.

UWAGA:

Podczas eksploatacji 
absorbera energii z podwójną 
linką bezpieczeństwa 
(BW220 09, BW220 15, 
BW240 09, BW240 15, 
BW260 09, BW260 15) 
kategorycznie zabrania się 
przyczepiania jednego złącza 
linki do elementu 
zaczepowego szelek, a 
drugiego złącza linki do 
konstrukcyjnego punktu 
kotwiczenia [5].
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! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego 

stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypaku wystąpienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
! przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo 

sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie 

innego. 
! przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego 

działania.
! podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, 

korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:
- w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby 

i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

! przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania 
dokładnego przeglądu okresowego.Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe 
sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie.  Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę 
upoważnioną przez producenta. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, 
nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). 
W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe 
mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
zostanie określona data następnego przeglądu.

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU CHRONI¥CEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI
!

możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej 
stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może 
doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu 
zgodnych z PN-EN 795.

! obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość 
wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy 
zastosować.

! podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo 
użytkownika, a w szczególności na:
- zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach, - upadki wahadłowe, - przewodnictwo prądu
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja, - oddziaływanie skrajnych temperatur,
- negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych, - działanie chemikaliów,

! indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach 
wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  

! indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować, tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . 
Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w 
pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w 
trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe 
(sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.

! indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, 
zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi 
substancjami.

punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające 

!

sprawności i trwałości sprzętu.
! podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
! wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, 

informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za 
wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w 
zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

! jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, 
konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie 
użytkowany.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub 
jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu 
przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.

! indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu 
spadania.

!

!

regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej 

tylko szelki bezpieczeństwa (zgodne z PN-EN 361) są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym 
sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa 
oznaczonych dużą literą "A". Oznaczenie typu "A/2" lub połowa litery "A" oznacza konieczność połączenia jednocześnie dwóch, tak samo 
oznaczonych punktów zaczepowych. Zabronione jest dołączanie systemu chroniącego do pojedynczego punktu (klamry, pętli) zaczepowego 
oznaczonego "A/2" lub połowa litery "A". Patrz rysunki poniżej:

A
system chroniący
przed upadkiem

punkt 
zaczepowy 
szelek 
bezpieczeństwa

A
system chroniący
przed upadkiem

podwójny 
punkt 
zaczepowy 
szelek 
bezpieczeństwa

ZABRONIONE!

! stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa w połączeniu z innymi wybranymi elementami sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi być 
zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu oraz obowiązującymi normami: 
-  PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;
-  PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 360, PN-EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania.
-  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej).
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Długość + max. 35 cm (zależnie od użytych zatrzaśników)

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

Taśma

materiał: poliester

szerokość: 35 mm

UWAGA! Amortyzatory bezpieczeñstwa z link¹  mog¹ byæ wyposa¿one wy³¹cznie w certyfikowane zatrzaœniki zgodne z norm¹ EN 362. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę 
kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Po 5 latach użytkowania zaleca się aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta 
sprzętu lub firmę autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość wykonywania 
przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Każdy przegląd okresowy musi być odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.
OKRES UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji.
WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie musi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (musi zostać trwale zniszczone), jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub występują 
jakiekolwiek wątpliwości co do jego niezawodności.
UWAGA: Maksymalny okres używania urządzenia zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z 
wodą, ostrymi krawędziami, żrącymi substancjami, w skrajnej temperaturze może prowadzić do wycofania z użytkowania nawet po jednym użyciu.

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl222 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 355

LA 101 Linka amortyzująca
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INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami  
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,  
otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami  
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,  
otwarcie 50 mm)

Amortyzator bezpieczeństwa LA 101  
Bez zatrzaśników

nr kat. LA101/AZ002/AZ023

nr kat. LA101/AZ002/AZ029

nr kat. LA101/AZ003/AZ023

nr kat. LA101/AZ003/AZ029

nr kat. LA101/2AZ003

nr kat. LA101/2AZ011

nr kat. LA101/2AZ002

nr kat. LA101

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

1,2 m

1,6 m

długość
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PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA
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EN 354:2010
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4. 
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6. 
7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl224 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 354, eN 358

LB 100 Linka bezpieczeństwa regulowana
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nr kat. LB100/AZ002/AZ023

nr kat. LB100/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB100/AZ003/AZ023

nr kat. LB100/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB100/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100  
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB100/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB100/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 
z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB100

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

długość

225Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA

EN 354:2010

EN 354:2010
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7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl226 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa
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1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

długość
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STOSOWANIE LINKI LB 102 W 
SPRZĘCIE CHRONIĄCYM 
PRZED UPADKIEM Z 
WYSOKOŚCI

1. Połączyć środkową pętlę 
zaczepową linki LB 102 z 
amortyzatorem bezpieczeństwa 
zgodnym z EN 355 - [1]

2. Powstały w ten sposób 
podzespół łącząco-amortyzujący 
(linka LB 102 + amortyzator) 
dołączyć do punktu zaczepowego 
szelek bezpieczeństwa zgodnych 
z EN 361 - [2]

3. Dołączyć zatrzaśnik końcowej 
pętli zaczepowej do punktu 
konstrukcji stałej o 
wytrzymałooeci statycznej min. 
12 kN zgodnego z EN 795:

- bezpośrednio [3] ,[4]

- przy pomocy zaczepu linkowego 
[4] lub zaczepu nożycowego [5]

amortyzator
bezpieczeñstwa

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 bez 
amortyzatora bezpieczeñstwa nie jest podzespołem

łącząco amortyzującym i nie może być stosowana jako 
ochrona przed upadkiem z wysokości.

Zabronione jest łączenie szelek bezpieczeństwa z 
punktem konstrukcji stałej przy pomocy linki 

bezpieczeństwa LB 102
bez amortyzatora bezpieczeństwa. 

Patrz rysunek obok.

linka
bezpieczeñstwa

linka
bezpieczeñstwa

POPRAWNIE ZABRONIONE
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Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

UWAGA: Zabronione jest łączenie jednej pętli końcowej z amortyzatorem bezpieczeństwa, a drugiej pętli końcowej z punktem konstrukcji stałej. 

Patrz rysunek poniżej.

FORBIDDEN !

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ
· sprzęt ochrony osobistej powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas 

codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
· należy opracować plan akcji ratunkowej, do wykorzystania w razie potrzeby.
· zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji sprzętu bez pisemnej zgody producenta.
· jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub przez jego upoważnionego przedstawiciela.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
· sprzęt ochrony osobistej jest sprzętem osobistym i powinien być używany tylko przez jedną osobę.
· przed użyciem upewnij się, czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą 

prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub 
rozłączenia.

· zabrania się stosowania zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie któregokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane 
przez działanie innego.

· wszystkie części systemu asekuracyjnego muszą być zgodne z odnośnymi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu i 
obowiązującymi normami:

- EN 361 – uprząż bezpieczeństwa
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – systemy asekuracyjne
- EN 795 – punkty kotwiczenia sprzętu (stałe punkty kotwiczenia)
- EN 358 – systemy pozycjonowania pracy
· przed każdym użyciem sprzętu ochrony osobistej należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i 

poprawnego działania. Oględzin dokonuje użytkownik.
· podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu, zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne 

zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne urządzenia: 
- szelki bezpieczeństwa i pasy do nadawania pozycji: klamry, elementy regulacyjne, punkty (zatrzaśniki) zaczepowe, zawiesia, szwy, 

pętle;
- amortyzatory bezpieczeństwa: pętle zaczepowe, zawiesia, szwy, obudowa, łączniki;
- linki i prowadnice włókiennicze: linki, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- linki i prowadnice stalowe: linki, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- wciągane systemy asekuracyjne: linki lub zawiesia, prawidłowe działanie mechanizmu wciągającego i mechanizmu blokującego, 

korpus, akumulator, łączniki;
- szynodrabiny: korpus i prawidłowy przesuw na szynie, działanie blokady, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator;
- łączniki (zatrzaśniki): korpus nośny, nitowanie, główny zaczep, działanie mechanizmu blokującego.
· sprzęt ochrony osobistej należy wycofać z użytkowania w celu dokonania szczegółowego przeglądu przynajmniej raz w roku (po 12 

miesiącach użytkowania). Przegląd okresowy przeprowadza odpowiednio wykwalifikowana osoba, odpowiedzialna za przeglądy 
okresowe sprzętu ochronnego w danym miejscu pracy. Przeglądy okresowe przeprowadzane są również przez producenta sprzętu lub 
jego upoważnionego przedstawiciela. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów sprzętu, przy czym szczególną 
uwagę należy zwrócić na wszelkie uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz 
poprzedni punkt).

· Jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. wciągany system asekuracyjny, przeglądy okresowe mogą być 
wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
zostanie określona data następnego przeglądu.

· regularne przeglądy okresowe są istotne ze względu na stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

· podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
· wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa 

użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania 
danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę 
wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować sprzętu nie posiadającego prawidłowo 
wypełnionej karty użytkowania.

· jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcję 
użytkowania i konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w 
którym sprzęt będzie użytkowany.

· sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu 
lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego 
przeglądu sprzętu przez producenta i wyrażeniu jego pisemnej zgody na jego ponowne użycie.

· jeśli sprzęt ochrony osobistej był wykorzystany do powstrzymania spadania, musi być wycofany z użytkowania i musi zostać trwale 
zniszczony.

· jedynym dopuszczalnym urządzeniem ochronnym,  w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości i służącym do zakładania na 
ciało, są szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361.

· system chroniący przed upadkiem z wysokości można przypinać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek 
bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A".

· punkty kotwiczenia (urządzeń) sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinny mieć stabilną konstrukcję i położenie 
ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien 
znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe 
połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i 
oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu, zgodnych z EN 795.

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl228 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 354

Podwójna linka bezpieczeństwaLB 102
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nr kat. LB102/AZ002/2AZ025

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. LB102/AZ003/2AZ024

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. LB102/AZ003/2AZ023

nr kat. LB102/AZ003/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB102/3AZ011

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB102/AZ002/2AZ023

nr kat. LB102/AZ002/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102  
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB102

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

długość
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materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

cechy SzczeGóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020

 A

PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA

EN 354:2010

EN 354:2010

1
2
3
4
5
6

7

8

9

I II IV VIII VI

L

R

2

3

1

L<R

4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 12 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

cechy SzczeGóLNe

jaK używać?

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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eN 354, eN 358
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nr kat. LB101HV/AZ002/AZ023

nr kat. LB101HV/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB101HV/AZ003/AZ023

nr kat. LB101HV/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB101HV/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB101HV/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB101HV/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV 
z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB101HV

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

1 2 długość
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materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

jasKrawy PomaraŃczowy

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl234 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

STOSOWANIE LINKI LB 102 W 
SPRZĘCIE CHRONIĄCYM 
PRZED UPADKIEM Z 
WYSOKOŚCI

1. Połączyć środkową pętlę 
zaczepową linki LB 102 z 
amortyzatorem bezpieczeństwa 
zgodnym z EN 355 - [1]

2. Powstały w ten sposób 
podzespół łącząco-amortyzujący 
(linka LB 102 + amortyzator) 
dołączyć do punktu zaczepowego 
szelek bezpieczeństwa zgodnych 
z EN 361 - [2]

3. Dołączyć zatrzaśnik końcowej 
pętli zaczepowej do punktu 
konstrukcji stałej o 
wytrzymałooeci statycznej min. 
12 kN zgodnego z EN 795:

- bezpośrednio [3] ,[4]

- przy pomocy zaczepu linkowego 
[4] lub zaczepu nożycowego [5]

amortyzator
bezpieczeñstwa

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 bez 
amortyzatora bezpieczeñstwa nie jest podzespołem

łącząco amortyzującym i nie może być stosowana jako 
ochrona przed upadkiem z wysokości.

Zabronione jest łączenie szelek bezpieczeństwa z 
punktem konstrukcji stałej przy pomocy linki 

bezpieczeństwa LB 102
bez amortyzatora bezpieczeństwa. 

Patrz rysunek obok.

linka
bezpieczeñstwa

linka
bezpieczeñstwa

POPRAWNIE ZABRONIONE
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4 5 63

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

Punkt
konstrukcji
sta³ej
min. 12 kN

UWAGA: Zabronione jest łączenie jednej pętli końcowej z amortyzatorem bezpieczeństwa, a drugiej pętli końcowej z punktem konstrukcji stałej. 

Patrz rysunek poniżej.

FORBIDDEN !

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ
· sprzęt ochrony osobistej powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas 

codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
· należy opracować plan akcji ratunkowej, do wykorzystania w razie potrzeby.
· zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji sprzętu bez pisemnej zgody producenta.
· jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub przez jego upoważnionego przedstawiciela.
· sprzęt ochrony osobistej nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
· sprzęt ochrony osobistej jest sprzętem osobistym i powinien być używany tylko przez jedną osobę.
· przed użyciem upewnij się, czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą 

prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub 
rozłączenia.

· zabrania się stosowania zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie któregokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane 
przez działanie innego.

· wszystkie części systemu asekuracyjnego muszą być zgodne z odnośnymi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu i 
obowiązującymi normami:

- EN 361 – uprząż bezpieczeństwa
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – systemy asekuracyjne
- EN 795 – punkty kotwiczenia sprzętu (stałe punkty kotwiczenia)
- EN 358 – systemy pozycjonowania pracy
· przed każdym użyciem sprzętu ochrony osobistej należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i 

poprawnego działania. Oględzin dokonuje użytkownik.
· podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu, zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne 

zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne urządzenia: 
- szelki bezpieczeństwa i pasy do nadawania pozycji: klamry, elementy regulacyjne, punkty (zatrzaśniki) zaczepowe, zawiesia, szwy, 

pętle;
- amortyzatory bezpieczeństwa: pętle zaczepowe, zawiesia, szwy, obudowa, łączniki;
- linki i prowadnice włókiennicze: linki, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- linki i prowadnice stalowe: linki, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- wciągane systemy asekuracyjne: linki lub zawiesia, prawidłowe działanie mechanizmu wciągającego i mechanizmu blokującego, 

korpus, akumulator, łączniki;
- szynodrabiny: korpus i prawidłowy przesuw na szynie, działanie blokady, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator;
- łączniki (zatrzaśniki): korpus nośny, nitowanie, główny zaczep, działanie mechanizmu blokującego.
· sprzęt ochrony osobistej należy wycofać z użytkowania w celu dokonania szczegółowego przeglądu przynajmniej raz w roku (po 12 

miesiącach użytkowania). Przegląd okresowy przeprowadza odpowiednio wykwalifikowana osoba, odpowiedzialna za przeglądy 
okresowe sprzętu ochronnego w danym miejscu pracy. Przeglądy okresowe przeprowadzane są również przez producenta sprzętu lub 
jego upoważnionego przedstawiciela. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów sprzętu, przy czym szczególną 
uwagę należy zwrócić na wszelkie uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz 
poprzedni punkt).

· Jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. wciągany system asekuracyjny, przeglądy okresowe mogą być 
wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
zostanie określona data następnego przeglądu.

· regularne przeglądy okresowe są istotne ze względu na stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i 
trwałości sprzętu.

· podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).
· wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa 

użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania 
danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę 
wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować sprzętu nie posiadającego prawidłowo 
wypełnionej karty użytkowania.

· jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcję 
użytkowania i konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w 
którym sprzęt będzie użytkowany.

· sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu 
lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego 
przeglądu sprzętu przez producenta i wyrażeniu jego pisemnej zgody na jego ponowne użycie.

· jeśli sprzęt ochrony osobistej był wykorzystany do powstrzymania spadania, musi być wycofany z użytkowania i musi zostać trwale 
zniszczony.

· jedynym dopuszczalnym urządzeniem ochronnym,  w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości i służącym do zakładania na 
ciało, są szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361.

· system chroniący przed upadkiem z wysokości można przypinać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek 
bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A".

· punkty kotwiczenia (urządzeń) sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinny mieć stabilną konstrukcję i położenie 
ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien 
znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe 
połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i 
oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu, zgodnych z EN 795.

eN 354

Podwójna linka bezpieczeństwa hVLB 102 HV
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nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ025

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV   
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ024

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ023

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB102HV/3AZ011

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ023

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV 
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB102HV

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1 32

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

długość
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materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

jaK używać?

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

 B

 C

 D

 E

ed-1/05.03.2020

 A

PL LINKA BEZPIECZEŃSTWA

EN 354:2010

EN 354:2010

1
2
3
4
5
6

7

8

9

I II IV VIII VI

L

R

2

3

1

L<R

4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 

zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126

www.protekt.pl236 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 354, eN 358

LB 200 FLR Linka bezpieczeństwa regulowana, 
odporna na działanie czynników gorących
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nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ023

nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ023

nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB200FLR/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB200FLR/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB200FLR/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR 
z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB200FLR

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

1 2 długość
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materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa  
w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

jaK używać?

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.

· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m
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zabrania się stosowania linki w postaci pętli zaciskowej  - rys. VI

Nie wolno wykorzystywać samej linki bezpieczeństwa (bez amortyzatora) jako urządzenia powstrzymującego 
upadek 
z wysokości. 

nie 
dopuszczająca użytkownika do strefy zagrożenia upadkiem.

UWAGI:
· Przy określaniu przestrzeni poniżej miejsca pracy, niezbędnej do asekuracji, należy uwzględnić długość linki, 

jako dodatkowego elementu wydłużającego odległość spadania.
· W pobliżu zagrożenia upadkiem, użytkownik powinien zminimalizować luz na lince.
· Użytkownik musi wyeliminować wszelkie ryzyko sytuacyjne (np. owinięcie linki wokół szyi), tak by w razie 

użycia linki przy upadku nie ulec uduszeniu.
· Użytkownik powinien unikać przeplatania linki między elementami konstrukcji czy sytuacji zagrożenia 

upadkiem na ostrą krawędź (np. krawędź dachu).
o o

· Linka może być wykorzystywana w zakresie temperatur od –45 C do 50 C.
· Nie należy używać jednocześnie dwóch linek (biegnących równolegle) z amortyzatorami.
· Swobodny koniec linki podwójnej z amortyzatorem nie powinny być przypięty do szelek.

Linka bezpieczeństwa
Punkt kotwiczenia
Obszar roboczy 

4. Obszar zagrożenia upadkiem z wysokości

F. PRZEGLĄDY OKRESOWE 
Co najmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania, należy wykonać przegląd okresowy 
urządzenia. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią 
wiedzę i wykształconą w tym zakresie. Warunki użytkowania urządzenia mogą wpłynąć na częstotliwość 
wykonywania przeglądów okresowych, które mogą być wykonywane częściej niż raz w roku. Po 5 latach 
użytkowania zaleca się, aby przeglądy okresowe były wykonywane przez producenta sprzętu lub firmę 
autoryzowaną przez producenta do przeprowadzania takich przeglądów. Każdy przegląd okresowy musi być 
odnotowany w karcie użytkowania urządzenia.

G.

H. 

numer seryjny linki

numer i rok wydania normy europejskiej dotyczącej linki
uwaga: przed użyciem zapoznać się z instrukcją
znak CE i numer organu notyfikującego odpowiedzialnego za kontrolowanie procesu produkcji
znak producenta lub dystrybutora

*) xx oznaczenie długości urządzenia,
    na przykład:  xx = 05 - długość 0,5 m, 

xx = 20 - długość 2,0 m 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCEGO (EN 
354)
1. Połączyć jeden z zatrzaśników linki z amortyzatorem zgodnym z EN 355 rys. 1. Stosować zatrzaśniki 
zgodne z EN 362.
2. Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący przymocować, za pośrednictwem zatrzaśnika 
amortyzatora, z klamrą zaczepową, znajdującą się z przodu lub z tyłu szelek bezpieczeństwa, oznaczoną jako 
"A" rys. II
3. Drugi zatrzaśnik linki należy zatrzasnąć na wybranym punkcie konstrukcji stałej, o wytrzymałości min. 12 
kN.
- bezpośrednio – rys. III
- za pośrednictwem dodatkowego elementu zaczepowego zgodnie z EN 795 lub EN 362 – rys. IV i V
- 

UWAGA: Całkowita długość podzespołu: amortyzatora, linki bezpieczeństwa, zatrzaśników i elementów 
zaczepowych nie może przekraczać 2 m.

Bez amortyzatora, linka bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie do 
pracy 
w podparciu – utrzymujące w pozycji użytkownika podczas pracy lub  jako linka ograniczająca 

STOSOWANIE LINKI BEZPIECZEŃSTWA JAKO LINKI OGRANICZAJĄCEJ
1. 
2. 
3. 

Linka bezpieczeństwa może być używana jak składnik indywidualnego sprzętu ochronnego zapobiegającego 
upadkom z wysokości przez ograniczenie przemieszczania się użytkownika w taki sposób, że osoba jest 
zabezpieczona przed znalezieniem się w miejscach lub pozycjach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
System ograniczający nie może być stosowany jako system powstrzymujący upadek z wysokości lub w 
sytuacjach, które wymagają wsparcia przy użyciu urządzenia podtrzymującego użytkownika (np. przy 
zabezpieczeniu go przed poślizgnięciem lub upadkiem). Każde dostępne urządzenie podtrzymujące 
użytkownika (szelki, uprząż, pas) może być stosowane w systemach ograniczających. 
Długość linki ograniczającej (L) musi być krótsza niż odległość od punktu kotwiczenia linki do miejsca, gdzie 
może nastąpić upadek z wysokości.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy i podczas pracy należy się upewniać, że połączenia między poszczególnymi 
elementami zaczepowymi są trwałe. Zatrzaśniki muszą być zamknięte i chronione mechanizmem, 
zapobiegającym przed ich przypadkowym otwarciem.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA LINKI BEZPIECZEŃSTWA DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE 
W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

miesiąc i rok produkcji

D. 

E. 

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
Urządzenie można użytkować przez 10 lat licząc od daty produkcji. 

UWAGA: Maksymalny okres użytkowania zależy od intensywności i środowiska użytkowania. Używanie 
urządzenia w ciężkich warunkach, przy częstym kontakcie z wodą, ostrymi krawędziami, w skrajnej 
temperaturze lub narażonego na działanie żrących substancji może prowadzić do jego wycofania z 
użytkowania nawet po jednym użyciu.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
Urządzenie muszi być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone), 
jeżeli brało udział w powstrzymaniu spadania lub nie przeszło badania okresowego lub występują jakiekolwiek 
wątpliwości co do jego niezawodności.

I. GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED 
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
! indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
jego stosowania.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może 
wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować podczas pracy w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby.
! będąc podwieszonym w sprzęcie ochrony indywidualnej (np. po powstrzymaniu upadku) należy uważać 
na objawy urazu w wyniku podwieszenia 
! w celu uniknięcia negatywnych skutków podwieszenia należy upewnić się, że przygotowany jest 
odpowiedni plan akcji ratowniczej. Zalecane jest stosowanie taśm wspierających .
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego 
upoważnionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

41 52 23

0,4 m - 2 m

PL - UWAGA: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję użytkowania.

A. OPIS
· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 354. Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z 
uniwersalnej linki bezpieczeństwa połączonej z amortyzatorem bezpieczeństwa zgodnym z EN
355, połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej, 
zgodnie z EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Linki o stałej długości
Linka o stałej długości wykonana jest z liny
poliestrowej w oplocie, na obu końcach
wyposażona w pętlę z kauszą z tworzywa
sztucznego.
Średnice linki:
- Ø10,5 mm – ref. LB101
- Ø12 mm – ref. LB121
- Ø14 mm – ref. LB141

2. szew
3. 
4. 

C. 

· Linka bezpieczeństwa może być stosowana jako składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jako urządzenie ograniczające zakres ruchu użytkownika, zapobiegając znalezieniu się 
w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości

OPIS OZNAKOWANIA

B. OPIS OZNAKOWANIA
1. 

cecha
5. pętla z kauszą

pętla z kauszą

poliestrowa lina w oplocie

1. typ urządzenia
2. numer referencyjny*
3. długość

LINKA BEZPIECZEŃSTWA

Data produkcji: MM.RRRR

Numer seryjny: XXXXXXX

LB 100 xx
Długość: x,x m

0001126
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eN 354, eN 358

LB 201 FLR Linka bezpieczeństwa, odporna na działanie czynników gorących
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nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ023

nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ023

nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB201FLR/2AZ003

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR  
z zatrzaśnikami 2xAZ 003  
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LB201FLR/2AZ011

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR  
z zatrzaśnikami 2xAZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB201FLR/2AZ002

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR 
z zatrzaśnikami 2xAZ 002  
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB201FLR

INNE KONFIGURACjE URZąDZENIA NA SPECjALNE ZAMóWIENIE

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

1 2 długość
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materiał: aramid

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie aramidowym

średnica: 11,4 mm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora  
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

www.protekt.pl240 Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

eN 354

Podwójna linka bezpieczeństwa,  
odporna na działanie czynników gorącychLB 202 FLR

1
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nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ025

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ024

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ023

nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami 
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB202FLR/3AZ011

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR 
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ023

nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ029

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LLB 202 FLR  
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, 
otwarcie 50 mm)

Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR  
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB202FLR

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1,4+1,4 m

1,6+1,6 m

1,9+1,9 m

2,0+2,0 m

1 32 długość
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Urządzenia samohamowne 242

Urządzenia samohamowne do pracy w pionie 244

Urządzenia samohamowne do pracy w pionie i poziomie 246
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www.protekt.pl244 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Urządzenie samohamowne aH 220 z rozwijaną taśmą 
włókienniczą w nowej wytrzymałej obudowie z tworzywa 
aBS z zatrzaśnikami aZ 022 i aZ 002aS. Mechanizm 
blokujący w obudowie antyudarowej. Urządzenie przezna-
czone jest do prac wymagających przemieszczania 
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Maksymalna 
waga osoby zabezpieczanej 140 kg.

Urządzenie samohamowne RoLeX 2 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

Urządzenie samohamowne aH 210 z rozwijaną taśmą 
włókienniczą w nowej, wytrzymałej obudowie z tworzywa 
aBS z zatrzaśnikami aZ 011 i aZ 002aS. Mechanizm 
blokujący w obudowie antyudarowej. Urządzenie przezna-
czone jest do prac wymagających przemieszczania 
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne RoLeX 1 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

Urządzenie samohamowne

eN 360 VG11.062

ROLEX 1

eN 360 VG11.062

ROLEX 2

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Urządzenie samohamowne

Nr Kat.:

ah 210

Nr Kat.:

ah 220

długość robocza: max. 2250 mm
wymiary: 96 x 98 x 320 mm
waga: 1180 g

długość robocza: max. 2250 mm
wymiary: 96 x 98 x 320 mm
waga: 1500 g

PARAMeTRy

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

cechy SzczeGóLNe

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/rolex

nr kat.: Ah 210

nr kat.: Ah 220

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU
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245Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

KrĘTliK

KrĘTliK

obudowa

amorTyZaTor

Urządzenie samohamowne aH 220S z rozwijaną taśmą 
włókienniczą w nowej, wytrzymałej obudowie z tworzywa 
aBS z zatrzaśnikami aZ 022S i aZ 002aS. Mechanizm 
blokujący w obudowie antyudarowej. Urządzenie przezna-
czone jest do prac wymagających przemieszczania 
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Maksymalna 
waga osoby zabezpieczanej 140 kg.

Urządzenie samohamowne RoLeX 3 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

eN 360 VG11.062

ROLEX 3

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Urządzenie samohamowne

Nr Kat.:

ah220s

długość robocza: max. 2250 mm
wymiary: 96 x 98 x 320 mm
waga: 1680 g

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/rolex

nr kat.: Ah 220S
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Urządzenie samohamowne CR 250V do pracy w pionie w 
obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną liną stalową 
oraz krętlikiem wmontowanym w obudowę. Urządzenie 
przeznaczone jest do prac wymagających znacznego 
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. 
Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeń-
stwa. 

Urządzenie samohamowne cR 250V jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem  
z wysokości.

AX 323 
AX 323F
Skrzynka 
narzędziowa

oPcJoNALNe AkceSoRiA 
dLA cR 250V

Os 010 
osłony 
na urządzenie

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 250V 06 6 m 3,92 kg

cr 250V 10 10 m 4,20 kg

cr 250V 12 12 m 4,70 kg

cr 250V 15 15 m 4,90 kg

CR 250V 06

PARAMeTRy

materiał:
obudowa kompozyt
mechanizm stal ocynkowana
lina stal ocynkowana

średnica linki: 4 mm
maksymalna waga 140 kg
wymiary: 270 x 260 x 90 mm

doSTĘPNe koLoRy

1 2 3 4 5

cechy SzczeGóLNe

 MOżLIWOść 
 PRZECHOWYWANIA 
 URZąDZENIA 
 W POZYCjI POZIOMEj 

eN 360, VG11.062

CR 250Vertical
nr kat.: cR 250V

Urządzenie samohamowne do pracy w pionie

AZ
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KrĘTliK

URZĄDZENIE  

WAŻY JEDYNIE

NISkA WAGA 
3,92 kg
dzięki elementom
wykonanym z kompozytu

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE
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PrZewód 
uZiemiający 
dł. 110 cm

UzieMieNie

247Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Urządzenie samohamowne 
CR 250VG do pracy w pionie z 
rozwijaną liną zabezpieczającą 
oraz krętlikiem wmontowanym  
w obudowę wykonaną z tworzywa 
sztucznego przewodzącego prąd z 
przewodem uziemiającym. 
Brak konieczności stosowania 
amortyzatora bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne 
cR 250VG jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chronią-
cego przed upadkiem  
z wysokości.

AX 323 
AX 323F
Skrzynka 
narzędziowa

oPcJoNALNe AkceSoRiA 
dLA cR 250VG

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

materiał:
obudowa kompozyt
mechanizm stal ocynkowana
linka stal ocynkowana

średnica linki: 4 mm  
maksymalna waga 140 kg
wymiary: 270 x 260 x 90 mm

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 250Vg 06 6 m 4,02 kg

cr 250Vg 10 10 m 4,30 kg

cr 250Vg 12 12 m 4,80 kg

cr 250Vg 15 15 m 5,00 kg

eN 360, VG11.062

CR 250VG
nr kat.: cR 250VG

Urządzenie samohamowne do pracy w pionie 
dopuszczone do użycia w strefach zagrożonych wybuchem
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CR 250 
HORIZONTAL  
& VERTICAL

AX 323 
AX 323F
Skrzynka 
narzędziowa

oPcJoNALNe AkceSoRiA 
dLA cR 250hV

Os 010 
osłony 
na urządzenie

Os 050 
obrotowa osłona 
urządzenia  
do pracy  
w poziomie

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 120 kg

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W POZIOMIE

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE
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UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W POZIOMIE

Urządzenie samohamowne CR 250HV do pracy w pionie
i poziomie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną 
liną stalową oraz krętlikiem wmontowanym w obudowę. 
Urządzenie posiada dodatkowy system amortyzujący 
upadek znajdujący się przy zatrzaśniku. Przeznaczone 
jest do prac wymagających znacznego przemieszczania 
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne cR 250hV jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości..

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 250hV 06 6 m 4,80 kg

cr 250hV 08 8 m 5,00 kg

cr 250hV 11 11 m 5,50 kg                  CR 250HV 06

PARAMeTRy

materiał:
obudowa kompozyt
mechanizm stal ocynkowana
linka stal ocynkowana

średnica linki: 5 mm  
maksymalna waga 120 kg
wymiary: 270 x 260 x 90 mm

doSTĘPNe koLoRy

1 2 3 4 5

eN 360, VG11.060, VG11.062

CR 250HV
nr kat.: cR 250hV

Urządzenie samohamowne do pracy w pionie i poziomie
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 Przykład zastosowania 
 obrotowej osłony OS 050 
 z urządzeniem samohamownycm
 CR 250 HV i zaczepem linkowym AZ 410 

OS 050 to obrotowa stalowa osłona przeznaczona do 
współpracy z urządzeniem samohamownym CR 250HV.
Osłona OS 050 służy do zabezpieczenia urządzenia 
samohamownego CR 250HV podczas pracy w poziomie 
w trakcie przemieszczania się użytkownika np. wzdłóż 
krawęki dachu, obracając się razem z urządzeniem 
samohamownym.

cR 250hV

Nr Kat.:

os 050 - bez zaczepu az 410

PARAMeTRy

materiał konstrukcja: stal, poliamid
wykończenie: malowanie proszkowe
waga: 2,20 kg
wymiary: 22,5 x 41 x 28 cm

OS 050
nr kat.: Os 050

obrotowa osłona do urządzenia cR250hV

max 11 m - Cr 250 HV

16 m - maksymalna długość urządzeń

max 5 m - az 410
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251Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Zaczep linkowy aZ 410 wraz z CR 
250 HV i OS 050 tworzy mobilne 
zabezpieczenie użytkownika 
przed upadkiem z wysokości. 
aZ 410 stanowi przenośny punkt 
kotwiczący zgodny z EN 795/B. 

 kotwiczenie obrotowej 
 osłony OS 050 do konstrukcji  
 stałej za pomocą zaczepu 
 linkowego AZ 410 

Zaczep AZ 410  
z podwyższoną wytrzymałością! 
Siła zrywająca min. 30 kN

 Możliwość obrotowego 
 przesuwania się urządzenia 

WYMIARY

Nr Kat.: długość

az 410 01 1,0 m

az 410 02 2,0 m

az 410 03 3,0 m

az 410 05 5,0 m

az 410 10 10,0 m

AZ 410
eN 354, eN 795 typ B

22
,5

 c
m

 

28 cm 

41 cm 

37,5 cm 

25 cm 
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Urządzenie samohamowne CR 250HVG do pracy w pionie i poziomie z rozwijaną liną zabezpieczającą oraz krętlikiem 
wmontowanym w obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd z przewodem uziemiającym.
Urządzenie posiada dodatkowy system amortyzujący 
upadek znajdujący się przy zatrzaśniku. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne cR 250hV+G jest skład-
nikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości.

oPcJoNALNe AkceSoRiA
dLA cR 250hVG 

AX 323 
AX 323F
Skrzynka 
narzędziowa

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 250hVg 06 6 m 4,90 kg

cr 250hVVg 08 8 m 5,10 kg

cr 250hVVg 11 11 m 5,60 kg

PARAMeTRy

materiał:
obudowa kompozyt
mechanizm stal ocynkowana
linka stal ocynkowana

średnica linki: 5 mm
maksymalna waga 120 kg
wymiary: 270 x 260 x 90 mm

cechy SzczeGóLNe

eN 360, VG11.060, VG11.062

CR 250HVG
nr kat.: cR 250hVG

Urządzenie samohamowne do pracy w pionie 
i poziomie dopuszczone do użycia w strefach 
zagrożonych wybuchem
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sysTem
amorTyZujący

PrZewód 
uZiemiający 
dł. 110 cm

UzieMieNie

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W POZIOMIE

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 120 kg

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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Urządzenie samohamowne CR 251V do pracy w pionie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijaną liną stalową. 
Wmontowany na stałe hak aZ 029 o otwarciu 50 mm 
większym niż standardowy zatrzaśnik (służący do 
zaczepiania bezpośrednio do konstrukcji stałej). Urządzenie 
przeznaczone jest do prac wymagających znacznego 
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. 

Urządzenie samohamowne cR 251V jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem  
z wysokości.

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 251V 06 6 m 4,39 kg

cr 251V 10 10 m 4,67 kg

cr 251V 12 12 m 5,15 kg

cr 251V 15 15 m 5,35 kg

PARAMeTRy

materiał:
obudowa kompozyt
mechanizm stal ocynkowana
linka stal ocynkowana

średnica linki: 4 mm
maksymalna waga 140 kg
wymiary: 450 x 260 x 90 mm

cechy SzczeGóLNe

                  CR 251V 06

doSTĘPNe koLoRy

1 2 3 4 5

eN 360 VG11.062

CR 251V
nr kat.: cR 251V

Urządzenie samohamowne do pracy w pionie
77
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KrĘTliK

AZ 002ASI 
otwarcie 24 mm

AZ 029
otwarcie 50 mm

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE
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Urządzenie samohamowne CR 255V z rozwijaną liną stalową w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Wyposażo-
ne w krętlik. Posiada wygodną boczną rączkę. Linka wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm. Urządzenie przezna-
czone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne cR 255V jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

AX 323 
AX 323F
Skrzynka 
narzędziowa

Os 010
osłony 
na urzadzenie

oPcJoNALNe AkceSoRiA
dLA cR 255V

PODNIESIONA 
ODPORNOść 
NA kOROZjĘ
mechanizm wewnętrzny
i lina wykonane 
ze stali nierdzewnej.

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 255V 06 6 m 4,62 kg

cr 255V 08 8 m 4,73 kg

cr 255V 11 11 m 5,46 kg

PARAMeTRy

materiał:
obudowa kompozyt
mechanizm stal nierdzewna
linka stal nierdzewna

średnica linki: 5 mm
maksymalna waga 140 kg
wymiary: 270 x 260 x 90 mm

cechy SzczeGóLNe

                  CR 255V XX

doSTĘPNe koLoRy

1 2 3 4 5

eN 360 VG11.062

CR 255V
nr kat.: cR 255V

Urządzenie samohamowne do pracy w pionie

57
 c

m
 - 

z n
aw

in
ię

tą
 lin

ą

KrĘTliK
AZ

 0
02

AS
I

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE
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Urządzenie samohamowne CR 210 w obudowie ze stali 
z rozwijaną ocynkowaną liną stalową o średnicy 4 mm. 
Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających 
znacznego przemieszczania w stosunku do punktu 
zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora 
bezpieczeństwa.
Urządzenie samohamowne cR 210 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

oPcJoNALNe AkceSoRiA 

AX 323 
AX 323F
Skrzynka 
narzędziowa

Os 010
osłony 
na urzadzenie

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 210 06 6 m 5,30 kg

cr 210 10 10 m 5,50 kg

cr 210 12 12 m 6,20 kg

cr 210 15 15 m 6,50 kg

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

średnica linki: 4 mm
maksymalna waga 140 kg

eN 360 VG11.062

CR 210
nr kat.: cR 210

Urządzenie samohamowne
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BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem
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Urządzenie samohamowne CR 300 z rozwijaną ocynkowa-
ną liną stalową o średnicy 4 mm. Urządzenie przeznaczone 
jest do prac wymagających znacznego przemieszczania 
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne cR 300 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

Nr Kat.: długość liNy waga

cr 300 18 18 m 11,10 kg

cr 300 20 20 m 11,25 kg

cr 300 25 25 m 11,50 kg

cr 300 28 28 m 11,65 kg

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/cr300

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

średnica linki: 4 mm
maksymalna waga 140 kg
wytrzymałość statyczna: min. 12 kN
siła hamowania: poniżej 6 kN

CR 300
eN 360 nr kat.: cR 300

Urządzenie samohamowne
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UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE U
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Urządzenie samohamowne WR 100 z zatrzaśnikami 
aZ 011 i aZ 002aSI, wyposażone w rozwijaną taśmę 
o szerokości 17 mm. Mechanizm blokujący w obudowie 
kompozytowej. Urządzenie przeznaczone jest do prac 
wymagających przemieszczania w stosunku do punktu 
zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora 
bezpieczeństwa.

Urządzenie samohamowne WR 100 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr Kat.: długość waga

wr 100 6 m 1,80 kg

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/wr100

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

szerokość taśmy: 17 mm
waga: 1,8 kg
długość robocza: max. 6 m
wytrzymałość statyczna: min. 15 kN
siła hamowania: poniżej 6 kN

eN 360 nr kat.: WR 100

Urządzenie samohamowneWR 100
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UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY
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Urządzenie samohamowne z rozwijaną stalową linką  
o ø 4 mm, wyposażone w mechanizm blokujący umiesz-
czony w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.  
CR 030 posiada zintegrowany krętlik przy uchu służący 
do kotwiczenia urządzenia. Urządzenie przeznaczone 
jest do prac wymagających znacznego przemieszczania 
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr Kat.: długość waga

cr 030 3 m 1,75 kg

PARAMeTRy

max. waga użytkownika: 140 kg
max. długość robocza: 3 m
średnica linki: 4 mm
waga: ~1750 g + waga zatrzaśnika
wytrzymałość statyczna: min. 12 kN
siła hamowania: poniżej 6 kN

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

eN 360 VG11.062

CR 030
nr kat.: cR 030

Urządzenie samohamowne

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/cr030

KrĘTliK
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ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE
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ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

1. Urządzenie samohamowne WR 020 z rozwijaną 
taśmą włókienniczą w wytrzymałej obudowie 
z tworzywa sztucznego.

2. Mechanizm blokujący umieszczony w obudowie 
antyudarowej z krętlikiem w górnej części urządzenia.

3. Dodatkowo dolny zatrzaśnik z krętlikiem
4. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających 

przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. 
Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpie-
czeństwa.

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/wr020

Nr Kat.: długość roBocza

wr 020 18 max. 1,80 m

wr 020 20 max. 2,00 m

wr 020 23 max. 2,30 m

PARAMeTRy

waga: ~ 850g + waga 
Taśma: 17,5 x 2 mm
max. waga użytkownika: 140 kg
wytrzymałość statyczna: min. 15 kN
siła hamowania: poniżej 6 kN

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe
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WR 020
nr kat.: WR 020

Urządzenie samohamowne

eN 360 VG11.062

amorTyZaTor 
na Taśmie

KrĘTliK

KrĘTliK
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BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY
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Urządzenie samohamowne WR 025 z rozwijaną taśmą włókienniczą w wytrzy-
małej obudowie z tworzywa sztucznego. Mechanizm blokujący umieszczony 
w wytrzymałej obudowie z krętlikiem w górnej części urządzenia. Dodatkowo 
dolny zatrzaśnik z krętlikiem. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymaga-
jących przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności 
stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr Kat.:

wr 025 10

wr 025 20

PARAMeTRy cechy SzczeGóLNe

szerokość taśmy: 17,5 mm
max. waga użytkownika: 140 kg
wytrzymałość statyczna: min. 15 kN
siła hamowania: poniżej 6 kN
waga: ~ 850g + waga 

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem

WR 025
nr kat.: WR 025

Urządzenie samohamowne

eN 360 VG11.062
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Taśma 
wŁóKiennicZa

Taśma 
wŁóKiennicZa

WR 025 10 WR 025 20

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY
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1. Urządzenie samohamowne WR 040S z rozwijaną 
taśmą włókienniczą w obudowie o wzmocnionej 
konstrukcji z tworzywa sztucznego.

2. Grubsza taśma zapewnia większą wytrzymałość.
3. Mechanizm blokujący umieszczony w wytrzymałej 

obudowie z krętlikiem w górnej części urządzenia.
4. Dodatkowo dolny zatrzaśnik z krętlikiem.
5. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających 

przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia.
6. Brak konieczności stosowania amortyzatora  

bezpieczeństwa.

min. wytrzymałość statyczna 15 kN

max. siła podczas 
powstrzymywania spadania 6 kN

max. waga użytkownika 140 kg

szerokość taśmy 18,5 mm

materiał taśmy taśma włókiennicza

materiał mechanizm stal nierdzewna

materiał obudowa tworzywo sztuczne

Nr Kat.: zaTrzaśNiK oTwarcie max długość

wr 040s 010 az 001asi 24 mm 200 cm

wr 040s 020 az 029ss 50 mm 200 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

WR 040S Urządzenie samohamowne

eN 360, VG 11 11.062, VG 11 11.085

WZMOCNIONA 
kONSTRUkCjA

TESTOWANE 
DLA FALL FACTOR 2

PRACA PONAD 
PUNkTEM kOTWICZENIA
Urządzenie zalecane do użytku 
w przypadku poruszania się ponad 
punktem kotwiczenia.

 zatrzaśNik 
 AZ 029SS 
 z krętlikiem 

 krętlik       

 amortyzator  
 o zwiększoNej 
 zDolNośCi  
 aBsorBowaNia  
 eNergii UpaDkU 
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Nr Kat.: zaTrzaśNiKi oTwarcie max długość

dwr 040s 010 az 001asi 24 mm 200 cm

dwr 040s 020 az 029si 50 mm 200 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wytrzymałość statyczna: min. 15 kN
wymiary: 59 x 127 x 152 mm
materiał taśmy: taśma włókiennicza
szerokość taśmy: 18,5 mm
materiał obudowy: kompozyt

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

DWR040S Urządzenie samohamowne

eN 360, cNB/PPe-R 11.062, cNB/PPe-R 11.085, cNB/PPe-R 11.124
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URZąDZENIE PRZETESTOWANE  
ZGODNIE Z NOWYMI ZALECENIAMI
DLA URZąDZEŃ PODWÓjNYCH
Urządzenie zalecane do użytku 
w przypadku poruszania się ponad punktem  
kotwiczenia.

krętlik

amortyzator

zatrzaśnik 
stalowy 
AZ 011

AZ029ASI 
otwarcie

50 mm

AZ001ASI 
otwarcie
24 mm

noWoŚĆ

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
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CRW 200 jest połączeniem urządze-
nia samohamownego i ratowniczego 
urządzenia podnoszącego. Obudowa 
wykonana jest ze stopu aluminium. 
Urządzenie CRW 200 posiada ręczną 
wyciągarkę z funkcją podnoszenia 
i opuszczania z ocynkowaną stalową 
linką.  

CRW 200 może być używane 
samodzielnie bądź z wybranymi 
statywami. W celu zainstalowania 
urządzenia na statywie należy 
zastosować uchwyt mocujący.

Urządzenie samohamowne cRW 200 
jest składnikiem indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr Kat.: długość liNy waga

crw 200 15 m 11 kg

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/crw200

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

średnica linki: 4,7 mm
obciążenie robocze: min. 50 kg, max. 140 kg
długość robocza: max. 15 m
wymiary: 300 x 230 x 175 mm
waga: 11 kg

eN 360, eN 1496 kLASA B
VG11.062

CRW 200 Urządzenie samohamowne

nr kat.: cRW 200

sPrĘżyna
amorTyZująca

KrĘTliK

rĘcZna wciągarKa

indyKaTor uPadKu
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ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchemU
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265Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

CRW 300 jest połączeniem urządze-
nia samohamownego i ratowniczego 
urządzenia podnoszącego. Obudowa 
wykonana jest ze stopu aluminium. 
Urządzenie posiada zwijaną ocynko-
waną stalową linkę.  
 
CRW 300 posiada ręczną wyciągarkę 
z funkcją podnoszenia i opuszczania, 
może być używane samodzielnie 
bądź z wybranymi statywami. 
W celu zainstalowania urządzenia 
na statywie należy zastosować 
uchwyt mocujący.

Urządzenie samohamowne cRW 300 
jest składnikiem indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości.

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr Kat.: długość liNy waga

crw 300 25 m 15 kg

crw 300 + zatrzaśnik az 017

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/crw300

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

średnica linki: 4,7 mm
obciążenie robocze: max. 140 kg
długość robocza: max. 25 m
wymiary: 385 x 267 x 132 
waga: 15 kg

eN 360, eN 1496 kLASA B
VG11.062

CRW 300 Urządzenie samohamowne

nr kat.: cRW 300

indyKaTor uPadKu

sPrĘżyna amorTyZująca

KrĘTliK

rĘcZna wciągarKa

AZ
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ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

Na zamówienie dostęna wersja
urządzenia z dopuszczeniem do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE
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* przy zamówieniu min. 100 szt.

www.protekt.pl266 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

MIEjSCE NA 
TWOjE LOGO*

MOżLIWOść 
INDYWIDUALNEj 
PERSONALIZACjI 
PRODUkTU

CHRONI URZąDZENIE

WYDŁUżA żYWOTNOść 
URZąDZEŃ SAMOHAMOWNYCH

OS 010, OS 030
nr kat.: oS 010, oS 030

osłona na urządzenia samohamowne

WZMOCNIONA  
GÓRNA CZĘść  
OSŁONY
wykonana z elastomeru  
termoplastycznego TPE
dostępna w 3 kolorach:

MIEjSCE 
NA DOWOLNY 
ELEMENT GRAFICZNY 
LUB TEkST 
wymiary:

GŁÓWNA 
CZĘść OSŁONY 
wykonana z PCW  
przezroczytego  
lub nie przezroczytego.

Dostępne warianty:

czarny

żółty Hi-Vis

pomarańczowy
Hi-Vis

przezroczyste PCW

żółty Hi-Vis PCW

pomarańczowy Hi-Vis PCW

czarne PCW

szare PCW

niebieskie PCW

żółte PCW

zielone PCW

czerwone PCW
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przezroczysty 
czarny
OS 010
OS 030

267Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

1. Chroni urządzenie przed negatywnym wpływem 
czynników atmosferycznych

2. Wydłuża żywotność urządzeń samohamownych
3. Dostępne różne wersje kolorystyczne

pomarańczowy
Hi-Vis

OS 010
OS 030

żółty
Hi-Vis

OS 010
OS 030

żółty
OS 010
OS 030

szary
OS 010
OS 030

czerwony
OS 010
OS 030

czarny
OS 010
OS 030

niebieski
OS 010
OS 030

zielony
OS 010
OS 030

przezroczysty 
pomarańczowy Hi-Vis

OS 010
OS 030

przezroczysty 
żółty Hi-Vis

OS 010
OS 030

Nr Kat.:

os010 / 0s030 - cena osłony bez zatrzaśnika

PARAMeTRy

materiał: Pcw, elastomer termoplastyczny TPe

wymiary: OS010 - 500 x 335mm
OS030 - 500 x 390mm

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

50
0 

m
m

335 mm

OS 010
przeznaczone dla urządzeń samohamownych: 
CR 200**, CR 210, CR 220**, CR240**, CR241**, CR245**, 
CR 250V, CR 250 VG, CR 250HV, CR 250HVG, CR 030, 
ROLEX 1, ROLEX 2, ROLEX 3, WR 020, WR 025, WR 100

OS 030
przeznaczone dla urządzeń samohamownych: 
CR 300

50
0 

m
m

390 mm

OS 010 - CR 250V, CR 250VG

OS 030 - CR 300

** urządzenia wycofane z produkcji

OS 010 - CR 250HV, 
CR 250HVG

OS 010 - WR 100

OS 010 - WR 020

OS 010 - CR 240OS 010 - CR 030

OS 010 - CR 245

OS 010 - WR 040

OS 010 - ROLEX

OS 010 - CR 210OS 010 - CR 020
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www.protekt.pl268 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Lina robocza poliestrowa w oplocie o średnicy 12 mm. 
Przeznaczona do stosowania z urządzeniem samozacisko-
wym przesuwnym aC 040 SKR-BLOCK. Lina obustronnie 
zakończona pętlą z kauszą.

Urządzenie samozaciskowe 
przesuwne SKR-BLOC do stosowania 
z liną roboczą aC 200 - poliestrową 
o średnicy 12 mm. Urządzenie należy 
łączyć z szelkami bezpieczeństwa 
za pomocą zatrzaśnika owalnego, np. 
aZ 011.

Urządzenie Ac 040 jest składnikiem 
indywidualnego sprzętu chroniące-
go przed upadkiem z wysokości.

Urządzenie należy stosować z linami 
roboczymi o średnicy 12 mm firmy 
PROTEKT.

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Materiał: poliester

Średnica: 12 mm

PARAMeTRy

AC 200

Urządzenie samozaciskoweSkR-BLOCk
eN 353-2 nr kat.: Ac 040

eN 353-2 nr kat.: Ac 200

Lina robocza systemu SkR-BLock

lina 
PoliesTrowa 

Ø 12 mm

Nr Kat.: waga

ac 040 - bez liny     360 g

długość

10 m

15 m

20 m

25 m

długość

30 m

35 m

40 m

50 mU
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269Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Urządzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMaX do 
stosowania z liną roboczą aC 100 - poliestrową o średnicy 
14 mm.

Urządzenie składa się z następujących części:
1. mechanizmu zaciskowo-przesuwnego;
2. mikroamortyzatora bezpieczeństwa;
3. zatrzaśnika mikroamortyzatora - stalowy z zapadką 

blokującą aZ 002.

Urządzenie BLocMAX jest składnikiem indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Urządzenie należy stosować z linami roboczymi o średnicy 
14 mm firmy PROTEKT.

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Urządzenie samozaciskoweBLOCMAX
eN 353-2 nr kat.: Ac 010

amorTyZaTor

ZaTrZaśniK

lina PoliesTrowa 
Ø 14 mm

mechaniZm 
ZacisKowo-PrZesuwny mechaniZm 

ZacisKowo-PrZesuwny

Nr Kat.:

ac 010 - bez liny
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www.protekt.pl270 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Urządzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMaX ED do 
stosowania z liną roboczą aC 100 - poliestrową o średnicy 
14 mm.

Urządzenie wyposażone w prowadnicę giętką zostało 
pomyślnie przebadane zgodnie z wymaganiami  
VG11 11.075 (których nie obejmują przepisy dotyczące 
oznakowania CE) do użytku w pozycji poziomej i w celu 
zapobiegania wypadaniu za krawędź. W badaniach tych 
użyto gładkiego stalowego pręta o promieniu r = 0,5 mm.  
Na podstawie tego badania stwierdzono, że urządzenie 
nadaje się do użytku na podobnych krawędziach, np. 
stalowych profilach walcowanych, belkach drewnianych lub 
zaokrąglonych attykach.

Urządzenie składa się z następujących części:
1. mechanizmu zaciskowo-przesuwnego;
2. mikroamortyzatora bezpieczeństwa;
3. zatrzaśnika mikroamortyzatora - stalowy z zapadką 

blokującą aZ 002.

Urządzenie BLocMAX jest składnikiem indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Urządzenie należy stosować z linami roboczymi o średnicy 
14 mm firmy PROTEKT.

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 100 kg

VG11 11.075

Urządzenie samozaciskoweBLOCMAX ED
eN 353-2 nr kat.: Ac 010 ed

amorTyZaTor

ZaTrZaśniK

mechaniZm 
ZacisKowo-PrZesuwny

Nr Kat.:

ac 010ed - bez liny
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271Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Lina robocza poliestrowa w oplocie o średnicy 14 mm. 
Przeznaczona do stosowania z urządzeniem samozaci-
skowym przesuwnym aC 010 BLOCMaX i aC 012. Lina 
obustronnie zakończona pętlą z kauszą.

Urządzenie samoza-
ciskowe przesuwne 
aC 012 do stosowania 
z liną robocza aC 100 
o średnicy 14 mm. 
Parametry urządzenia 
umożliwiają bezpośred-
nie łączenie z szelkami 
bezpieczeństwa - bez 
mikroamortyzatora.

PARAMeTRy

Materiał: poliester

Średnica: 14 mm

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

eN 353-2

AC 100

eN 353-2

AC 012 Urządzenie samozaciskowe

nr kat.: Ac 012

nr kat.: Ac 100

Lina robocza do Ac 010 i Ac 012

mechaniZm 
ZacisKowo-PrZesuwny

lina PoliesTrowa 
Ø 14 mm

Nr Kat.:

ac 012  - bez liny

długość

30 m 

35 m 

40 m 

50 m U
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www.protekt.pl272 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Urządzenie samozaciskowe przesuwne aC 080 do stosowania z liną roboczą aC 300 - poliestrową o średnicy 
12 mm. Urządzenie należy łączyć z szelkami bezpieczeństwa za pomocą zatrzaśnika owalnego, np. aZ 011.

Urządzenie Ac 080 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

czarNy

czerwONy

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

NiebieSKi

Żółty

Nr Kat.: waga

ac 080  - bez liny 194 g

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/ac080

PARAMeTRy

waga: 194 g

Materiał: stop aluminium

cechy SzczeGóLNe

Urządzenie samozaciskoweAC 080
eN 353-2, eN 358, eN 12841 (jako lina dostępowa ) nr kat.: Ac 080

lina 
PoliesTrowa 

Ø 12 mmPŁyTKa 
bloKująca 
mechaniZm 

na linie

jaK używać?
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273Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

PARAMeTRy

Materiał: poliester

Średnica: 12 mm

eN 353-2

AC 300 Lina robocza do Ac 080 i Ac 081

nr kat.: Ac 300

1

3

2

4

monTaż liny 
na urZądZeniu

samohamownym
ac 080

długość

30 m

35 m

40 m

50 m

długość

10 m

15 m

20 m

25 m U
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www.protekt.pl274 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

PŁyTKa
bloKująca 
mechaniZm

na linie

bocZne PŁyTKi 
wyKonane

Ze sTali 
nierdZewnej

ac 300 Ø 12 lina Z KausZą

Urządzenie samozaciskowe

eN 353-2, eN 358, eN 12841 (jako lina dostępowa )

AC 081
nr kat.: Ac 081

jaK używać?
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275Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

Urządzenie samozaciskowe przesuwne aC 081 do 
stosowania z liną roboczą aC 300 - poliestrową o średnicy  
12 mm. Urządzenie należy łączyć z szelkami bezpieczeń-
stwa za pomocą zatrzaśnika owalnego, np. aZ 011. 
Maksymalne obciążenie 120 kg (EN 12841 jako lina 
dostępowa).

Urządzenie Ac 081 jest składnikiem indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

*ac 081 sPrZedawane jesT beZ ZaTrZaśniKa

PARAMeTRy

waga: 350 g

Materiał: stal nierdzewna

cechy SzczeGóLNe

eN 353-2

eN 358

eN 813

możliwości użyTKowania
ac 081

eN 12841

Nr Kat.: waga

ac081 - bez liny i zatrzaśnika 350 g
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www.protekt.pl276 Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

PARAMeTRy

Średnica: 12 mm

Materiał: poliester

cechy SzczeGóLNe

Urządzenie składa się z następujących części:
1. liny roboczej z jednej strony zakończonej pętlą z kauszą, a z drugiej 

zaplotem;
2. mechanizmu zaciskowo-przesuwnego wykonanego ze stali galwanizowa-

nej, montowanego na stałe na linie roboczej, bez możliwości zdejmowania 
go z liny;

3. mikroamortyzatora bezpieczeństwa;
4. zatrzaśnika do mikroamortyzatora.

Urządzenie LiNoSToP ii jest składnikiem indywidualnego sprzętu chronią-
cego przed upadkiem z wysokości.

LINOSTOP II zestaw amortyzujący + lina

eN 353-2 nr kat.: Ac 060

inTegralna lina 
PoliesTrowa Ø 12 mm

amorTyZaTor

Nr KaT.: długość

ac060 05 5 m

ac060 10 10 m

ac060 15 15 m

ac060 20 20 m

ac060 25 25 m

ac060 30 30 m

ac060 35 35 m

ac060 40 40 m

ac060 45 45 m

ac060 50 50 m

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg

VG11 11.075

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY
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277Urządzenia samohamowne i samozaciskowe

PARAMeTRy

Średnica: 12 mm

Materiał: poliester

cechy SzczeGóLNe

LINOSTOP II ED Urządzenie samozaciskowe z giętką
prowadnicą do pracy w pionie i poziomie

eN 353-2 nr kat.: Ac 060 ed

inTegralna lina 
PoliesTrowa Ø 12 mm

amorTyZaTor

ZaTrZaśniK aZ 002

sTalowy mechaniZm 
ZacisKowo-PrZesuwny

KausZa PlasTiKowa

Nr KaT.: długość

ac060 ed 05 5 m

ac060 ed 10 10 m

ac060 ed 15 15 m

ac060 ed 20 20 m

ac060 ed 25 25 m

ac060 ed 30 30 m

ac060 ed 35 35 m

ac060 ed 40 40 m

ac060 ed 45 45 m

ac060 ed 50 50 m

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W POZIOMIE

UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA
W PIONIE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 100 kg

VG11 11.075
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5

zatrzaśniki
Zatrzaśniki rozłączalne 280

Zatrzaśniki nierozłączalne 290

Ogniwa śrubowe 300



Nr KaT.:

az 011

Nr KaT.:

az 011a

PARAMeTRy

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 110 x 60 mm

otwarcie: 18 mm

waga: 160 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna: 25 kN

wymiary: 111 x 64 mm

otwarcie: 18 mm

waga: 110 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

www.protekt.pl280 Zatrzaśniki5

zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

eN 362

AZ 011

AZ 011A
18 mm

18 mm

11
0 

m
m

11
1 

m
m

60 mm

64 mm

Za
tr

Za
śn
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i
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Nr KaT.:

az 011T

Nr KaT.:

az 011 iNox

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 108 x 60 mm

otwarcie: 18 mm

waga: 170 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 110 x 64 mm

otwarcie: 19 mm

waga: 160 g

materiał: stal nierdzewna

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

281Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 011T

zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

AZ 011 INOX

18 m
m

10
8 

m
m

60 mm

19 mm

11
0 

m
m

64 mm
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Nr KaT.:

az 012

Nr KaT.:

az 012T

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 110 x 64 mm

otwarcie: 21 mm

waga: 75 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 25 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 110 x 63 mm

otwarcie: 21 mm

waga: 80 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 25 kN  

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

AZ 012

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 012T
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Nr KaT.:

az 012dT

Nr KaT.:

az 014

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 110 x 61 mm

otwarcie: 19 mm

waga: 85 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN  

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

wymiary: 113 x 73 mm

otwarcie: 24 mm

waga: 95 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu ”double twist lock”

eN 362

AZ 012DT

zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

AZ 014

21 mm
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Nr KaT.:

az 014dT

Nr KaT.:

az 014T

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 112 x 73 mm

otwarcie: 22 mm

waga: 100 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 117 x 72 mm

otwarcie: 24 mm

waga: 100 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu ”double twist lock”

eN 362

AZ 014DT

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 014T
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Nr KaT.:

az 017

Nr KaT.:

az 017T

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 113 x 71 mm

otwarcie: 25 mm

waga: 200 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 113 x 71 mm

otwarcie: 25 mm

waga: 200 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

285Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

AZ 017

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 017T
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Nr KaT.:

az 018

Nr KaT.:

az 017dT

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 126 x 80 mm

otwarcie: 27 mm

waga: 230 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna:: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 113 x 71 mm

otwarcie: 24 mm

waga: 210 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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zatrzaśnik rozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

AZ 018

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu ”double twist lock”

eN 362

AZ 017DT
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Nr KaT.:

az 018T

Nr KaT.:

az 019T

cechy SzczeGóLNe

PARAMeTRy

wymiary: 126 x 80 mm

otwarcie: 27 mm

waga: 245 g

materiał: stal ocynkowana

wytrzymałość statyczna: 20 kN

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

PARAMeTRy

wymiary: 119 x 75 mm

otwarcie: 27 mm

waga: 95 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 018T

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 019T
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Nr KaT.:

az 111

Nr KaT.:

az 019dT

PARAMeTRy

wymiary: 190 x 111 mm

otwarcie: 45 mm

waga: 205 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

PARAMeTRy

wymiary: 119 x 75 mm

otwarcie: 27 mm

waga: 90 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 25 kN

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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eN 362

AZ 111 zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu ”double twist lock”

eN 362

AZ 019DT

111 mm
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Nr KaT.:

az 125

Nr KaT.:

az 122

PARAMeTRy

wymiary: 340 x 160 mm

otwarcie: 88 mm

waga: 490 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

PARAMeTRy

wymiary: 260x 140 mm

otwarcie: 65 mm

waga: 360 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

289Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 125

zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu “twist lock”

eN 362

AZ 122

160 mm
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wymiary: 137 x 73 mm 187 x 73 mm 187 x 73 mm

otwarcie: 23 mm 23 mm 23 mm

wytrzymałość statyczna: 20 kN 20 kN 20 kN

Typ blokady: zapadka blokująca zapadka blokująca zapadka blokująca

sposób montażu: nierozłączalny nierozłączalny nierozłączalny

materiał:

Konstrukcja: aluminium aluminium aluminium

zapadka: kompozyt kompozyt kompozyt

dodatkowe funkcje: - krętlik krętlik. indykator upadku

Nr. kat. az 001a az 001as az 001asi
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zatrzaśnik nierozłączalne z zapadką blokującą  
typu „easyhook open”

eN 362/T

AZ 001

AZ 001A AZ 001AS AZ 001ASI
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Nr KaT.:

az 023 - oddzielnie

az 023 - wmontowany w sprzęt

Nr KaT.:

az 022 - oddzielnie

az 022 - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 240 x 120 mm

otwarcie: 56 mm

waga: 490 g 

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN

PARAMeTRy

wymiary: 220 x 150 mm

otwarcie: 53 mm

waga: 500 g

materiał: stal galwanicznie zabezpieczona  
przed korozją

wytrzymałość statyczna: 20 kN

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą

eN 362

AZ 023 

zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą

eN 362

AZ 022
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Nr KaT.:

az 025 - oddzielnie

az 025 - wmontowany w sprzęt

Nr KaT.:

az 024 - oddzielnie

az 024 - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 330 x 155 mm

otwarcie: 83 mm

waga: 845 g

materiał: stal galwanicznie zabezpieczona 
przed korozją

wytrzymałość statyczna: 20 kN

PARAMeTRy

wymiary: 350 mm x 190 mm

otwarcie: 110 mm

waga: 935 g

materiał: aluminium

wytrzymałość statyczna: 20 kN
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zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą

eN 362

AZ 025

zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą

eN 362

AZ 024
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Nr KaT.:

az 028

PARAMeTRy

materiał: aluminium

wymiary: 99,5 x 256 mm

wytrzymałość statyczna: min. 20 kN

otwarcie: 22 mm

293Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik automatyczny

eN 362, eN795 TyP B

AZ 028

26
5 

m
m

99,5 mm

Zatrzaśnik aZ028 wyposażony został we wskaźnik upadku (indy-
kator upadku). Podczas powstrzymania upadku wskaźnik ulega 
zgnieceniu i jest to sygnał dla użytkownika do natychmiastowego 
wycofania urządzenia z użytkowania. Wskaźnik upadku zaczyna 
się odkształcać przy siłach powyżej 2,5 kN. Wykonany jest z 
aluminium i pokryty anodą w innym kolorze niż korpus zatrzaś-
nika aby był dobrze widoczny. Przy odkształceniu wskaźnika 
pomiędzy krętlikiem a korpusem pojawi się dodatkowy luz, jeśli 
będzie on większy niż 2 mm można zakładać,  
że nastąpiło przeciążenie urządzenia.  

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

cechy SzczeGóLNe

wskaŹNik 
UPADKU

meCHaNizm  
aUtomatyCzNy
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NISkA WAGA 320 g 
dzięki elementom  
wykonanym z kompozytu

Nr KaT.:

az 029 - oddzielnie

az 029 - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 220 x 120 mm

otwarcie: 50 mm

waga: 320 g

materiał: stal galwanizowana, kompozyt

wytrzymałość statyczna:: 25 kN

URZĄDZENIE  
WAŻY JEDYNIE
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zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą

eN 362

AZ 029
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WeRSJe koLoRySTyczNe

czarna

aZ 029 01

czerwona

aZ 029 02

niebieska

aZ 029 03

pomarańczowy

aZ 029 04

Hi Vision

aZ 029 05

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

cechy SzczeGóLNe
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STARORUDZKA 9, 93-403 ŁÓDŹ
TEL.:+48 42 29 29 500

www.protekt.com.pl
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7

1

Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

13
Wkręt z półkolistym łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym ISO 7380 - M12 x 25  (Hexagon 
Socket Button Head Screw)

1 Ocynk 
galwaniczny 

ISO 7380 - M12 x 25 - 
25NOcynk galwaniczny  

12  Krętlik ( Swivel ) 1 EN-AW 7075 AZ002AS-000-002 
EN573-3 1994 T6 33.31

11  Nit 3x24 ( Rivet 3x24 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 3 
długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

10  Nit 4x22 ( Rivet 4x22 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

9  Nit 4x20 ( Rivet 4x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

8 Podkładka DIN 125 - A 5.3  (Washer) 1 Washer DIN 125 - A 5.3 

7 Podkładka DIN 125 - A 4.3  (Washer) 3 Washer DIN 125 - A 4.3 

6  Sprężyna ( Spring ) 1.0x8.0x25mm 1 Spring galvanized 
steel 50S 

Sprężyna naciskowa 
1.0x8.0x25mm Fabory 

17912.108.025  DIN 2095
0.00

5  Nit 5x20 ( Rivet 5x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
5_długość w konfiguracji 0.00

4  Sprężyna ( Spring ) 1 EN 10270-1/SM 
OCYNK AZ029-000-004 0.00

3  Zapadka mała ( Small pawl ) 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-003 0.02

2  Duża zapadka zatrzaśnika AZ029 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-002 0.03

1  Hak stalowy zatrzaśnika AZ029S i AZ029SI 1 Galvanized steel 
40H (41Cr4) AZ029S-000-001 0.26

AZ029S-000-000

A3

Zatrzaśnik AZ029S ( Connector AZ029S)

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:2

A/24-03-2020

1/1mgr inż. Mirosław Morawski

Masa
(Weight) [kg]

 

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Marcin Włuka

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

0.00

*0000508*
0000508

Nr KaT.:

az 029 - oddzielnie

az 029 - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 220 x 120 mm

otwarcie: 50 mm

waga: 320 g

materiał: stal galwanizowana, kompozyt

wytrzymałość statyczna:: 25 kN

295Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą 
i dużym krętlikiem

eN 362

AZ 029S

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

cechy SzczeGóLNe
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TEL.:+48 42 29 29 500
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1

Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

14  Indykator 1 Aluminuim PA38 AZ055-004 - Indykator 
rev3 0.00

13
Wkręt z półkolistym łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym ISO 7380 - M12 x 35  (Hexagon 
Socket Button Head Screw)

1 Ocynki galwaniczy iso 7380 - m12 x 35 - 
35nocynki galwaniczy  

12  Krętlik ( Swivel ) 1 EN-AW 7075 AZ002AS-000-002 
EN573-3 1994 T6 33.31

11  Nit 3x24 ( Rivet 3x24 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 3 
długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

10  Nit 4x22 ( Rivet 4x22 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

9  Nit 4x20 ( Rivet 4x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

8 Podkładka DIN 125 - A 5.3  (Washer) 1 washer din 125 - a 5.3 

7 Podkładka DIN 125 - A 4.3  (Washer) 3 washer din 125 - a 4.3 

6  Sprężyna ( Spring ) 1.0x8.0x25mm 1 Spring galvanized 
steel 50S 

Sprężyna naciskowa 
1.0x8.0x25mm Fabory 

17912.108.025  DIN 2095
0.00

5  Nit 5x20 ( Rivet 5x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
5_długość w konfiguracji 0.00

4  Sprężyna ( Spring ) 1 EN 10270-1/SM 
OCYNK AZ029-000-004 0.00

3  Zapadka mała ( Small pawl ) 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-003 0.02

2  Duża zapadka zatrzaśnika AZ029 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-002 0.03

1  Hak stalowy zatrzaśnika AZ029S i AZ029SI 1 Galvanized steel 
40H (41Cr4) AZ029S-000-001 0.26

AZ029SI-000-000

A3

Zatrzaśnik AZ029SI ( Connector AZ029SI ) 

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:2

B/20-03-2020

1/1mgr inż. Jakub Bednarek

Masa
(Weight) [kg]

 

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Marcin Włuka

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

0.00

*0000509*
0000509

Nr KaT.:

az 029si - oddzielnie

az 029si - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 220 x 120 mm

otwarcie: 50 mm

waga: 320 g

materiał: stal galwanizowana, kompozyt

wytrzymałość statyczna:: 25 kN

www.protekt.pl296 Zatrzaśniki5

zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą, 
dużym krętlikiem i wskaźnikiem upaku

eN 362

AZ 029SI

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

cechy SzczeGóLNe

wskaŹNik 
UPADKU
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Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

13
Wkręt z półkolistym łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym ISO 7380 - M12 x 25  (Hexagon 
Socket Button Head Screw)

1 ISO 7380 - M12 x 25 - 
25S 

12  Swivel 1 7075T6 AZ055-008 - Eye 28.11

11  Nit 3x24 ( Rivet 3x24 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 3 
długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

10  Nit 4x22 ( Rivet 4x22 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

9  Nit 4x20 ( Rivet 4x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

8 Podkładka DIN 125 - A 5.3  (Washer) 1 Washer DIN 125 - A 5.3 

7 Podkładka DIN 125 - A 4.3  (Washer) 3 Washer DIN 125 - A 4.3 

6  Sprężyna ( Spring ) 1.0x8.0x25mm 1 Spring galvanized 
steel 50S 

Sprężyna naciskowa 
1.0x8.0x25mm Fabory 

17912.108.025  DIN 2095
0.00

5  Nit 5x20 ( Rivet 5x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
5_długość w konfiguracji 0.00

4  Sprężyna ( Spring ) 1 EN 10270-1/SM 
OCYNK AZ029-000-004 0.00

3  Zapadka mała ( Small pawl ) 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-003 0.02

2  Duża zapadka zatrzaśnika AZ029 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-002 0.03

1  Hak stalowy zatrzaśnika AZ029S i AZ029SI 1 Galvanized steel 
40H (41Cr4) AZ029S-000-001 0.26

AZ029SS-000-000

A3

Zatrzaśnik AZ029SS ( Connector AZ029SS) 

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:2

A/24-03-2020

1/1mgr inż. Mirosław Morawski

Masa
(Weight) [kg]

 

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Marcin Włuka

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

0.00

*0000576*
0000576

Nr KaT.:

az 029ss - oddzielnie

az 029ss - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 220 x 120 mm

otwarcie: 50 mm

waga: 320 g

materiał: stal galwanizowana, kompozyt

wytrzymałość statyczna:: 25 kN

297Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik nierozłączalny z zapadką blokującą 
i małym krętlikiem

eN 362

AZ 029SS

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

cechy SzczeGóLNe
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Nr KaT.:

az 029 isol - oddzielnie

az 029 isol - wmontowany w sprzęt

PARAMeTRy

wymiary: 226 x 126 mm

otwarcie: 50 mm

waga: 360 g

materiał: stal galwanizowana, kompozyt

wytrzymałość statyczna:: 25 kN

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

www.protekt.pl298 Zatrzaśniki5

zatrzaśnik nierozłączalny izolowany z zapadką blokującą

eN 362

AZ 029 ISOL
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Nowy lekki zatrzaśnik aZ 055 dzięki zastosowaniu materiałów 
najwyższej jakości (aluminium 7075 T6) oraz dużemu otwarciu 
(50 mm) doskonale nadaje się do współpracy z urządzeniami sa-
mohamownymi takimi jak WR 020/WR 040. Zastosowany krętlik 
zapobiega skręcaniu się taśmy lub linki podczas prac przyczynia-
jąc się tym samym do większego komfortu oraz bezpieczeństwa 
użytkowania. Dodatkowo zastosowane anodowanie podnosi 
znacząco właściwiści antykorozyjne produktu.

Zatrzaśnik nierozłączalny dostępny jako wmontowany fabrycz-
nie w sprzęt produkowany przez firmę PROTEKT lub dostępny 
oddzielnie jako element zaczepowy.

LEkkI ZATRZAśNIk 
WAżY TYLkO 250 g 
dzięki zastosowaniu 
aluminium 7075 T6

Nr KaT.:

az 055 

PARAMeTRy

wymiary: 97 x 244 mm

otwarcie: 50 mm

waga: 250 g

materiał: aluminium 7075 T6

wytrzymałość statyczna: 20 kN

URZĄDZENIE  
WAŻY JEDYNIE

299Zatrzaśniki 5

zatrzaśnik nierozłączalny z nakrętką blokującą

eN 362

AZ 055
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Nr KaT.:

az 090

Nr KaT.:

az 091

PARAMeTRy

PARAMeTRy

wymiary: 92 x 41 mm

otwarcie: 13 mm

waga: 65 g

materiał: stal nierdzewna

wytrzymałość statyczna:: 35 kN

wymiary: 75 x 56 mm

otwarcie: 8 mm

waga: 45 g

materiał: stal nierdzewna

wytrzymałość statyczna:: 20 kN

cechy SzczeGóLNe

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 
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ogniwo śrubowe rozłączalne z nakrętką blokującą

ogniwo śrubowe rozłączalne z nakrętką blokującą

eN 362

eN 362

AZ 090

AZ 091

Ogniwa śrubowe
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6

Hełmy 
przemysłowe, 
ochrona wzroku 
i słuchu
Hełmy przemysłowe 302

Akcesoria i części zamienne 304

Hełmy przemysłowe lekkie 309



Lekki hełm ochronny EVO LITE Basic. Regulacja rozmiaru
za pomocą paska. Wersja z otworami wentylacyjnymi
i długim daszkiem. Niska waga połączona z wysokokom-
fortową więźbą oraz unikalną trzypunktową regulacją 
głębokości więźby zapewnia perfekcyjne dopasowanie  
do każdego rozmiaru głowy. Dzięki lekkiej skorupie, wyko-
nanej z aBS, oraz nowatorskiej konstrukcji, EVO LITE Basic 
przewyższa wymagania normy EN 397.

Biały żÓłTynr. KaT: 01 nr. KaT: 02

Lekki hełm ochronny EVO LITE High do prac na wysokości. 
Regulacja rozmiaru za pomocą śruby, pasek podbródkowy 
czteropunktowy. Wersja z otworami wentylacyjnymi lub 
bez i krótkim daszkiem. Niska waga połączona z wysoko-
komfortową więźbą oraz unikalną trzypunktową regulacją 
głębokości więźby zapewnia perfekcyjne dopasowanie  
do każdego rozmiaru głowy. Dzięki lekkiej skorupie, wyko-
nanej z aBS, oraz nowatorskiej konstrukcji EVO LITE High 
spełnia wymagania normy EN 397.

Biały

żÓłTy

graNaTowy

czerwoNy

PomaraŃczowy

zieloNy

nr. KaT: 01

nr. KaT: 02

nr. KaT: 03

nr. KaT: 04

nr. KaT: 05

nr. KaT: 06

Nr KaT.:

ha 005 - wersja z otworami wentylacyjnymi

ha 006 - wersja bez otworów wentylacyjnych

waga: 300 g

PARAMeTRy

waga: 300 g

koLoR:

PARAMeTRy

koLoR:

EVO LITE BASIC
eN 397

hełm przemysłowy

nr kat.: hA 007

hełm przemysłowy

eN 397

EVO LITE HIGH
nr kat.: hA 005, hA 006
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PomaraŃczowy

żÓłTy

czerwoNy

NieBiesKi

Biały

nr. KaT: 01

nr. KaT: 02

nr. KaT: 03

nr. KaT: 05

nr. KaT: 06

chowaNe
oKulary 
ochroNNe

oPcja!
PrzyciemNiaNe
oKulary
ochroNNe

wygodNa 
regulacja

Hełm ochronny wykonany jest z poliwęglanu, dzięki cze-
mu jest odporny na uszkodzenia i bardzo lekki. Jest wy-
godny w noszeniu, dopasowuje się do kształtu i rozmiaru 
głowy - jest wyposażony w sześciopunktową więźbę 
tekstylną z opaską zatrzymującą pot. Posiada otwory 
wentylacyjne, które można zamykać. Po obu stronach 
znajdują się szczeliny do mocowania ochraniaczy słuchu. 

Na wewnętrznej stronie hełmu umieszczone zostały  
w standardzie przeźroczyste okulary ochronne, wykonane 
z poliwęglanu. Dostępne są również przyciemniane oku-
lary ochronne. Hełm ten zalecany jest np. dla monterów 
rusztowań, arborystów, operatorów dźwigu; nie ogranicza 
pola widzenia i zapewnia pracownikowi komfort podczas 
patrzenia do góry. 

Dzięki czteropunktowemu podbródkowemu paskowi hełm 
jest szczególnie wygodny podczas wykonywania prac 
napowietrznych.

Nr KaT.:

ha 008 + okulary ochronne przeźroczyste

ha 008 012 02 - okulary ochronne przeźroczyste

ha 008 012 02 - okulary ochronne przyciemniane

waga: 490 g

PARAMeTRy

koLoR:

eN 397

MONTANA hełm przemysłowy

nr kat.: hA 008
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PARAMeTRy

waga: 300 g

Osłona siatkowa oferuje ogólną ochronę przed cząstkami 
poruszającymi się z prędkością 12 m/s. Osłona twarzy 
posiada w komplecie uchwyty mocujące.

waga: 165 g

PARAMeTRy

HA 006 12

HA 006 11
eN 397

eN 397

ochraniacze słuchu

osłona twarzy z siatki drucianej

nr kat.: hA 006 12

nr kat.: hA 006 11
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Zapewnia ochronę przed cząstkami o średniej energii 
i poruszającymi się z dużą prędkością 120 m/s, kroplami 
cieczy i ciekłym metalem oraz łukiem elektrycznym. 
Właściwości optyczne osłony zgodne z wymaganiami 
klasy optycznej 1 (najwyższej).

Zapewnia ochronę przed cząstkami o średniej energii 
i poruszającymi się z dużą prędkością 120 m/s, kroplami 
cieczy i ciekłym metalem oraz łukiem elektrycznym. 
Właściwości optyczne osłony zgodne z wymaganiami 
klasy optycznej 1 (najwyższej).

PARAMeTRy

waga: 125 g

PARAMeTRy

waga: 155 g

HA 006 13 osłona twarzy poliwęglanowa

nr kat.: hA 006 13

HA 006 14
nr kat.: hA 006 14

osłona chroniąca przed łukiem elektrycznym

eN 166
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Zapewnia ochronę przed cząstkami o małej energii i poru-
szającymi się z dużą prędkością 45 m/s oraz kroplami cie-
czy. Właściwości optyczne osłony zgodne z wymaganiami 
klasy optycznej 1 (najwyższej). Osłona twarzy posiada 
w komplecie uchwyty mocujące.

PARAMeTRy

waga: 155 g

Zapewnia ochronę przed cząstkami o małej energii i po-
ruszającymi się z dużą prędkością 45 m/s oraz kroplami 
cieczy. Osłona nadaje się tylko do użytku podczas spa-
wania gazowego. W przypadku innych metod spawania 
wymagana jest tarcza ochronna o znacznie ciemniejszym 
wizjerze. Właściwości optyczne osłony zgodne z wymaga-
niami klasy optycznej 1 (najwyższej).

waga: 155 g

PARAMeTRy

HA 006 16
nr kat.: hA 006 16

osłona twarzy poliwęglanowa

HA 006 15 osłona twarzy acetatowa przeźroczysta

nr kat.: hA 006 15

eN 397
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ha 006 10 ha 008 10

HA 006 17 HA 008 17
nr kat.: nr kat.:hA 006 17 hA 008 17

Więźba
do hełmu eVo LiTe

Więźba
do hełmu Montana

Potnik 
do hełmu eVo LiTeHA 006 10

nr kat.: hA 006 10

HA 008 10
nr kat.: hA 008 10

Potnik 
do hełmu Montana
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Naklejki odblaskowe do hełmu eVo LiTe

Nr KaT.:

ha 006 19

Nr KaT.:

ha 006 30

Naklejki odblaskowe do hełmu EVO LITE

PARAMeTRy

waga: 45 g waga: 25 g

PARAMeTRy

eN 397

HA 006 18
nr kat.: hA 006 18

Uchwyt mocowania
osłon do hełmu eVo LiTe

eN 397

HA 006 19
nr kat.: hA 006 19

HA 006 30
nr kat.: hA 006 30

Pasek podbródkowy
do helmu eVo LiTe
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czarNy

graNaTowy

Biały

zieloNy

czarNy

czerwoNy

NieBiesKi

jasKrawy żÓłTo-zieloNy

ciemNo zieloNy

jasKrawy PomaraŃczowy

czerwoNy

Przemysłowy hełm lekki przeznaczony do ochrony gło-
wy przed uderzeniami o twarde nieruchome przedmio-
ty. Wykonany jest w postaci tekstylnej czapki z dasz-
kiem wyposażonej we wkład ochronny. Czapka jest 
wyposażona w podłużne otwory wentylacyjne zabez-
pieczone siatką z poliestru, sztywny daszek z wkład-
ką poliamidową oraz bawełniany pasek regulacyjny 
umieszczony w tylnej części. Wielkość obwodu 
głowy: 55 - 62 cm.

Czapka ochronna z wkładką zabezpieczającą. Służy  
do ochrony głowy przed uderzeniami o twarde przedmioty 
lub elementy konstrukcji. Nie zapewnia ochrony przed spa-
da jącymi przedmiotami. Regulacja rozmiaru za pomocą 
paska regulacyjnego w tylnej części.

Biały

NieBiesKi

szary

Przemysłowy hełm lekki

Przemysłowy hełm lekki

PARAMeTRy

PARAMeTRy

waga: 220 g

wielkość obwodu głowy: 55 - 62 cm

WeRSJe koLoRySTyczNe

WeRSJe koLoRySTyczNe

waga: 235 g

wielkość obwodu głowy: 56 - 61 cm

długość daszka: 5 cm

eN 812

eN 812

CUPPIE 2

CUPPIE 1

nr kat.: hA 132

nr kat.: hA 131
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7

liny stanowiskowe  
i robocze
Liny stanowiskowe 312

Liny robocze 314

Zestaw szydeł do splicingu 316



Spliced Eye - EN 1891
certyfikowane zaplatanie pętli

min. wytrzymałość z węzłami 15 kN
siła zrywająca 24 kN

Spliced Eye - EN 1891
certyfikowane zaplatanie pętli

PARAMeTRy

PARAMeTRy

Lina stanowiskowa

Lina stanowiskowa

TU 129

TU 130

Liny stanowiskowe

eN 1891 klasa A

eN 1891 klasa A

nr kat.:

nr kat.:

PeSPA 12-kP-16

PeSPA 13,5-k-16

Nr KaT.: ø średNica liNy

PesPa 12-KP-16 12 mm

Nr KaT.: ø średNica liNy

PesPa 13,5-K-16 13,5 mm

średnica liny: ø 12,0 mm

waga: 102 g/m

Poślizg oplotu: 0,6%

ilość odpadnięć: ≥5

wydłużenie względne: 2,0% (50-150 kg)

Kurczliwość: 0,6%

min. wytrzymałość statyczna:  ≥ 22 kN

siła zrywająca: 29,3 kN

rdzeń: poliamid

oplot: poliester

średnica liny: ø 13,5 mm

waga: 130 g/m

Poślizg oplotu: 0,3%

ilość odpadnięć: 1

wydłużenie względne: 3,9% (50-150 kg)

Kurczliwość: 0.3 %

min. wytrzymałość statyczna:  22 kN

siła zrywająca: 32,8 kN

rdzeń: poliamid

oplot: poliester

www.protekt.pl312 Liny robocze i stanowiskowe7
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01

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

PARAMeTRy

Lina stanowiskowaTU 131

Liny stanowiskowe

eN 1891 klasa A nr kat.: PA XX-k-24, PeS XX-k-24

średnica liny: ø 10 mm ø 10,5 mm ø 11 mm ø 12 mm

waga: 68 g/m 72 g/m 79 g/m 98 g/m 

wydłużenie względne: 3,4 % 2,9% 3,3 % 3,9 %

Przesuw oplotu: 0,9 % 0,5% 1% 0,6 % 

min. wytrzymałość statyczna: 22 kN 22 kN 22 kN 22 kN 

siła zrywająca: 29,10 kN 29,8 kN 30,60 kN 32,10 kN

materiał: poliamid poliamid poliamid poliamid

Nr KaT.: Pa 100-10-K-24 Pa 100-10.5-K-24 Pa 100-11-K-24 Pes 100-12-K-24

313Liny robocze i stanowiskowe 7

Li
n

y 
ro

bo
cz

e 
i s

ta
n

o
w

is
ko

w
e

7



PARAMeTRy

doSTĘPNe WeRSJe koLoRySTyczNe

Liny WykonyWAne nA SPeCjALne ZAMóWienie

LL Lina robocza  

nr kat.: LL 060, LL 080, LL 110, LL 120, LL 140

średnica liny: ø 6 mm ø 8 mm ø 10,5 mm ø 12 mm ø 14 mm

waga: 30 g/m 51 g/m  92 g/m  108 g/m 140 g/m

wydłużenie względne: 2,30 %  1,80 % 1,15 % 1,20 % 1,20 %

Przesuw oplotu: 0,6 % 0,8 % 0,4 % 0,5 % 0,3 %

siła zrywająca: 11,06 kN 15,46 kN 27,41 kN 37,07 kN 39,25 kN

materiał: poliester poliester poliester poliester poliester

Nr KaT.: ll 060 ll 080 ll 110 ll 120 ll 140

01 02 03 04 05 06

W przypadku braku wyboru wersji kolorystycznej liny, 
wysyłamy wersję kolorystyczną nr. 01

www.protekt.pl314 Liny robocze i stanowiskowe7
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Lina wykonana została w całości z poliestru o dużej 
wytrzymałości. Zbudowana z 12 włókien w konstrukcji 
jednorodnego warkocza. Lina przeznaczona jedynie do 
transportu ładunków. Jaskrawy kolor zapewnia dobrą 
widzialność. Sprawdzi się idealnie jako lina stanowiskowa 
do hydrantów czy bloczków.

PARAMeTRy

PARAMeTRy

Lina towarowa  TU 132

Lina robocza  TU 135

nr kat.: TU 132

nr kat.: TU 135

Nr KaT.: ø średNica liNy

Tu 132 016 ø 16 mm

Tu 132 018 ø 18 mm

Nr KaT.: ø średNica liNy

Tu 135 ø 10 mm

Tu 132 016 Tu 132 018

średnica liny: ø 16 mm ø 18 mm

wytrzymałość: 37 kN 45 kN

materiał: poliester poliester

średnica liny: ø 10 mm

wytrzymałość: 17 kN

materiał: aramid, poliester

315Liny robocze i stanowiskowe 7
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PARAMeTRy

PARAMeTRy

Lina robocza

zestaw szydeł do splicingu

TU 145

TU 327

Zestaw 8 szydeł z etui do zaplatania lin.

nr kat.:

nr kat.:

TU 145

TU 327

Tu 145

Tu 327

średnica liny: ø 20 mm

mBs: 124 kN

wll: 30 kN

materiał: poliester

materiał: aluminium anodowane na kolor niebieski

średnice: 

Tu 327 020 - ø 24,00 mm
Tu 327 018 - ø 22,00 mm
Tu 327 016 - ø 18,00 mm
Tu 327 014 - ø 16,00 mm
Tu 327 012 - ø 14,00 mm
Tu 327 010 - ø 12,00 mm
Tu 327 008 - ø 9,00 mm
Tu 327 006 - ø 6,00 mm

www.protekt.pl316 Liny robocze i stanowiskowe7
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8

osłony  
krawędziowe 
i ochraniacze do lin
osłona krawędziowa na linę 318

osłoniacze do lin 323



materiał: stal nierdzewna

Wymiary: 120 x 175,5 mm

Waga: 0,85 kg

Nr KaT.:

ax 902

PARAMeTRy

aX 902 to osłony krawędziowe służące do ochrony 
elementów attyki oraz chroniące linę lub taśmę przed 
ostrym elementem attyki. Elementy wykonane ze stali 
nierdzewnej. Elementy służą do współpracy z jedną 
liną włókienniczą lub taśmą. Urządzenie montuje się do 
elementów konstrukcji za pomocą zatrzaśników aZ 011.

aX 903 to osłony krawędziowe służące do ochrony 
elementów attyki oraz chroniące linę lub taśmę przed 
ostrym elementem attyki. Elementy wykonane ze stali 
nierdzewnej. Elementy służą do współpracy z jedną lub 
dwoma linami włókienniczymi lub taśmami. Urządzenie 
montuje się do elementów konstrukcji za pomocą zatrzaś-
ników aZ 011.

AX 902 osłona krawędziowa na linę

nr kat.: AX 902

Nr KaT.:

ax 903

nr kat.: AX 903

osłona krawędziowa na linęAX 903

materiał: stal nierdzewna

Wymiary: 180 x 175,5 mm

Waga: 1,30 kg

PARAMeTRy

AY 025 
ogranicznik liny 

w zestawie

AY 025 
ogranicznik liny 

w zestawie

O
sł

O
n

y 
kr

aw
ęd

zi
O

w
e 

i r
ęk

aw
y 

O
ch

rO
n

n
e 

n
a 

li
n

ę

8

www.protekt.pl318 Osłony krawędziowe i rękawy ochronne na linę



15,5

18
,5

4

 
 

(96)

45
70

12,5

15

15

57
,5

70

240

155

70

240

155

325
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,5
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zestaw AX 904/1
jeden moduł

zestaw AX 904/3
trzy moduły

zestaw AX 904/4
cztery moduły

zakres temperatur: -30°c / +50°c

materiał: aluminium, mosiądz, stal 

PARAMeTRy

Nr KaT.: liczBa modułÓw

ax904/1 1

ax904/3 3

ax904/4 4

nr kat.: AX 904

osłona krawędziowa na linęAX 904
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PARAMeTRy

osłona krawędziowa na linęAX 905
80

80
80

24

24

12

   

 

125,2

100

22,522,522,515

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 25

Ø 30

nr kat.: AX 905

długość max. 300 mm

Waga: 620 g

materiał: stal, poliamid

zakres temperatur: -30°c / +50°c 

Nr KaT.:

ax 905
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zakres temperatur: -30°c / +50°c

materiał: aluminium, stal nierdzewna, stal

Nr KaT.: liczBa modułÓw

ax 907/1 1

ax 907/3 3

ax 907/4 4

PARAMeTRy

osłona krawędziowa na linęAX 907
nr kat.: AX 907

11
9 16
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195

300

zestaw AX 907/3
trzy moduły
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zestaw AX 907/1
jeden moduł

zestaw AX907/4
cztery moduły
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nr kat.: AX 908

osłona krawędziowa na linęAX 908

Osłona krawędziowa liny aX 908 została zaprojektowana 
do użytku z pojedynczą liną lub wieloma linami. Lekka 
aluminiowa konstrukcja ułatwia transport i montaż. Osłona 
posiada dodatkowe otwory służące do zamocowania rolki.
Podgumowana podstawa ułatwia montaż na gładkich 
powierzchniach i chroni podłoże przed uszkodzeniami.
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Wymiary: 250 x 250 x 155 mm

Waga: 1,8 kg

materiał: aluminium, stal nierdzewna, stal

zakres temperatur: -30°c / +50°c

Nr KaT.:

ax 908

PARAMeTRy
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Podkładka TU 323 zaprojektowana jest jako wielozadanio-
wa plakietka umożliwiająca między innymi łatwe przecho-
wywanie sznurków i cienkich linek, ochronę ostrych 
krawędzi podczas używania lin asekuracyjnych, osłonę 
zakończeń lin przed uszkodzeniem przez zblocza itp.

materiał:  tkanina poliesterowa / PcV

Nr KaT.:

ax 901

PARAMeTRy

aX 901 rękaw ochronny do współpracy z liną roboczą 
urządzenia samozaciskowego zgodnego z EN 353-2 
(LINOSTOP, aCO1O), zapobiegający przetarciu liny 
na krawędzi dachu.

AX 901 Rękaw ochronny na linę

nr kat.: AX 901 nr kat.: tU 323

Podkładka, ochraniacz linTU 323

materiał: Ps + PcV

dostępne kolory: pomarańczowy i khaki

Nr KaT.:

Tu 323

PARAMeTRy

AY 025 
ogranicznik liny 

w zestawie

miejsce  
na przechowywanie 
sznurków, cienkich linek
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Urządzenia 
do instalowania 
liny roboczej
Drążki izolacyjne 326

Głowice i haki robocze 328

Liny pomocnicze do instalatora liny 335
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eN 50508
eN 60832-1 Drążki teleskopowe zostały przeba-

dane przez Laboratorium Wysokich 
Napięć Instytutu Energetyki w War-
szawie posiadające akredytację Pol-
skiego Centrum Badań i Akredytacji.

PARAMeTRy

Nr kat.: dT9110 dT940 dT930 dT920 dT910 dT904 dT901
Waga 0,9 kg 0,62 kg 0,54 kg 0,54 kg 0,5 kg 0,36 kg 0,28 kg

Długość 2006 mm 1356 mm 1150 mm 1150 mm 1000 mm 700 mm 500 mm

napięcie znamionowe 110 kV 40 kV 30 kV 20 kV 10 kV 4 kV 1 kV

Wytrzymałość na rozciąganie 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N

Wytrzymałość na skręcanie 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm

Wytrzymałość na zginanie 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm

DRążkI ELEkTROIZOLACYjNE  
Z GŁOWICą UDI

Napięcie 
znamionowe 

110-440  kV

www.protekt.com.pl326 Urządzenia do instalowania liny roboczej
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eN 50508
eN 60832-1

Drążki teleskopowe zostały przeba-
dane przez Laboratorium Wysokich 
Napięć Instytutu Energetyki w War-
szawie posiadające akredytację Pol-
skiego Centrum Badań i Akredytacji.

PARAMeTRy

Nr kat.: dT 203Udi dT 200Udi dT 201Udi dT 202Udi
Waga 4,84 kg 3,96 kg 2,88 kg 2,04 kg

Maksymalna długość 9374 mm 8180 mm 6476 mm 5023 mm

Minimalna długość 2356,5 mm 2239,5 mm 1927 mm 1927 mm

napięcie znamionowe 440 kV 440 kV 220 kV 110 kV

ilość członów 5 5 4 3

Wytrzymałość na rozciąganie 1323 N 1323 N 1323 N 1323 N

Wytrzymałość na skręcanie 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm

Wytrzymałość na zginanie 438 Nm 371 Nm 276 Nm 194 Nm

Napięcie 
znamionowe 

110-440  kV

DRążkI TELESkOPOWE ELEkTROIZOLACYjNE  
Z GŁOWICą UDI
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Każdy 
drążeK 
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eN 50508
eN 60832-1

PARAMeTRy

Nr kat.: dT 203 dT 200 dT 201 dT 202
Waga 4,68 kg 3,84 kg 2,76 kg 1,92 kg

Maksymalna długość 9296 mm 8076 mm 6398 mm 4946 mm

Minimalna długość 2180,5 mm 2060,5 mm 1851,5 mm 1850 mm

napięcie znamionowe 440 kV 440 kV 220 kV 110 kV

ilość członów 5 5 4 3

Wytrzymałość na rozciąganie 1323 N 1323 N 1323 N 1323 N

Wytrzymałość na skręcanie 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm 12,5 Nm

Wytrzymałość na zginanie 434 Nm 365 Nm 271 Nm 190 Nm

Drążki teleskopowe zostały przeba-
dane przez Laboratorium Wysokich 
Napięć Instytutu Energetyki w War-
szawie posiadające akredytację Pol-
skiego Centrum Badań i Akredytacji.

Napięcie 
znamionowe 

110-440  kV

DRążkI ELEkTROIZOLACYjNE  
Z GWINTEM M10

Każdy 
drążeK 
zaKończony  
gwintem m10
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 Dt 600 04

+

 Dt 600 03

 Dt 501  Dt 500

 Dt 600 01

 Dt 720 01

 Dt 601 01

 Dt 900 Dt 800

 Dt 600 02

 Dt 720 02

 Dt 601 02

 Dt 650 01

 Dt 651 01

 Dt 610  Dt 650 02

 Dt 651 02

Haki roBoCze

GŁOWICE I HAkI ROBOCZE

Złącze
z gwintem M10

Mocowanie 
gwintowane

aDapter Dla zatrzaśNików iNstalator liNy

Haki poDwieszająCeHaki poDwieszająCe

Głowica UDI

Mocowanie
„na wcisk”
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drążEk 
ElEktroizolacyjny

drążEk 
ElEktroizolacyjny

dt 800 
GłoWica 
Udi

dt 900
nasadka 
przEdłUżająca

nr kat.: nr kat.:DT 800 DT 900

Głowica Udi Nasadka przedłużającaDT 800 DT 900

Umożliwia mocowanie końcówek 
roboczych, takich jak haki 
robocze czy instalatory liny.

Głowica do drążków  
elektroizolacyjnych 
dT 200, dT 201 i dT 202.

Nasadka przedłużająca 
do drążków elektroizolacyjnych
dT 200, dT 201 i dT 202.

wymiary: ø 39 x 212 mm

waga: ~0,20 kg

materiał: drążek - włókno szklane  
złączki - Pa + 30% włókno szklane

Nr KaT.: waga

dT 800 0,20 kg

PARAMeTRy

21
2 

m
m

10
32

 m
m

wymiary: ø 39 x 1032 mm

waga: ~0,45 kg

materiał: drążek - włókno szklane  
złączki - Pa + 30% włókno szklane

Nr KaT.: waga

dT 900 0,45 kg

PARAMeTRy
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dT 600 01
Mocowanie „na wcisk”

dT 601 01 - izolowany
Mocowanie „na wcisk”

Hak podwieszający do głowicy UDI 
lub drążka teleskopowego. 

Współpracuje z hakiem roboczym
dT 610, dT 650 i dT 651.

dT 600 03
Mocowanie gwintowe

dT 600 02
Mocowanie „na wcisk”

dT 600 04
Mocowanie gwintowe

dT 601 02 - nieizolowany
Mocowanie „na wcisk”

Współpracuje z hakiem roboczym
dT 610, dT 650 i dT 651  
oraz z linką zaciskową AT 191S.

nr kat.: nr kat.:DT 600 DT 601

hak podwieszający hak podwieszającyDT 600 DT 601

Hak podwieszający do głowicy UDI. Współpracuje 
z hakiem roboczym DT 610, DT 650 i DT 651 oraz z linką 
zaciskową aT 191S.

dT 601 01 dT 601 02

materiał: stal galwanizowana + PVc stal galwanizowana

waga: 0,20 kg 0,15 kg

wersje urządzeNia waga

mocowanie na wcisk:

dT 600 01 - hak podwieszający - izolowany 0,25 kg

dT 600 02 - hak podwieszający - nieizolowany 0,20 kg

mocowanie gwintowe m10:

dT 600 03  - hak podwieszający - izolowany 0,15 kg

dT 600 04 - hak podwieszający - nieizolowany 0,15 kg

Nr KaT.:

dT 601 01 - hak podwieszający - izolowany

dT 601 02 - hak podwieszający - nieizolowany

PARAMeTRy
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dT 651 01 - izolowany

dT 651 02 - nieizolowany

dT 650 01 - izolowany

dT 650 02 - nieizolowany

nr kat.: nr kat.:DT 650 DT 651

hak roboczy mały hak roboczy dużyDT 650 DT 651

dT 650 01 dT 650 02

materiał: stal galwanizowana + PVc stal galwanizowana

otwarcie: 65 mm

waga: 0,6 kg 0,5 kg

dT 651 01 dT 651 02

materiał: stal galwanizowana + PVc stal galwanizowana

otwarcie: 85 mm

waga: 0,95 kg 0,9 kg

Nr KaT.:

dT 651 01 - hak podwieszający - izolowany

dT 651 02 - hak podwieszający - nieizolowany

Nr KaT.:

dT 650 01 - hak roboczy - izolowany

dT 650 02 - hak roboczy - nieizolowany 

PARAMeTRyPARAMeTRy

1 2 3

jaK używać?
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Nowy hak roboczy DT 610 wykonany ze stali nierdzewnej 
o otwarciu 110 mm jest łącznikiem i składnikiem systemu 
powstrzymywania spadania. Posiada grawitacyjną blokadę 
otwarcia, zapewniającą bezpieczne użytkowanie urządze-
nia. 

nr kat.: DT 610

hak roboczy nierdzewnyDT 610
eN 795:2012 typ B

otwarcie: 110 mm

waga: 800 g

materiał: stal nierdzewna

wytrzymałość:  25 kN

Nr KaT.:

dT 610

PARAMeTRy
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dT 720 01 - izolowany 

mocowanie „na wcisk”
dT 720 02 - nieizolowany
mocowanie „na wcisk”

nr kat.: Dt 720

Instalator linyDT 720

Instalator liny DT 720 z uchwytem do głowicy UDI drążka 
teleskopowego. Współpracuje z drążkiem DT 200  
i głowicą DT 800. Przeznaczony do współpracy z liną 
o średnicy 6-10 mm. Instalator dostępny jest w wersji 
izolowanej i nieizolowanej.

Nr KaT.:

dT 720 01- izolowany

dT 720 02 - nieizolowany

dT 720 01 dT 720 02

materiał: stal nierdzewna + PVc stal nierdzewna

waga: 1,3 kg 1,1 kg

PARAMeTRy
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Jeden koniec liny zabezpieczony folią.

nr kat.: nr kat.:

nr kat.:

Dt 501 Dt 100

Dt 750

Uniwersalny instalator 
zatrzaśników

Lina pomocnicza  
do instalatora liny

Lina pomocnicza  
do instalatora liny

DT 501 DT 100

DT 750

waga: 30 g

materiał: stal nierdzewna

materiał: poliamid

materiał: poliamid

Nr KaT.:

dT 501

wersja urządzeNia

dT 100 - lina ø 8 mm

dT 100 - lina ø 10,5 mm

dT 100 - lina ø 12 mm

dT 100 - lina ø 14 mm

wersja urządzeNia

dT 750 - lina ø 8 mm

PARAMeTRy

PARAMeTRy

PARAMeTRy

1 2

jaK używać?
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Linka zaciskowa aT 191 S stanowi składnik sprzętu chronące-
go przed upadkiem z wysokości. Linkę należy stosować jako 
przenośne, tymczasowe urządzenie kotwiczące typu B, umoż-
liwiające dołączanie do punktu konstrukcji stałej podzespołu 
łącząco-amortyzującego na pionowe konstrukcje lub słupy 
betonowe. Linka zaciskowa jest zbudowana z odcinka linki 
nierdzewnej o średnicy 8 mm i długości od 0,6 do 10 m. Linka 
zakończona jest pętlami o różnych średnicach, co umożliwia 
wykonanie pętli bez użycia dodatkowych łączników. W jednej 
z pętli umieszczony jest poliamidowy ślizgacz, który ułatwia 
przesuwanie liny. Ślizgacz stanowi podporę dla haka podwie-
szającego. Ślizgacz we współpracy z hakiem DT 601  
+ DT 800 + DT 200 umożliwia bezpieczny montaż na stalo-
wych lub betonowych słupach energetycznych.

Nr KaT.: długość

aT 191s 060 600 mm

aT 191s 100 1000 mm

aT 191s 200 2000 mm

aT 191s 300 3000 mm

aT 191s 500 5000 mm

aT 191s 1000 10 000 mm

aT 191s xx - długość dowolna do 10 m wg zamówienia

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna, miedź, poliamid

wytrzymałość statyczna: min. 30 kN

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

www.protekt.com.pl336 Urządzenia do instalowania liny roboczej

PODWyżSZONA 
WyTRZyMAŁOść 
min. 30 kN

Linka zaciskowa do drążka teleskopowego

eN795 TyP B

AT 191 S
nr kat.: AT 191S

Montaż

dT200

dT800

dT601

aT191s

az011
eN362 B

eN 353-2 
(np. ac080)
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Pasy do pracy w podparciu 338

Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy 342

Pasy 
i urządzenia 
do pracy 
w podparciu



Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę spinająco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe. 
Pas do pracy w podparciu PB 10 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapo-
biegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp.

rozmiar waga

m-xl (średni) 460 g

xxl (duży) 480 g

Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę spinająco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe 
i tylną klamrę zaczepową. Pas do pracy w podparciu PB 11 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstruk-
cjach budowlanych itp.

PARAMeTRy

taśmy: poliamid/poliester 45 mm

klamry: stal ocynkowana

nici: poliester

rozmiar waga

m-xl (średni) 470 g

xxl (duży) 490 g

PARAMeTRy

taśmy: poliamid/poliester 45 mm

klamry: stal ocynkowana

nici: poliester

eN 358

PB 10 Pas do pracy w podparciu

nr kat.: Ap 010

Pas do pracy w podparciu

eN 358 nr kat.: Ap 011

PB 11
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Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę spinająco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe. 
Pas do pracy w podparciu PB 20 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapo-
biegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp.

rozmiar waga

m-xl (średni) 670 g

xxl (duży) 690 g

PARAMeTRy

taśmy: poliamid/poliester 45 mm

klamry: stal ocynkowana

nici: poliester

eN 358

PB 20 Pas do pracy w podparciu

nr kat.: Ap 020
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rozmiar waga

m-xl (średni) 710 g

xxl (duży) 780 g

PARAMeTRy

taśmy: poliamid/poliester 45 mm

klamry: stal ocynkowana

nici: poliester

Pas do pracy w podparciu

eN 358 nr kat.: Ap 030

PB 30
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Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, 
klamrę spinająco-regulacyjną, boczne klamry zaczepowe 
oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. Pas do 
pracy w podparciu i w podwieszeniu PB 70 stanowi uzupeł-
nienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości 
podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach bu-
dowlanych itp.

rozmiar waga

m-xl (średni) 990 g

xxl (duży) 1020 g

PARAMeTRy

taśmy: poliamid

klamry: stal ocynkowana

nici: poliester

eN 358, eN 813

Pas do pracy w podparciu

nr kat.: Ap 070

PB 70

 
PreZenTacja 
ProduKTu

protekt.co/pb70
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Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 201 020 2,0 m

aF 201 025 2,5 m

aF 201 030 3,0 m

aF 201 040 4,0 m

aF 201 050 5,0 m

aF 201 100 10,0 m

aF 201 200 20,0 m

Urządzenie do pracy w podparciu PROT 2 sprzedawane 
w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi aZ 002 (otwarcie 
19 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm)

PARAMeTRy

lina opasująca: lina poliestrowa o średnicy Ø 14 mm

mechanizm regulacyjny: stal nierdzewna, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzaśnikiem az 002

eN 358

PROT 2 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 201

MECHANIZM
REGULACYJNY

LINA 
OPAsUJąCA

RĘKAW OCHRONNY 
LINY
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Urządzenie do pracy w podparciu PROT 3 sprzedawane 
w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi aZ 002 (otwarcie 
19 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm).

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 130 020 2,0 m

aF 130 025 2,5 m

aF 130 030 3,0 m

aF 130 050 5,0 m

aF 130 100 10 m

aF 130 150 15 m

aF 130 200 20 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina poliestrowa o średnicy Ø 14 mm

mechanizm regulacyjny: stop aluminium, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzaśnikiem az 002

eN 358

PROT 3 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 130
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Urządzenie do pracy w podparciu PROT 4 sprzedawane 
w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi aZ 002  
(otwarcie 19 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm).

jaK 
używać?

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 104 020 2,0 m

aF 104 025 2,5 m

aF 104 030 3,0 m

aF 104 040 4,0 m

aF 104 050 5,0 m

aF 104 100 10,0 m

aF 104 200 20,0 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina poliestrowa w oplocie o średnicy Ø 12 mm

mechanizm regulacyjny: aluminium, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzaśnikiem az 002

eN 358

PROT 4 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 104

RĘKAW 
OCHRONNY
LINY 

 LINA POLIEsTROWA 
 W OPLOCIE Ø 12 MM 

 PROT 4  
 MECHANIZM 
 REGULACYJNY

 AZ 002 
 stal galwanizowana
 otwarcie: 19 mm 
 waga: 220 g 

WOLNY KONIEC LINY

AZ 011 
ZATRZAŚNIK 
EN 362 
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Połącz zatrzaśnik z regulatorem liny do prawej klamry 
zaczepowej pasa do pracy w podparciu (lub do lewej 
w przypadku pracownika leworęcznego). Owiń linę wokół elementu konstrukcyjnego i przy-

mocuj zatrzaśnik z regulatorem liny do lewej klamry 
zaczepowej pasa do pracy w podparciu (lub do prawej 
w przypadku pracownika leworęcznego).

Za pomocą regulatora liny dopasuj długość i naciągnięcie 
liny, aby zapewnić stabilną pozycję pracy i ograniczyć 
swobodny upadek pracownika. Odległość swobodnego 
spadania nie powinna przekraczać 0,6 m.

Koniecznie  
zabezpiecz zamknięcie 
zatrzaśnika blokadą

jaK 
używać?

1 2

3

Przypnij zatrzaśnik do punktu kotwiczenia 
znajdującego się powyżej poziomu pasa.

Za pomocą regulatora liny dopasuj długość i naciągnięcie 
liny, aby zapewnić stabilną pozycję pracy i ograniczyć 
swobodny upadek pracownika. Odległość swobodnego 
spadania nie powinna przekraczać 0,6 m.

1 2

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 104 020 2,0 m

aF 104 025 2,5 m

aF 104 030 3,0 m

aF 104 040 4,0 m

aF 104 050 5,0 m

aF 104 100 10,0 m

aF 104 200 20,0 m
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Urządzenie do pracy w podparciu PROT 10 sprzedawane 
w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi aZ 060 (otwarcie 
21 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm).

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 106 020 2,0 m

aF 106 025 2,5 m

aF 106 030 3,0 m

aF 106 050 5,0 m

aF 106 100 10,0 m

aF 106 150 15,0 m

aF 106 200 20,0 m

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 150 200 2,0 m

aF 150 300 3,0 m

aF 150 400 4,0 m

aF 150 500 5,0 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina stalowa w oplocie poliestrowym 
o średnicy Ø 16 mm

mechanizm regulacyjny: stal chromowana, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: mocne zagnioty aluminiowe, zatrzaśnik az 060

PARAMeTRy

lina opasująca: lina kręcona poliestrowa o średnicy Ø 16 mm

mechanizm regulacyjny: stop aluminium

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: kausza

PROT 10
eN 358

Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

eN 358

PROT 6 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 106

nr kat.: AF 150

 
PreZenTacja 
ProduKTu

protekt.co/prot10
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PROT 10S do ustalania pozycji 
przy pracy zgodne z normą  
EN 358 z zatrzaśnikami aZ 060 
(otwarcie 21 mm) i aZ 011 (otwar-
cie 18 mm). PROT 10S posiada 
mechanizm regulacyjny wykonany 
ze stali nierdzewnej.

Urządzenie do pracy w podparciu PROT 11 sprzedawane 
w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi aZ 002 (otwarcie 
19 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm)

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 151 200 2,0 m

aF 151 300 3,0 m

aF 151 400 4,0 m

aF 151 500 5,0 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina stalowa w oplocie poliestrowym
o średnicy Ø 16 mm

mechanizm regulacyjny: stal nierdzewna, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: mocne zagnioty aluminiowe, zatrzaśnik az 060

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 101 020 2,0 m

aF 101 025 2,5 m

aF 101 030 3,0 m

aF 101 050 5,0 m

aF 101 100 10,0 m

aF 101 150 15,0 m

aF 101 200 20,0 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina poliestrowa w oplocie o średnicy Ø 12 mm

mechanizm regulacyjny: stal niklowana, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzaśnikiem az 002

eN 358

PROT 10S Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 151

eN 358

PROT 11 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 101

 
PreZenTacja 
ProduKTu

protekt.co/prot11
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Urządzenie do pracy w podparciu PROT 30 sprzedawane w komplecie  
z zatrzaśnikami stalowymi aZ 060 (otwarcie 21 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm)

Urządzenie do pracy w podparciu PROT 22 sprzedawanej w komplecie z za-
trzaśnikami stalowymi aZ 002 (otwarcie 19 mm) i aZ 011 (otwarcie 18 mm)

PARAMeTRy

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 160 200 2,0 m

aF 160 300 3,0 m

aF 160 400 4,0 m

aF 160 500 5,0 m

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 222 020 2,0 m

aF 222 025 2,5 m

aF 222 030 3,0 m

aF 222 050 5,0 m

aF 222 100 10,0 m

aF 222 150 15,0 m

aF 222 200 20,0 m

lina opasująca: lina stalowa w oplocie poliestrowym
o średnicy Ø 16 mm

mechanizm regulacyjny: stopy lekkie, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: mocne zagnioty aluminiowe, zatrzaśnik az 060

PARAMeTRy

lina opasująca: lina poliestrowa w oplocie o średnicy Ø 12 mm

mechanizm regulacyjny: stal nierdzewna, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzaśnikiem az 002

PROT 30
eN 358

Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

eN 358

PROT 22 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 222

nr kat.: AF 160
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Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 140 200 2,0 m

aF 140 300 3,0 m

aF 140 400 4,0 m

aF 140 500 5,0 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina stalowa w oplocie poliestrowym
o średnicy Ø 11,4 mm

mechanizm regulacyjny: stal chromowana, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: mocne zagnioty aluminiowe

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

aF 170 200 2,0 m

aF 170 300 3,0 m

aF 170 400 4,0 m

aF 170 500 5,0 m

PARAMeTRy

lina opasująca: lina stalowa kręcona w oplocie
polipropylenowym o średnicy Ø 16 mm

mechanizm regulacyjny: stal nierdzewna, zatrzaśnik az 011

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

zakończenia liny: zagnioty aluminiowe, zatrzaśnik az 060

eN 358

PROT 40 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 140

eN 358

PROT 70 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 170
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Mecanismo de regula-
ción de la cuerda

Cuerda del dispositivo
anticaídas deslizante 
Ø 14 mm

Protector de la cuerda

Mecanismo de regula-
ción del cinturón

PROT 90 posiada unikalną kon-
strukcję pozwalającą na swobodne 
i wygodne przemieszczanie się pra-
cownika wzdłuż słupów drewnianych 
ze względu na sztywny, łatwy  
w podnoszeniu pas. Regulacja dłu-
gości pasa pozwala na optymalny 
dobór odległości pracownika od 
słupa. 

W przypadku odpadnięcia pracownika 
urządzenie tworzy pętle zaciskową 
niepozwalającą na niekontrolowany
i bezwładny zjazd w dół.

Nr Kat.:

aF 190

PARAMeTRy

lina urządzenia zaciskowego: lina poliestrowa o średnicy Ø 14 mm

długość liny  
urządzenia zaciskowego: 2,0 m

mechanizm regulacyjny pasa: stal ocynkowana

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

pas płaski antypoślizgowy: szerokość 44 mm, grubość 6 mm, 
długość 1,0 m

PROT 90 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 190

Nakładka  
antypoślizgowa

Zatrzaśnik stalowy 
AZ032DT

 
PreZenTacja 
ProduKTu

protekt.co/prot90
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lina opasująca: lina stalowa w oplocie poliestrowym 
o średnicy Ø 11,4 mm

zakończenia liny: mocne zagnioty aluminiowe

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

PARAMeTRy

lina opasująca: lina stalowa w oplocie poliestrowym 
o średnicy Ø 11,4 mm

zakończenia liny:
mocne zagnioty aluminiowe, z jednej strony 
zatrzaśnik aluminiowy az032Dt z potrójną blokadą 
wyposażony w krętlik

rękaw ochronny liny: tkanina powlekana

PARAMeTRy
Nr Kat.: DłUgOŚĆ

Tu 011 20 2,0 m

Tu 011 30 3,0 m

Tu 011 40 4,0 m

Tu 011 50 5,0 m

Nr Kat.: DłUgOŚĆ

Tu 010 20 2,0 m

Tu 010 30 3,0 m

Tu 010 40 4,0 m

Tu 010 50 5,0 m

eN 358

TU 011

TU 010

eN 358

Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: TU 011

nr kat.: TU 010
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 
PresenTación del 
ProducTo

protekt.co/af500

Taśma do ustalania pozycji przy pracy o regulowanej 
długości, max. długość 300 cm.

Taśma do ustalania pozycji przy pracy  
o regulowanej długości, max. długość 2 m.

PARAMeTRy

szerokość taśmy: 30 mm

Nr Kat.:

aF 500 bez zatrzaśników

aF 500 z dwoma zatrzaśnikami az 011

aF 600 - KLaMra StaLOwa

aF 600 bez zatrzaśników

aF 600 z dwoma zatrzaśnikami az 002

aF 610 - KLaMra aLUMiNiOwa

aF 610 bez zatrzaśników

aF 610 z dwoma zatrzaśnikami az 002

PARAMeTRy

szerokość taśmy: 45 mm

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

eN 358

eN 358

AF 600, AF 610

AF 500 Taśma do ustalania pozycji przy pracy

Taśma do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 500

nr kat.: AF 600, AF 610
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słupołazy 
Słupołazy 356

Części zamienne do słupołazów 361



SP 101

SP 102

PARAMeTRy

wykonanie: konstrukcja - stal malowana proszkowo
paski - tkanina powlekana wodoodporna

Nr Kat.: waga Pary

SP 101 do słupów drewnianych d-20 3,0 kg

SP 102 do słupów drewnianych d-30 3,2 kg 

Słupołazy do słupów drewnianych d-20 i d-30 SP 101, SP 102
PN-e-55000

Konstrukcja słupołazów  
zgodna z wytycznymi 
PGE - 2017
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Słupołazy do słupów drewnianych typu D z płynną regulacją, 
przeznaczone do współpracy ze słupami drewnianymi  
o rozmiarach od 130-300 mm. Urządzenie wyposażone jest  
w wymienne hartowane kolce. 

SP 030
WyMIENNy  
KOLEC

PARAMeTRy

wykonanie: konstrukcja - stal malowana proszkowo
paski - tkanina powlekana wodoodporna

Nr Kat.: waga Pary

SP 103 6,30 kg

Słupołazy do słupów drewnianych typu d z regulacjąSP 103
PN-e-55000

Konstrukcja słupołazów  
zgodna z wytycznymi 
PGE - 2017
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PARAMeTRy

wykonanie:
konstrukcja - stal malowana proszkowo
paski - tkanina powlekana wodoodporna
rolki - guma

Nr Kat.: waga Pary wyMiar a 

SP 203 do słupów żelbetowych B10 5,0 kg 150 - 185 mm

SP 204 do słupów żelbetowych B20 5,1 kg 195 - 225 mm

SP 205 do słupów żelbetowych B40 5,2 kg 225 - 260 mm

Słupołazy do słupów żelbetowych B10, B20 i B40SP 203, SP 204, SP 205
PN-e-55000 nr kat.: SP 203, SP 204, SP 205

Konstrukcja słupołazów  
zgodna z wytycznymi 
PGE - 2017

SP 011
WyMIENNa  
ROLKa

SP 012
WyMIENNa  
ROLK
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PARAMeTRy

Słupołazy typu B0r-340/220 do słupów wirowanych,  
średnica 220-340 mm.
Przeznaczone do żerdzi typu:
E10,5/2,5; E10,5/4,3; E10,5/10; E10,5/12; E12/2,5; E12/4,3; 
E13,5/2,5; E13,5/4,3; E15/2,5; E15/4,3 oraz odpowiednich 
żerdzi typu EPV.

Słupołazy typu B0r-400/280 do słupów wirowanych, 
średnica 280-400 mm.
Przeznaczone do żerdzi typu: 
E12/10; E12/12; E13,5/10; E13,5/12; E15/10; E15/12  
oraz odpowiednich żerdzi typu EPV.

Nr Kat.: waga Pary

SP 401 7,60 kg

Nr Kat.: waga Pary

SP 402 8,00 kg

wykonanie:
konstrukcja - stal malowana proszkowo
paski - tkanina powlekana wodoodporna
guma - guma

PN-e-55000

SP 401 Słupołazy do słupów wirowanych

nr kat.: sp 401

PN-e-55000

SP 402 Słupołazy do słupów wirowanych

nr kat.: sp 402

Konstrukcja słupołazów  
zgodna z wytycznymi 
PGE - 2017

PARAMeTRy

PARAMeTRy

wykonanie:
konstrukcja - stal malowana proszkowo
paski - tkanina powlekana wodoodporna
rolki - guma

PARAMeTRy

Konstrukcja słupołazów  
zgodna z wytycznymi 
PGE - 2017
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Nr Kat.:
SP 101 
SP 102 SP 103

SP 203 
SP 204 
SP 205

SP 401
SP 402

SP 011
Rolka mała
1 szt.

SP011 • •

SP 012
Rolka duża
1 szt.

SP012 •

SP 021
Pasek do słupołazów 
1 szt.

SP021 • • • •

SP 030
Kolec długi
2 szt.

SP030 •

Części zamienne do słupołazów

ceNa NettO
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Drabiny
i rusztowania
Drabiny linowe 364

Rusztowanie kolumnowe 376

Stojaki i wsporniki drabin 378



1 2 3

SPOSOBY MOCOWANIA 
DRABIN LINOWYCH

ISTNIEjE MOżLIWOść SZEREGOWEGO ŁąCZENIA
DRABIN LINOWYCH TEGO SAMEGO TYPU

Do ostatniego szczebla drabiny 
należy dołączyć pętle zaczepowe 
kolejnej drabiny przy pomocy dwóch 
zatrzaśników o długości 10 cm (+/- 2 
cm). Każdy zatrzaśnik należy połączyć 
ze szczeblem pomiędzy pierścieniem 
oporowym, a zaciskiem mocującym 
linę.
Maksymalna długość zestawu 
składającego się z kilku połączonych 
drabin nie może przekroczyć 100 m.

drabina a

drabina B

zatrzaśniki 
łączące drabiny

www.protekt.pl366 Drabiny, rusztowania i podesty
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TYPU DL



Nr KaT.: długość

dl 010 05 5,0 m

dl 010 10 10,0 m

dl 010 15 15,0 m

dl 010 20 20,0 m

dl 010 25 25,0 m

dl 010 30 30,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 30 m.

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

materiał: szczeble - aluminium
lina - poliester ø 8mm

wykonanie: szerokość - 310 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm

waga: 0,55 kg - 1 m. b.

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

zaciski
mocujące

pierścienie
oporowe

1 2 3

1

2

3

drabina linowa szeroka - poliestrowaDL 010
PN-83/W-52501-PUNkT 8

jaK używać?

pętle zaczepowe 
wyposażone 
w kausze

lina nośna

szczebel

zacisk mocujący

pierścienie 
oporowe

31
0 

m
m

310 mm

367Drabiny, rusztowania i podesty

Dr
ab

in
y,

 r
u

sz
to

w
an

ia
 i 

po
De

st
y

12

Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8, Nr 
certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.



Nr KaT.: długość

dl 010c 05 5,0 m

dl 010c 10 10,0 m

dl 010c 15 15,0 m

dl 010c 20 20,0 m

dl 010c 25 25,0 m

dl 010c 30 30,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 30 m.

materiał: szczeble - aluminium
lina - poliester ø 8mm

wykonanie: szerokość - 310 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm

waga: 0,55 kg - 1 m. b.

Kolor: czarna

PARAMeTRy

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

zaciski
mocujące

pierścienie
oporowe

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 010C drabina linowa szeroka - poliestrowa

1 2 3

2

3

1

31
0 

m
m

310 mm
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Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8, 
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.



Nr KaT.: długość

dl 011 05 5,0 m

dl 011 10 10,0 m

dl 011 15 15,0 m

dl 011 20 20,0 m

dl 011 25 25,0 m

dl 011 30 30,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 30 m.

materiał: szczeble - aluminium
lina - stal ocynkowana ø 4mm

wykonanie: szerokość - 210 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm

waga: 0,3 kg - 1 m. b.

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

zaciski
mocujące

pierścienie
oporowe

drabina linowa wąska - stalowa

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 011

1 2 3

2

3

1

31
0 

m
m

210 mm
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Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8, 
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.



Nr KaT.: długość

dl 012 05 5,0 m

dl 012 10 10,0 m

dl 012 15 15,0 m

dl 012 20 20,0 m

dl 012 25 25,0 m

dl 012 30 30,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 30 m.

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

materiał: szczeble - aluminium
lina - stal ocynkowana ø 4mm

waga: 0,58 kg - 1 m. b.

wymiary: szerokość - 310 mm
odległość między szczeblami - 310 mm

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

zaciski
mocujące

pierścienie
oporowe

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 012

1 2 3

drabina linowa szeroka - stalowa

2

3

1

310 mm

31
0 

m
m
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Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8, 
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cj i Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.



Nr KaT.: długość

dl 013 05 5,0 m

dl 013 10 10,0 m

dl 013 15 15,0 m

dl 013 20 20,0 m

dl 013 25 25,0 m

dl 013 30 30,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 30 m.

PARAMeTRy

materiał: szczeble - aluminium
lina - poliester ø 8mm

waga: 0,35 kg - 1 m. b.

wymiary: szerokość - 210 mm
odległość między szczeblami - 310 mm

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

zaciski
mocujące

pierścienie
oporowe

1 2 3

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 013 drabina linowa wąska - poliestrowa

3

1

2

31
0 

m
m

210 mm
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Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8, 
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cj i Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.



Nr KaT.: długość

dl 013c 05 5,0 m

dl 013c 10 10,0 m

dl 013c 15 15,0 m

dl 013c 20 20,0 m

dl 013c 25 25,0 m

dl 013c 30 30,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 30 m.

materiał: szczeble - aluminium
lina - poliester ø 8 mm

wykonanie: szerokość - 210 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm

waga: 0,3 kg - 1 m. b.

Kolor: czarny

PARAMeTRy

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

zaciski
mocujące

pierścienie
oporowe

1 2 3

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 013C drabina linowa wąska - poliestrowa

3

1

2

210 mm

31
0 

m
m
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Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8, 
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.



Nr KaT.: długość

dl 016 02 2,0 m

dl 016 03 3,0 m

dl 016 04 4,0 m

dl 016 05 5,0 m

dl 016 10 10,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 10 m.

Nr KaT.: długość

dl 017 02 2,0 m

dl 017 03 3,0 m

dl 017 04 4,0 m

dl 017 05 5,0 m

dl 017 10 10,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 10 m.

gumowane
zakończenia 

szczebli

zaciski
mocujące

antypoślizgowe 
szczeble

1 2 3

dL 016 - PARAMeTRy

materiał: szczeble - aluminium
lina - stal nierdzewna ø 3 mm

wykonanie:
szerokość - 175 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm
odległość między linami - 125 mm

waga: 0,2 kg - 1 m. b.

dL 017 - PARAMeTRy

materiał: szczeble - aluminium
lina - stal nierdzewna ø 3 mm

wykonanie:
szerokość - 200 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm
odległość między linami - 150 mm

waga: 0,22 kg - 1 m. b.

dL 017dL 016

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 016, DL 017 drabinka speleologiczna, jaskiniowa 

1

3

2

31
0 

m
m

125 mm 150 mm

175 mm 200 mm

31
0 

m
m
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Nr KaT.: długość

dl 014 03 3,0 m

dl 014 05 5,0 m

dl 015 03 3,0 m

dl 015 05 5,0 m

dL 014 - PARAMeTRy

materiał:

szczeble - aluminium
lina - stal ocynkowana ø 4mm
mocowania - stal galwanizowana
guma - ePdm

wykonanie: szerokość - 310 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm

waga: 2,5 kg - 1 m. b.

dL 015 - PARAMeTRy

materiał:

szczeble - aluminium
lina - poliester ø 8mm
mocowania - stal galwanizowana
guma - ePdm

wykonanie: szerokość - 310 mm 
odległość między szczeblami - 310 mm

waga: 2,5 kg - 1 m. b.

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 014, DL 015 drabina dekarska

jaK używać?31
0 

m
m

310 mm
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1 2 3

4

SPOSOBY MOCOWANIA
DRABINY

375Drabiny, rusztowania i podesty
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Nr KaT.: długość

dl 018 03 3,0 m

dl 018 05 5,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 5 m.

materiał: szczeble - aluminium,
lina - stal nierdzewna ø 8 mm

wykonanie: szerokość - 510 mm 
odległość między szczeblami - 300 mm

waga:  1,80 kg - 1 m. b.

obciążenie robocze: 200 kg

PARAMeTRy

gumowane
zakończenia 

szczebli

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

antypoślizgowe 
szczeble

1 2 3

PN-83/W-52501-PUNkT 8

DL 018 drabina linowa

3

2

1

30
0 

m
m

510 mm
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Nr KaT.: długość

dl 019 03 3,0 m

dl 019 05 5,0 m

drabiny o innych długościach dostępne na zamówienie - do 5 m.

materiał: szczeble - aluminium,
lina - stal nierdzewna ø 8 mm

wykonanie: szerokość - 510 mm 
odległość między szczeblami - 300 mm

waga: 1,80 kg - 1 m. b.

obciążenie robocze: 200 kg

PARAMeTRy

gumowane
zakończenia 

szczebli

pętle zaczepowe 
wyposażone 

w kausze

antypoślizgowe 
szczeble

1 2 3

DL 019 drabina linowa „TRAP” do przemieszczania się w poziomie

2

3

1

51
0 

m
m

300 mm
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Nr KaT.:

rs 500

PARAMeTRy

gabaryty - rusztowanie rozstawione: 102 x 54 x 162 cm

gabaryty - rusztowanie złożone: 24 x 54 x 162 cm

maksymalne obciążenie: 150 kg (1 osoba)

waga: 15 kg

materiał: aluminium

eN 1004

Rusztowanie kolumnoweRS 500

16
2 

cm

54 cm 102 cm
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Nr KaT.:

ds 801

Nr KaT.:

ds 802

PARAMeTRy

PARAMeTRy

materiał: stal ocynkowana
rozstaw: 26-45 cm

materiał: konstrukcja - aluminium
koła - guma

DS 801

DS 802

Stojak do drabin

Wspornik drabiny

Stojak DS 801 służy do podparcia drabiny jednoelementowej 
o maksymalnej długości do 2,5 m. aby zachować stabilność, 
wysokość robocza drabiny nie powinna przekraczać 1,6 m.

Wspornik drabiny DS 802 służy do podparcia drabiny jednoele-
mentowej w celu zwiększenia stabilności oraz zabezpieczenia 
ściany przed uszkodzeniami.
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Punkty kotwiczenia 2

Poziome taśmy i liny kotwiczące 40

Liny zaczepowe / ograniczające 45

Zaczepy linkowe 52

Zaczepy taśmowe 56

Prusiki 62



www.protekt.pl382 Punkty i urządzenia zaczepowe

PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ a

PROTON 1
nr kat.: PRoToN 1

Słupek kotwiczący PROTON 1 może być instalowany na da-
chach, tarasach, podestach i belkach. Jest wyposażony 
w obrotową trzyotworową płytkę umożliwiającą przyłączanie 
indywidualnego sprzętu ochronnego. Urządzenie spełnia 
wymagania normy EN 795 typ a. 

W zestawie 4 szt. kotew mechanicznych.
  

Nr KaT.: wysoKość

ProToN 1 200 200 mm

ProToN 1 300 300 mm

ProToN 1 400 400 mm

PARAMeTRy

Nr KaT.: długość ilość

hl 910 125 125 mm kpl. 4 szt.

hl 910 250 250 mm kpl. 4 szt.

hl 910 500 500 mm kpl. 4 szt.

hl 910 1000 1000 mm kpl. 4 szt.

PARAMeTRy

Nr KaT.:

hl 705

materiał: stal cynkowana ogniowo
rozmiar podstawy płyty: 23 x 23 cm
rozstaw otworów montażowych: 140 - 180 mm

warianty wysokości: 20 cm, 30 cm, 40 cm
materiał: stal cynkowana ogniowo
maksymalna wytrzymałość: 28 kN

materiał: stal nierdzewna

Zestaw mocujący z płytą oporową

HL 705 / Płyta oporowa słupka

HL 910 / Zestaw mocujący

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

cechy SzczeGóLNe
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383Punkty i urządzenia zaczepowe

WYMIARY

Przykładowy montaż słupka Proton 1
Proton 1 zamontowany za pomocą płyty oporowej i zestawu mocującego (HL 705 + HL 910).

hl 705
płyta oporowa słupka

hl 910
zestaw mocujący

hl 910
zestaw mocujący

hl 705
płyta oporowa 
słupka

89

10

14

23
0

19
0

14
0

230

190

140
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zesTaw B
zesTaw a

PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ a

PROTON 2
nr kat.:

Słupek kotwiczący PROTON 2 może być instalowany na da-
chach, tarasach, podestach i belkach. Jest wyposażony 
w obrotową trzyotworową płytkę, umożliwiającą przyłączanie 
indywidualnego sprzętu ochronnego. Urządzenie spełnia wy-
magania normy EN 795 typ a.

Nr KaT.: wysoKość

ProToN 2 500 500 mm

ProToN 2 800 800 mm

ProToN 2 1100 1100 mm

ProToN 2 1400 1400 mm

hl 702
płyty oporowe słupka

hl 910 
zestaw mocujący

ProToN 2 
słupek kotwiczący

warianty wysokości: 50 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm
materiał: stal cynkowana ogniowo
maksymalna wytrzymałość: 28 kN

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

PRoToN 2

  

PARAMeTRy

PARAMeTRy

materiał: stal cynkowana ogniowo

materiał: stal nierdzewna

Zestaw mocujący z płytą oporową 

HL 702 / Dwa rozmiary płyt oporowych słupka

HL 910 / Zestaw mocujący - kpl. 4 szt.

cechy SzczeGóLNe
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385Punkty i urządzenia zaczepowe

WYMIARY

zesTaw a 
płyty oporowe słupka

zesTaw B 
płyty oporowe 
słupka

Przykładowy montaż słupka Proton 2

hl 910
zestaw mocujący

hl 702
płyta oporowa słupka

hl 910
zestaw mocujący

hl 702
płyty oporowe 

słupka

Proton 2 zamontowany za pomocą płyty oporowej i zestawu mocującego (HL 702 + HL 910).

h he hb min w
hb max z użyciem 

zestawu mocujące-
go hl910

500 300

120

250 176

800
300 500 465

600 250 176

1100
300 1000 776

600 500 465

1400
300 1000 965

600 1000 776
 

h - wysokość słupka
he - wysokość słupa powyżej konstrukcji stalowej dachu
hb - wysokość konstrukcji stalowej dachu
w - hl 910 mocowanie określonej długości
r - grubość pokrycia dachowego
F - zalecana wysokość słupka powyrzej powierzchni dachu Pu
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www.protekt.pl386 Punkty i urządzenia zaczepowe

MoNTAŻ

PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ a

PROTON 4
nr kat.: PRoToN 4

Proton 4 to urządzenie kotwiczące zgodne z normą EN 795 
typ a. Stanowi punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości. Proton 4 jest prze-
znaczony do mocowania bezpośrednio do poszycia dachów 
wykonanych z blachy trapezowej, zarówno gdy blacha stanowi 
osłonę zewnętrzną, jak również gdy jest przykryta izolacją. 
Różne warianty stóp słupka pozwalają stosować produkt przy 
szerokim zakresie blach.

Nr KaT.:

ProToN 4

Przykładowy montaż słupka Proton 4
Proton 4 zamontowany za pomocą wkrętów  
do blachy trapezowej.

Proton 4

Proton 4a
podstawa do słupka

Proton 4a
podstawa do słupka

warianty wysokości: 43 cm
materiał: stal nierdzewna aisi 304
minimalna wytrzymałość: 14 kN

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

Proton 4

cechy SzczeGóLNe
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387Punkty i urządzenia zaczepowe

WYMIARY

333

363

400

430

43
0

Wymiary i warianty słupka PROTON 4

PROTON 4A PROTON 4B

Przykładowy montaż słupka Proton 4
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PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ a

PROTON 5
nr kat.: PRoToN 5

Słupek kotwiczący Proton 5 może być instalowany na da-
chach, tarasach, podestach i belkach. Jest wyposażony 
w obrotową płytkę posiadającą trzy otwory, umożliwiające 
przyłączanie indywidualnego sprzętu ochronnego.

W zestawie 4 szt. kotew mechanicznych.

Nr KaT.: wysoKość

ProToN 5 500 500 mm

ProToN 5 800 800 mm

ProToN 5 1100 1100 mm

ProToN 5 1500 1500 mm

warianty wysokości: 50 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm
materiał: stal cynkowana ogniowo
maksymalna wytrzymałość: 28 kN

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

Zestaw mocujący z płytą oporową

HL 705 / Płyta oporowa słupka

  

HL 910 / Zestaw mocujący

PARAMeTRy

Nr KaT.: długość ilość

hl 910 125 125 mm kpl. 4 szt.

hl 910 250 250 mm kpl. 4 szt.

hl 910 500 500 mm kpl. 4 szt.

hl 910 1000 1000 mm kpl. 4 szt.

PARAMeTRy

Nr KaT.:

hl 705

materiał: stal cynkowana ogniowo
rozmiar podstawy płyty: 23 x 23 cm
rozstaw otworów montażowych: 140 - 180 mm

materiał: stal nierdzewna
cechy SzczeGóLNe
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389Punkty i urządzenia zaczepowe

WYMIARY MoNTAŻ

Przykładowy montaż słupka Proton 5
Proton 5 zamontowany za pomocą płyty oporowej i zestawu mocującego (HL 705 + HL 910).

hl 910
zestaw mocujący

hl 705
płyta oporowa 
słupka

hl 705
płyta oporowa słupka

hl 910
zestaw mocujący

76,10

88,90

140

190
230

14
0

19
0

23
0

14
35

10
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m
in

im
al

na
 w

ys
ok

oś
ć r

ob
oc

za
 17

50
 m

m

100 - 300 mm

10
 -3

6 
m

m

WYMIARY
alumiNiowy słuPeK

elemeNT 
KoNsTruKcji

uchwyt regulowany heB 
100-300 mm

zestawienie montażowe

PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ B

PROTON 6
nr kat.: PRoToN 6

Proton 6 stanowi punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprzę-
tu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Proton 6 może 
być instalowany na belkach HEB o szerokości od 100 mm do 
300 mm. Urządzenie wykonane jest z wzmocnionego stopu 
aluminiowego i stali nierdzewnej.

Dwa Protony 6 mogą być użyte jako punkt kotwiczenia dla liny 
poziomej aE 320.

Nr KaT.:

ProToN 6 (komplet słupek+uchwyt)

minimalna wysokość robocza: min. 1,75 m
materiał: aluminium
waga: ~15 kg
maksymalna wytrzymałość: 28 kN

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

cechy SzczeGóLNe
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391Punkty i urządzenia zaczepowe

Punkty kotwiczenia dla liny poziomej AE 320

MoNTAŻ

Przykładowy montaż słupka Proton 6
Proton 6 zamontowany do belki HEB 

PRzykŁAd zASToSoWANiA
Proton 6 jako punkt kotwiczący dla liny poziomej AE 320
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Punkt kotwiczenia typu A

PARAMeTRy

materiał: aluminium

wymiary: 135 x 64 x 62 mm

waga: 0,31 kg

wytrzymałość statyczna: min. 12 kN

eN795 typ a

AT 150
nr kat.: AT 150

AT 150

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

PS 150
Podkładka gumowa PS 150 do kotwy  
aT 150 stosowana przy nierównych  
i porowatych powierzchniach  
betonowych.

PARAMeTRy

materiał: guma ePdm

wymiary: 62 x 135 x 2,8 mm

waga: 19 g

Zestaw AT 150 001
montaż do betonu
At 150 
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali nierdzewnej

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

 

10
0

  
  

64

80

Ø 
12

26

1 x AT 150

2 x HST2-R M12x115/20

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 150

Ps 150

Nr KaT.:

aT 150 01
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393Punkty i urządzenia zaczepowe

Zestaw AT 150 002 
montaż do betonu

Zestaw AT 150 003 
montaż do profilu stalowego

At 150 
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali galwanizowanej

AT 150 + śruby M12x40 
+ podkładka M12 + nakrętka samohamowna M12

 

  
  

80

10
0

64

10
0

26

64

min 6

26

Ø 
12

1 x AT 150

2 x M12x40

1 x AT 150

2 x HST2 M12x115/20

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻMoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 150 002

Nr KaT.:

aT 150 003
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Kotwa do betonu aT 151 służy do kotwiczenia sprzętu indywi-
dualnego w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 
Kotwa może być montowana do stalowych lub betonowych 
płyt konstrukcyjnych.

nr kat.: AT 151

KIERUNEK OBCIążENIA

śruBa m12 a2-70 (wg diN912)
PodKładKa 13 a2 (wg 125-1a)
NaKręTKa samohamowNa m12 a2-70 (wg diN 985)

F

F F

F

F F

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 151

PARAMeTRy

waga: 2,25 kg

materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo

wymiary: 300 x 296 x 98 mm

wytrzymałość statyczna: min. 12 kN

Punkt kotwiczeniaAT 151
eN 795 typ a

13

Pu
n

k
ty

 i 
u

r
zą

dz
en

ia
 z

ac
ze

Po
w

e



395Punkty i urządzenia zaczepowe

Kotwa do betonu aT 152 służy do kotwiczenia sprzętu indywi-
dualnego w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 
Kotwa może być instalowana także w świeżym betonie, pod-
czas jego wylewania lub przy pomocy kotew chemicznych.

nr kat.: AT 152

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

MoNTAŻ KIERUNEK OBCIążENIA

Nr KaT.:

aT 152

PARAMeTRy

waga: 0,35 kg

materiał: stal ocynkowana ogniowo

wymiary: 173 x 60 x 20 mm

wytrzymałość statyczna: min. 12 kN

Punkt kotwiczeniaAT 152
eN 795 typ a
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Punkt kotwiczenia typu A

PARAMeTRy

wymiary: 140x135x58 mm

grubość blachy: 8 mm

materiał: stal nierdzewna aisi 304

waga: 1,1 kg (bez kotew/śrub)

siła zrywająca: min. 32 kN

eN795 typ a

AT 153
nr kat.: AT 153

At 153 
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali nierdzewnej

AT 153

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

WYMIARY

Zestaw AT 153 001 
montaż do betonu

 

  

89,7
25

14
0

10
0

70

ø 60

r 
50

r 1
0

13
5

8

58

90 º

r8

2 
x 

ø 
14

2 x HST2-R M12x115/20

1 x AT 150

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 153 01

Nr KaT.:

aT 153

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY
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397Punkty i urządzenia zaczepowe

Zestaw AT 153 003 
montaż do betonu

AT 153 + śruby M12x40 
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali nierdzewnej.

Zestaw AT 153 002 
montaż do profilu stalowego

AT 153 + śruby M12x40 + podkładki  
+ nakrętki samohamowne M12 ze stali nierdzewnej

Zestaw z podwyższoną  
wytrzymałością! 
Siła zrywająca 
min. 32 kN

Zestaw 
z podwyższoną  
wytrzymałością! 
Siła zrywająca 
min. 32 kN

 

1 x AT 150

4 x HST2-R M12x115/20

1 x AT 150

2 x M12x40

2 x M12x40 1 x AT153A

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 153 002

Nr KaT.:

aT 153 003
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Punkt kotwiczenia typu A

PARAMeTRy

wymiary: 56 x 48 x 35 mm

materiał: stal nierdzewna aisi 304

waga: 65 g

siła zrywająca: min. 12 kN

otwór mocujący: ø 12,5 mm

eN795 typ a

AT 180
nr kat.: AT 180

Zestaw AT 180 001 
montaż do betonu
AT 180 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

AT 180

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

WYMIARY

 

  

ø 12
,5

ø 22

3 
ø 

3,
5

135 º

23
,7

50 º

95 º

4

32

44

1

4

max. 30
7,5

100

Ø1
2

M
12

1 x AT 180

1 x HST2-R M12x115/20cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 180 01

Nr KaT.:

aT 180
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Zestaw AT 180 002 
montaż do betonu

Zestaw AT 180 003 
montaż do profilu stalowego

AT 180 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej AT 180 + śruba M12x40 + podkładka M12 
+ nakrętka samohamowna M12 ze stali nierdzewnej

 

4

max. 30
7,5

100

Ø1
2

M
12

Ø1
3

M
12

min 3

min 3

1 x AT 180 1 x AT 180

1 x HST2 M12x115/20 1 x M12x40

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻMoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 180 002

Nr KaT.:

aT 180 003
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Punkt kotwiczenia typu A

PARAMeTRy

wymiary: 56 x 48 x 35 mm

materiał: stal nierdzewna aisi 304

waga: 68 g

siła zrywająca: min. 12 kN

otwór mocujący: ø 10,5 mm

eN795 typ a

AT 181
nr kat.: AT 181

Zestaw AT 181 001 
montaż do betonu
AT 181 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

AT 181

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

WYMIARY

 

  

4
100

Ø1
0

M
10

ø 10
,5

ø 22

3 
ø 

3,
5

135 º

23
,7

50 º

95 º

4

32

44

1

max. 30
7,5

1 x AT 181

1 x M10/25/45
cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 181 01

Nr KaT.:

aT 181
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Zestaw AT 181 002 
montaż do betonu

Zestaw AT 181 003 
montaż do profilu stalowego

AT 181 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej AT 181 + śruba M12x40 + podkładka M12 
+ nakrętka samohamowna M12 ze stali nierdzewnej

 

4

max. 30
7,5

100

Ø1
0

M
10

Ø1
1

M
10

4

min 3

1 x AT 181 1 x AT 181

1 x M10/25/45 1 x M10x40

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ MoNTAŻ

Nr KaT.:

aT 181 002

Nr KaT.:

aT 181 003
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Punkt kotwiczenia typu A

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna aisi 304

waga: 4,5 kg

siła zrywająca: min. 12 kN

otwór mocujący: ø 12,5 mm

eN795 typ a

AT 182-01
nr kat.: AT 182-01

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

Nr KaT.:

aT 182-01

m
in

. 3
30

 -
 m

ax
. 4

66
m

in
. 3

65
 -

 m
ax

. 5
00

,5

454

  

Urządzenie  
samohamowne

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

PRzykŁAd zASToSoWANiA

WYMIARY

MoNTAŻ do BLAchy TRAPezoWeJ

MoNTAŻ do koNSTRUkcJi STAŁeJ

min. 0,6
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Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

Punkt kotwiczenia typu AAT 182-02
eN 795 typ a

Nr KaT.:

aT 182-02

aT180

nr kat.: AT 182-02

min. 365 - max. 500,5

min. 330 - max. 466,5

30
8

Drabina  
dachowa 

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

WYMIARY

PRzykŁAd zASToSoWANiA

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna aisi 304

waga: 3,3 kg

siła zrywająca: min. 12 kN

otwór mocujący: ø 12,5 mm

MoNTAŻ do BLAchy TRAPezoWeJ

MoNTAŻ do koNSTRUkcJi STAŁeJ

min. 0,6
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WYMIARY

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Punkt kotwiczenia typu A

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna aisi 304

siła zrywająca: min. 12 kN

otwór mocujący: ø 13 mm

eN795 typ a

AT 183
nr kat.: AT 183

Zestaw AT 183 001 
montaż do betonu
aT 183 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

AT 183

Punkt kotwiczenia stanowi urządzenie zaczepowe mocowane 
do konstrukcji stałej.

  

1 x AT 183

1 x HST2-R M12x115/20

Nr KaT.:

aT 183 01

Nr KaT.:

aT 183

1853

ø 
13

67 48

50

67,3

ø 8,5
max. 67,3

80

m
12

ø 18

ø 
12

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ
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Zestaw AT 183 003 
montaż do profilu stalowego

Zestaw AT 183 002 
montaż do betonu

aT 183 + śruba M12x50 + podkładka M12 
+ nakrętka samohamowna M12

1 x AT 183 1 x AT 183

1 x HST2 M12x115/20 1 x M12x50

Nr KaT.:

aT 183 002

Nr KaT.:

aT 183 003

max. 67,3

80

m
12

ø 18

ø 
12

max. 67,3min. 3

50

ø 
12 ø 26

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ MoNTAŻ

aT 183 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej
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Punkt kotwiczenia dla dachów stromych

materiał: stal nierdzewna + stal galwanizowana
siła zrywająca: min. 12 kN

eN795 typ a2

AT 192
nr kat.: AT 192

Zestaw AT 192 XXX 001
montaż do drewna
aT 192 + wkręt do drewna ze stali galwanizowanej

Zaczep linkowy aT 192 stanowi składnik sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości. Zaczep należy stosować jako 
stałe urządzenie kotwiczące typu a, umożliwiające dołączanie 
do punktu konstrukcji stałej podzespołu łącząco-amortyzują-
cego. Zaczep linkowy jest zbudowany z linki nierdzewnej  
o średnicy 5 mm. Długość urządzenia od 0,35 do 5,0 m. Zakoń-
czony jest uchwytem ze stali ocynkowanej.

  

1 x AT 192

2 x 10x100 mm

Nr KaT.: długość aT 192

aT 192 035 350 mm

aT 192 100 1000 mm

aT 192 200 2000 mm

aT 192 300 3000 mm

aT 192 400 4000 mm

aT 192 500 5000 mm

aT 192 xxx - długość dowolna od 0,35 do 5,0 m wg zamówienia

Nr KaT.: długość aT 192

aT 192 035 001 350 mm

aT 192 100 001 1000 mm

aT 192 200 001 2000 mm

aT 192 300 001 3000 mm

aT 192 400 001 4000 mm

aT 192 500 001 5000 mm

AT 192

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

13

Pu
n

k
ty

 i 
u

r
zą

dz
en

ia
 z

ac
ze

Po
w

e



407Punkty i urządzenia zaczepowe

Zestaw AT 192 XXX 003
montaż na beton

Zestaw AT 192 XXX 002
montaż do profilu stalowego
aT 192 + śruba M12x40-70 a2 + podkładka M12 
+ nakrętka samohamowna M12

aT 192 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej

1 x AT 192 1 x AT 192

2 x M12x40-70 A2
2 x HST2 M12x115/20

Nr KaT.: długość aT 192

aT 192 035 002 350 mm

aT 192 100 002 1000 mm

aT 192 200 002 2000 mm

aT 192 300 002 3000 mm

aT 192 400 002 4000 mm

aT 192 500 002 5000 mm

Nr KaT.: długość aT 192

aT 192 035 003 350 mm

aT 192 100 003 1000 mm

aT 192 200 003 2000 mm

aT 192 300 003 3000 mm

aT 192 400 003 4000 mm

aT 192 500 003 5000 mm

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ MoNTAŻ
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WYMIARY

zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ

PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ a

HL 104
nr kat.: hL 104

Zestaw HL 104 001 
montaż do betonu
HL 104 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

Punkt kotwiczenia HL 104 może być montowany do betonowej 
konstrukcji lub do profili stalowych.

  
1 x HL 104

Nr KaT.:

hl 104

2 x HST2-R M12x115/20

Nr KaT.:

hl 104 001

wymiary: 70 x 166 x 39 mm
materiał: stal nierdzewna aisi 304
siła zrywająca: min. 12 kN

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY
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409Punkty i urządzenia zaczepowe

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

MoNTAŻ MoNTAŻ

Zestaw HL 104 003 
montaż do profilu stalowego

Zestaw HL 104 002 
montaż do betonu
HL 104 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej HL 104 + śruba M12x40-a2-70

1 x HL 104 1 x HL 104

2 x M12x40-A2-702 x HST2 M12x115/20

Nr KaT.:

hl 104 002

Nr KaT.:

hl 104 03
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www.protekt.pl410 Punkty i urządzenia zaczepowe

WYMIARY

zeSTAW zAWieRA

PARAMeTRy

Punkt kotwiczenia

eN795 typ a

HL 105
nr kat.: hL 105

Zestaw HL 105 001
montaż do betonu
HL 105 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

Punkt kotwiczenia HL 105 może być montowany do betonowej 
konstrukcji lub do profili stalowych.

  

Nr KaT.:

hl 105

4 x HST2-R M12x115/20

wymiary: 130 x 130 x 17 - 66,5 mm
materiał: stal malowana proszkowo - ral 1023
siła zrywająca: min. 12 kN

Nr KaT.:

hl 105 001

 130 

 1
30

 

 15  10
 

 100 

 1
00

 
 1

30
 

 5
 

 6
6,

5 

 8,5 

 1
7 

 41 

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

MoNTAŻ

1 x HL 105
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411Punkty i urządzenia zaczepowe

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

Zestaw HL 105 003
montaż do profilu stalowego

Zestaw HL 105 002
montaż do betonu
HL 105 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej

HL 105 + śruba M12x40-a2-70

4 x M12x40-A2-704 x HST2 M12x115/20

Nr KaT.:

hl 105 002

Nr KaT.:

hl 105 003

MoNTAŻ MoNTAŻ

1 x HL 105 1 x HL 105

Pu
n

k
ty

 i 
u

r
zą

dz
en

ia
 z

ac
ze

Po
w

e

13



www.protekt.pl412 Punkty i urządzenia zaczepowe

Mocowanie do konstrukcji za pomocą kotew mechanicznych, 
chemicznych lub śrub. Możliwość montażu do konstruk-
cji drewnianej.

WYMIARY

10 kN

Nr KaT.:

aT 401

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna

wymiary: 418 x 88 x 49 mm

waga: 0,54 kg

grubość blachy: 4 mm

wytrzymałość statyczna: min. 10 kN

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Punkt kotwiczenia pod dachówkęAT 401
eN 795 typ a2 nr kat.: AT 401
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413Punkty i urządzenia zaczepowe

Mocowanie do konstrukcji za pomocą kotew mechanicznych, 
chemicznych lub śrub. Możliwość montażu do konstruk-
cji drewnianej.

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

WYMIARY

10 kN

2 kN

Nr KaT.:

aT 402

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna

wymiary: 418 x 194 x 49 mm

waga: 0,65 kg

grubość blachy: 5 mm

wytrzymałość statyczna: min. 10 kN

dopuszczalne obciążenie stałe: 2 kN

cechy SzczeGóLNe

Punkt kotwiczenia z hakiem pod dachówkęAT 402
eN 795 typ a2 nr kat.: AT 402
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 
PRESENTaCIÓN 
DEL PRODUCTO

protekt.co/ac340

www.protekt.pl414 Punkty i urządzenia zaczepowe

Urządzenie zaczepowe

eN 795 typ a

AC 340

Urządzenie zaczepowe aC 340 stanowi przenośny punkt 
kotwiczący (jako zabezpieczenie dla jednej osoby), przysto-
sowany do współpracy z belkami o przekrojach pokazanych 
powyżej. Można je stosować również na rurach o średnicy nie 
przekraczającej 90 mm.

nr kat.: Ac 340

Niewłaściwy

MoNTAŻ

WYMIARY

właściwy

a = 30-100 mm b = 30 -100 mm c = max. 12 mm a = 30-100 mm b = 30 -100 mm c = max. 12 mm

a = 30-100 mm b = 30 -100 mm 
c = max. 12 mm

d = 30 ø - 90 mm øa = 30-100 mm
b = 30 -100 mm
c = max. 12 mm

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr KaT.:

ac 340

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna

wymiary: 208 x 97 x 75 (min.) - 140 (max.) mm

waga: 2,50 kg

zakres mocowania: 75-140 mm
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www.protekt.pl418 Punkty i urządzenia zaczepowe

Urządzenie zaczepowe

PARAMeTRy

waga: 1,5 kg

materiał: stal ocynkowana galwanicznie

wymiary: 553 x 82 x 100 mm

wytrzymałość statyczna: min. 12 kN

minimalny rozmiar belki drewnianej: 100 x 100 mm

minimalna głębokość zakotwienia: wkręty 70 mm / gwożdzie 80 mm 

Punkt kotwiczenia jest punktem przeznaczonym do stosowa-
nia we współpracy z indywidualnym sprzętem chroniącym 
przed upadkiem. Przeznaczony jest do pracy dla jednej osoby 
na dachach skośnych. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego 
montaż w kalenicy dachu, do krokwi dachowych. Punkt składa 
się z dwóch płyt połączonych zawiasem w postaci ruchome-
go ucha. W płytach wykonane jest łącznie 36 otworów prze-
znaczonych dla wkrętów lub gwoździ. Punkt spełnia wymogi 
normy EN795:2012 typ a (potwierdzone dokumentem z CIOP), 
ale nie podlega tej normie.

eN795:2012 typ a

AT 403
nr kat.: AT 403

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY  

552,5

77

283

20,5

RySUNek PoGLądoWyWYMIARY

Nr KaT.:

aT 403
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419Punkty i urządzenia zaczepowe

1 x AT 403
36 x  
minimalnie 
32 x

1 x AT 403
36 x  
minimalnie 
28 x

Zestaw AT 403 002Zestaw AT 403 001

MoNTAŻ MoNTAŻ

 

aT 403 + 36 sztuk wkrętów do drewna o średnicy min. 4 mm
typ: KDH/KMH4 0070 4,0x70 PZ-2 - WKRĘT-MET - gniazdo 
pod wkrętak krzyżakowy

konieczny montaż za pomocą minimum 32 sztuk wkrętów.

aT 403 + 36 sztuk gwoździ pierścieniowych
o średnicy 4 mm typ: GCOC-40080 - WKRĘT-MET

konieczny montaż za pomocą minimum 28 sztuk gwoździ.

zeSTAW zAWieRA zeSTAW zAWieRA

Nr KaT.:

aT 403 001

Nr KaT.:

aT 403 002
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nr kat.: LP 120

Pozioma lina kotwicząca o regulowanej długości. Zakończona 
obustronnie pętlami z kauszą. Regulator (napinacz) długości 
liny wykonany ze stali nierdzewnej. Do stosowania podczas 
wykonywania prac, które wymagają częstego przemieszcza-
nia się w płaszczyźnie poziomej. Do połączenia liny LP 120 
z szelkami bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie amor-
tyzator z linką bezpieczeństwa.

materiał: lina - poliamid 
mechanizm - stal ocynkowana

wykonanie: lina kręcona
średnica: 14 mm

PARAMeTRy

wersje urządzeNia długość

lP 120 10 10,0 m

lP 120 20 20,0 m

eN 795 typ B

LP 120 Pozioma lina kotwicząca
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protekt.co/ae300

421Punkty i urządzenia zaczepowe

Pozioma lina kotwicząca (lina asekuracji poziomej) 
o regulowanej długości. Zakończona obustronnie pętlami 
z kauszą. Regulator (napinacz) długości liny wykonany ze 
stali ocynkowanej. Do stosowania podczas wykonywa-
nia prac, które wymagają częstego przemieszczania się 
w płaszczyźnie poziomej. Lina aE 300 spełnia wyma-
gania normy EN 795 (przenośne punkty kotwiczenia 
sprzętu). Do połączenia liny aE 300 z szelkami bezpie-
czeństwa należy stosować wyłącznie amortyzator z linką 
bezpieczeństwa. W zestawie klucz do napinania liny.

wersje urządzeNia długość waga

ae 300 10 10,0 m 3,70 kg

ae 300 20 20,0 m 5,15 kg

 
PRESENTaCIÓN 
DEL PRODUCTO

materiał: poliamid

wykonanie: lina kręcona

średnica: 16 mm

PARAMeTRy

eN795:2012/B

AE 300 Pozioma lina kotwicząca

nr kat.: Ae 300
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5 m 7 m 10 m 15 m 20 m

D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN]

1

2

3

0,65

0,68

0,72

24,00

27,00

29,00

0,91

0,96

1,00

1,30

1,37
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D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN] D [m] F [kN]

1

2

3

0,65

0,68
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Pozioma lina kotwicząca (lina asekuracji poziomej) o regulo-
wanej długości. W komplecie z urządzeniem znajdują się dwa 
zatrzaśniki stalowe aZ 060 oraz torba transportowa. 
Do stosowania podczas wykonywania prac, które wymagają 
częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej. 

Urządzenie aE 320 spełnia wymagania normy EN 795 typ B 
(przenośne punkty kotwiczenia sprzętu Urządzenie aE 320 
przeznaczone jest do jednoczesnej ochrony 3 osób.

Taśmę kotwiczącą można przyczepić do punktu konstrukcji stałej bezpośrednio lub za pomocą pętli z użyciem wbudowanego zatrzaśnika 
ewentualnie za pomocą zaczepu linkowego. Minimalne obciążenia na obu stronach taśmy: 24 kn dla jednej osoby, 27 kn dla 2 osób oraz 
29 kn dla 3 osób.

PUNkTy koNSTRUkcJi STAŁeJ

MoNTAŻ do PUNkTU koNSTRUkcJi zA PoMocą PĘTLi 
z UŻycieM WBUdoWANeGo zATRzAśNikA

MoNTAŻ zA PoMocą zAczePU LiNkoWeGo

l[m] - całkowita długość rozpiętej taśmy ae 320
d[m]* - ugięcie taśmy ae 320 podczas spadania
z[m] - maksymalne wydłużenie zespołu amortyzująco-łączącego + wysokość pracownika = 5,5 m 

clr[m] - wymagany dystans = d+z+1m

MoNTAŻ

materiał:
taśma - poliester 
napinacz/regulator dł. taśmy - stal galwanicznie 
zabezpieczona przed korozją

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

wersje urządzeNia długość waga

ae 320 10 10,0 m 4,00 kg

ae 320 20 20,0 m 5,20 kg

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

eN 795 typ B

AE 320 Pozioma taśma kotwicząca
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423Punkty i urządzenia zaczepowe

Taśmę kotwiczącą można zamocować do punktu konstrukcji stałej bezpośrednio lub za pomocą opasania pętlą z użyciem zatrzaśnika,
ewentualnie za pomocą zaczepu linkowego. Minimalne obciążenia na obu stronach taśmy: 12 kn dla jednej osoby, 14,5kn dla 3 osób.
jako punktów pośrednich można użyć zatrzaśników spełniających wymagania obciążenia 14,5kn.

MoNTAŻ

punkty pośrednie

Ochrona dla
1 do maksymalnie 3
osób.

materiał:
taśma - poliester 
napinacz/regulator dł. taśmy - stal galwanicznie 
zabezpieczona przed korozją

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

wersje urządzeNia długość waga

ae 321 10 10,0 m 4,00 kg

ae 321 20 20,0 m 5,20 kg

ae 321 30 30,0 m 6,40 kg

ZABEZPIECZENIE 
DLA max. 3 OSÓB

Pozioma lina kotwicząca (lina asekuracji poziomej)
o regulowanej długości. W komplecie z urządzeniem znajduje
torba transportowa. Urządzenie służy do asekuracji
podczas wykonywania prac, które wymagają częstego
przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej. Lina aE 321
spełnia wymagania normy EN 795:2012 typ B (przenośne
punkty kotwiczenia sprzętu) oraz CEN/TS 16415:2013/B.
Urządzenie aE 321 przeznaczone jest do jednoczesnej
ochrony od 1 do 3 osób. Może współpracować z zestawem
EN 345/355 oraz EN 353-2, EN 360. Jako punktów pośred-
nich można użyć zatrzaśników spełniających wymagania
obciążenia 14,5kN.

eN795:2012/B, ceN/TS 16415:2013/B

AE 321 Regulowana pozioma lina kotwicząca
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1 2

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA

nr kat. LP200FLR/AZ023

nr kat. LP200FLR/AZ023/AZ003

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem 
AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem 
AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ003

nr kat. LP200FLR/2AZ003

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ002

nr kat. LP200FLR/AZ029/AZ011

nr kat. LP200FLR/AZ023/AZ011

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem
AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem
AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

materiał: poliamid

wykonanie: lina rdzeniowa
w oplocie aramidowym

średnica: 11,2 mm

PARAMeTRy

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

ODPORNO
OMIENIA  ZGODNA  

Z EN 358 P.4.1.5

nr kat. LP200FLR/AZ002/AZ011

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ029

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem 
AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)

5 m

10 m

20 m

eN 795, eN 358 p.4.1.5

LP 200 FLR Pozioma lina kotwicząca odporna na działanie płomienia

1 2
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425Punkty i urządzenia zaczepowe

Lina zakończona obustronnie pętlami.
Może być stosowana jako tymczasowe, przenośne urządzenie 
kotwiczące typu B (zgodnie z EN 795).
Również lina może być używana do do zapobiegania znalezie-
niu się użytkownika w miejscu, gdzie może nastąpić upadek z 
wysokości poprzez ograniczanie przemieszczania się użyt-
kownika (zgodnie z EN 354).

nr kat. LP200FLR/AZ029/AZ003

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem 
AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR
Bez zatrzaśNików

nr kat. LB200FLR

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

nr kat. LP200FLR/2AZ029

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem 
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)

Pozioma lina z regulacją LP 200 FLR 
z zatrzaśnikiem 
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)

5 m

10 m

20 m

5 m

10 m

20 m

wersje urządzeNia długość

lP 100 ll 2,5 m

lP 100 ll 5,0 m

lP 100 ll 8,0 m

lP 100 ll 10 m

lP 100 ll 15 m

lP 100 ll 20 m

lP 100 ll 30 m

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

materiał: poliamid

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

nr kat. LP200FLR/2AZ023

PozioMA LiNA Bez zATRzAśNikó

eN 354, eN 795 typ B

LP 100 LL Lina zaczepowa / ograniczająca

nr kat.: LP 100 LL

1 2
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www.protekt.pl426 Punkty i urządzenia zaczepowe

1

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA z FABRyczNie doŁączoNyM zATRzAśNikieM

PARAMeTRy

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

nr kat. LP 100 Lt

lina zakończona pętlą 
i kauszą
Bez zaTrzaśNiKÓw

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

PozioMA LiNA Bez zATRzAśNikóW

LP 100 LT

nr kat. LP 100 LT + AZ 002

nr kat. LP 100 LT + AZ 003

nr kat. LP 100 LT + AZ 029

nr kat. LP 100 LT + AZ 023

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
stalowy:
•	 aZ 002 (otwarcie 18 mm)

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
aluminiowy:
•	 aZ 003 (otwarcie 20 mm)

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
stalowy:
•	 aZ 029  (stal 

galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
stalowy:
•	 aZ 023 (aluminium, 

otwarcie 53 mm)

LP 100 LT 
+ Az 002

LP 100 LT 
+ Az 003

LP 100 LT 
+ Az 029

LP 100 LT 
+ Az 023

materiał: poliamid

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

LP 100 LT Lina zaczepowa / ograniczająca

eN 354, eN 795 typ B nr kat.: LP 100 LT

1 1
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427Punkty i urządzenia zaczepowe

1

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA z FABRyczNie doŁączoNyM zATRzAśNikieM

PARAMeTRy

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

nr kat. LP 105

lina zakończona pętlą 
i kauszą
Bez zaTrzaśNiKÓw

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

PozioMA LiNA Bez zATRzAśNikóW

LP 105

nr kat. LP 105 + AZ 002

nr kat. LP 105 + AZ 003

nr kat. LP 105 + AZ 029

nr kat. LP 105 + AZ 023

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
stalowy:
•	 aZ 002 (otwarcie 18 mm)

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
aluminiowy:
•	 aZ 003 (otwarcie 20 mm)

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
stalowy:
•	 aZ 029  (stal 

galwanizowana, tworzywo 
sztuczne, otwarcie 50 mm)

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
stalowy:
•	 aZ 023 (aluminium, 

otwarcie 53 mm)

LP 105 
+ Az 002

LP 105 
+ Az 003

LP 105 
+ Az 029

LP 105 
+ Az 023

materiał: poliamid

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

LP 105 Regulowana pozioma lina kotwicząca

eN 795 typ B nr kat.: LP 105

1 1
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www.protekt.pl428 Punkty i urządzenia zaczepowe

1
2

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

materiał: poliamid

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

Lina zakończona obustronnie kauszami. 
Może być stosowana jako tymczasowe, prze-
nośne urządzenie kotwiczące typu B (zgodnie z 
EN 795).
Również lina może być używana do do zapo-
biegania znalezieniu się użytkownika w miej-
scu, gdzie może nastąpić upadek z wysokości 
poprzez ograniczanie przemieszczania się 
użytkownika (zgodnie z EN 354).

eN 354, eN 795 typ B

LP 100 TT Lina zaczepowa / ograniczająca

nr kat.: LP 100 TT
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429Punkty i urządzenia zaczepowe

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA z FABRyczNie doŁączoNyM zATRzAśNikieM

nr kat. LP 100 LT + 2xAZ 002

nr kat. 
LP 100 TT + AZ 002 + AZ 029

nr kat. 
LP 100 TT + AZ 002 + AZ 023

nr kat. LP 100 TT + 2xAZ 003

nr kat. LP 100 LT + 2xAZ 029 nr kat. LP 100 LT + 2xAZ 023

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 002 (otwarcie 18 mm)

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 029 (otwarcie 50 mm)
• AZ 002 (otwarcie 18 mm)

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 023 (otwarcie 56 mm)
• AZ 002 (otwarcie 18 mm)

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki aluminiowe:
• AZ 003 (otwarcie 20 mm)

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 029 (otwarcie 50 mm)

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 023 (aluminium, 

otwarcie 53 mm)

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

nr kat. LP 100 tt

lina zakończona obustronnie kauszami. 

Bez zaTrzaśNiKÓw

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

30 m

PozioMA LiNkA Bez zATRzAśNikóW

LP 100 TT 
+ 2 x Az 003

LP 100 TT 
+ 2 x Az 002

LP 100 TT 
+ Az 002 + Az 029

LP 100 TT 
+ Az 002 + Az 023

LP 100 TT 
+ 2 x Az 029

LP 100 TT 
+ 2 x Az 023

LP 100 TT

nr kat.
LP 100 TT + AZ 003 + AZ 029

nr kat.
LP 100 TT + AZ 003 + AZ 023

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki:
• AZ 029 (stal galwanizowana, 

otwarcie 50 mm,)
• AZ 003 (aluminium, otwarcie 

20 mm)

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki:
• AZ 023 (aluminium, otwarcie 

53 mm)
• AZ 003 (aluminium, otwarcie 

20 mm)

LP 100 TT
+ Az 003 + Az 029

LP 100 TT
+ Az 003 + Az 023

1 12 2
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www.protekt.pl430 Punkty i urządzenia zaczepowe

2

1

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

materiał: poliester

wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

średnica: 10,5 mm

PARAMeTRy

Pozioma lina kotwicząca LP 105 jest środkiem ochrony indywidualnej chroniącym przed upadkiem z wysokości. Pozioma lina 
kotwicząca służy do zabezpieczenia osób zagrożonych upadkiem z wysokości podczas prac wymagających przemieszczania 
się w poziomie. Lina LP 105 jest przenośnym urządzeniem kotwiczącym typu B zgodnym z EN795 - Ochrona przed upadkiem  
z wysokości -- Urządzenia kotwiczące. jest przeznaczona do zabezpieczenia dla jednej osoby. Pozioma lina kotwicząca jest 
urządzeniem do ochrony osobistej i nie może być używana do ponoszenia ładunków.

PozioMA LiNkA Bez zATRzAśNikóW

nr kat. LP 105

lina zakończona pętlą 
i kauszą
Bez zaTrzaśNiKÓw

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

LP 105

eN 795 typ B

LP 105 Regulowana pozioma lina kotwicząca

nr kat.: LP 105
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431Punkty i urządzenia zaczepowe

długość
ceNa 

NeTTodługość
ceNa 

NeTTo

nr kat. LP 105/AZ011/AZ002

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 011 (stal galwanizowana,  

otwarcie 18 mm)
• AZ 002 (otwarcie 18 mm

LP 105 
+ Az 011 + Az 002

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

nr kat. LP 105/AZ011/AZ022

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 011 (stal galwanizowana,  

otwarcie 18 mm)
• AZ 022 (stal galwanizowana,  

otwarcie 56 mm)

LP 105 
+ Az 011 + Az 022

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 011 (stal galwanizowana,  

otwarcie 18 mm)
• AZ 023 (aluminium, otwarcie 

53 mm)

nr kat. LP 105/AZ011/AZ023

LP 105 
+ Az 011 + Az 023

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

nr kat. LP 105/AZ023/AZ023

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• 2 x AZ 023  

(aluminium, otwarcie 53 mm)

LP 105 
+ 2 x Az 023

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

nr kat. LP 105/AZ011/AZ029

Fabrycznie dołączone 
zatrzaśniki stalowe:
• AZ 011 (stal galwanizowana,  

otwarcie 18 mm)
• AZ 029 (otwarcie 50 mm)

LP 105 
+ Az 011 + Az 029

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

2,5 m

5,0 m

8,0 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

nr kat. LP 105/AZ011/AZ003

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik 
aluminiowy:
• AZ 011 (stal galwanizowana,  

otwarcie 18 mm)
•	 aZ 003 (otwarcie 20 mm)

LP 105 
+ Az 011 + Az 003

11 22

STANdARdoWe koNFiGURAcJe URządzeNiA z FABRyczNie doŁączoNyM zATRzAśNikieM
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www.protekt.pl432 Punkty i urządzenia zaczepowe

zaczep linkowy bezłącznikowy

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna + miedź
wytrzymałość statyczna: min. 10 kN

eN795 typ B

AT 190
nr kat.: AT 190

Zaczep linkowy aT 190 stanowi składnik sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości, służący do przyłączania podze-
społu łącząco-amortyzującego do punktu konstrukcji stałej. 
Zaczep linkowy jest zbudowany z linki wykonanej ze stali 
nierdzewnej o średnicy 5 mm, zakończony pętlami nieusztyw-
nionymi o różnych średnicach umożliwiających wykonanie 
pętli bez użycia dodatkowych łączników. Linka odporna jest 
na działanie warunków atmosferycznych.

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

Nr KaT.: długość

aT 190 060 60 cm

aT 190 100 100 cm

aT 190 200 200 cm

aT 190 300 300 cm

aT 190 500 500 cm

aT 190 1000 1000 cm

aT 190 xx - długość dowolNa do 10 m wg zamÓwieNia

ø 50

ø 25

ø 5

WYMIARY

MoNTAŻ
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 
PRESENTaCIÓN 
DEL PRODUCTO

protekt.co/at191

433Punkty i urządzenia zaczepowe

nr kat.: AT 191

 

Zaczep linkowy aT 191 stanowi składnik sprzętu chronącego 
przed upadkiem z wysokości. Zaczep należy stosować jako 
przenośne, tymczasowe urządzenie kotwiczące typu B, umoż-
liwiające dołączanie do punktu konstrukcji stałej podzespołu 
łącząco-amortyzującego. Zaczep linkowy jest zbudowany 
z odcinka linki nierdzewnej o średnicy 8 mm i długości od 0,6 
do 10 m, zakończonej pętlami o różnych średnicach, umożli-
wiających wykonanie pętli bez użycia dodatkowych łączników.

zaczep linkowy bezłącznikowyAT 191
eN 795 typ B

Nr KaT.: długość

aT 191 060 60 cm

aT 191 100 100 cm

aT 191 200 200 cm

aT 191 300 300 cm

aT 191 500 500 cm

aT 191 1000 1000 cm

aT 191 xx - długość dowolNa do 10 m wg zamÓwieNia

PARAMeTRy

materiał: stal nierdzewna + miedź
wytrzymałość statyczna: min. 30 kN

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

WYMIARY

MoNTAŻ

Zaczep
z podwyższoną  
wytrzymałością! 
Siła zrywająca 
min. 30 kN
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

protekt.co/az700



protekt.co/az410

www.protekt.pl434 Punkty i urządzenia zaczepowe

Zaczep aZ 700 wykonany jest z taśmy poliamidowej 
o szerokości 45 mm. Wewnętrzna strona zaczepu posiada 
antypoślizgową gumową warstwę ochronną. Znajdzie swoje 
zastosowanie do jednoczesnej ochrony 3 osób z aE 320.

wersje urządzeNia długość

az 700 090 90 cm

az 700 140 140 cm

az 700 200 200 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

eN 795 typ B

AZ 700 zaczep taśmowy

materiał: poliester, guma, stal ocynkowana

szerokość taśmy: 45 mm

wytrzymaość statyczna: 30 kN

Zaczep
z podwyższoną  
wytrzymałością! 
Siła zrywająca 
min. 30 kN

Zaczep AZ 410  
z podwyższoną wytrzymałością! 
Siła zrywająca min. 30 kN

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

wersje urządzeNia długość

az 410 1,0 m

az 410 2,0 m

az 410 3,0 m

az 410 5,0 m

az 410 10,0 m

PREZENTaCJa 
PRODUKTU

PREZENTaCJa 
PRODUKTU

nr kat.: AZ 700

eN 354, eN 795 typ B

AZ 410 zaczep linkowy

nr kat.: AZ 410

Zaczep linkowy aZ 410 to składnik sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości. Wraz z amortyzatorem bezpieczeń-
stwa (np. aBM) tworzy podzespół łącząco-amortyzujący. 
Stanowi przenośny punkt kotwiczący zgodny z EN 795/B. 
Zaczep linkowy znajdzie swoje zastosowanie do jednoczesnej 
ochrony 3 osób z aE 320. Materiał: linka stalowa ocynkowa-
na o średnicy 6,3 mm, zakończona pętlami wyposażonymi 
w kausze. Środkowa część zaczepu osłonięta rurką z tworzy-
wa sztucznego.

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

materiał: stal

średnica: 6,3 mm

PARAMeTRy
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UrządzEniE 
WyposażonE 
W indykator 
UpadkU

435Punkty i urządzenia zaczepowe

zaczep taśmowy

Zaczep linowy ze wskaźnikiem upadku aZ411 to urządzenie 
zaczepowe służące do zabezpieczenia przed upadkiem 
z wysokości do 3 osób jednocześnie.

wersje urządzeNia długość

az411 10 1 m

az411 20 2 m

az411 30 3 m

az411 50 5 m

az411 100 10 m

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

materiał: stal ocynkowana w powłoce PVc

średnica liny: 6,3 mm

długość urządzenia: 0,5 - 10 m

minimalna siła: 14 kN

PRzykŁAdy zASToSoWANiA

ZABEZPIECZENIE 
DLA 3 OSÓB

zaczep linkowy

eN795:2012 typ B 
CeN/ts 16415:2013

AZ 411 zaczep linkowy bezłącznikowy ze wskaźnikeim upadku

nr kat.: AZ 411
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www.protekt.pl436 Punkty i urządzenia zaczepowe

Nr KaT.: długość

az 640 05 0,5 m

az 640 10 1,0 m

az 640 15 1,5 m

az 640 20 2,0 m

Zaczep taśmowy aZ640 jest urządzeniem kotwiczącym zaprojektowany w celu stworzenia na budowie punktu zapewniającego 
podłączenie szelek bezpieczeństwa (systemu łącząco-amortyzującego), w miejscu ryzyka upadku.

Zaczep taśmowy jest przeznaczony do zainstalowania w środku konstrukcji żelbetowej (betonu zbrojonego) w celu stworzenia 
punktu do zamocowania szelek bezpieczeństwa oraz stałych poziomych systemów asekuracyjnych. Zaczep taśmowy jest prze-
znaczony do wykorzystywania tylko przez jednego pracownika. Urządzenie zostało przetestowane i certyfikowane pozytywnie 
zgodnie z normą EN 795:2012 (Ochrona przed upadkiem  z wysokości, Urządzenia kotwiczące, Wymagania i badania, TyP a). 
Zaczep taśmowy można stosować z urządzeniem samohamownym, zgodnym z normą EN 360.

cechy SzczeGóLNe

ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

PARAMeTRy

Taśma: poliester, szerokość 45 mm, grubość 2,5 mm

zakończenie: polietylen

Klamra: stal ocynkowana

PRzykŁAd zASToSoWANiA

AZ 640
nr kat.:

zaczep taśmowy

eN 795:2012 typ a AZ 640
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437Punkty i urządzenia zaczepowe

pręt zBrojeNiowy
min. średnica - 10 mm
min. długość - 300 mm

rys. 1 rys. 2
100 мм

100 мм

10
0 

мм

Urządzenie kotwiczące aZ 640 należy umieścić w betonie końcem po stronie pętli montażowej. Koniec taśmy z klamrą zaczepo-
wą pozostaje poza betonem, aby w późniejszym etapie zamocować  na nim wybrany sprzęt ochrony indywidualnej. 

jako punkt zamocowania pętli należy używać prętów zbrojeniowych (rys. 1, 2).

MoNTAŻ

Pu
n

k
ty

 i 
u

r
zą

dz
en

ia
 z

ac
ze

Po
w

e

13



www.protekt.pl438 Punkty i urządzenia zaczepowe

Zaczep taśmowy aZ 900 stanowi:
1. składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysoko-

ści - wraz z amortyzatorem bezpieczeństwa (np. aBM) - 
podzespół łącząco-amortyzujący wg EN 354,

2. składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysoko-
ści, służcy do przyłączenia podzespołu łącząco- amorty-
zującego do punktu konstrukcji stałej.

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

eN 354, eN 566, eN 795 typ B

AZ 900 zaczep taśmowy

9 cm

dł. 20 - 200 cm

dł. = 200 cm

dł. = 150 cm

dł. = 120 cm

dł. = 80 cm

dł. = 60 cm

dł. = 30 cm

długość

30 cm

60 cm

80 cm

120 cm

150 cm

200 cm

materiał: poliester
szerokość taśmy: 21 mm
długość: 30 cm ÷ 200 cm

PARAMeTRy

nr kat.: AZ 900
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439Punkty i urządzenia zaczepowe

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

Zaczep taśmowy aZ 900R stanowi: składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - wraz z amortyzatorem bezpie-
czeństwa (np. aBM) - podzespół łącząco-amortyzujący wg EN 354, składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
służacy do przyłączenia podzespołu łącząco- amortyzującego do punktu konstrukcji stałej.

eN 354, eN 566, eN 795 typ B

AZ 900R zaczep taśmowy

dł. = 200 cm

dł. = 150 cm

dł. = 120 cm

dł. = 80 cm

dł. = 60 cm

dł. = 30 cm

nr kat.: AZ 900R

materiał: taśma - poliester
rękaw - poliester

szerokość taśmy: 21 mm
szerokość rękawa ochronnego: 35 mm
długość: 30 cm ÷ 200 cm

PARAMeTRy

długość

30 cm

60 cm

80 cm

120 cm

150 cm

200 cm
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www.protekt.pl440 Punkty i urządzenia zaczepowe

eN 354, eN 566

AZ 920 zaczep taśmowy

l = 20 - 200 cm

materiał: poliester
szerokość taśmy: 20 mm
długość: 20 cm ÷ 2 m

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

Zaczep taśmowy aZ 920 stanowi:
1. składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wy-

sokości - wraz z amortyzatorem bezpieczeństwa (np. 
aBM) - podzespół łącząco-amortyzujący wg EN 354,

2. składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wy-
sokości, służący do przyłączenia podzespołu łącząco- 
amortyzującego do punktu konstrukcji stałej.

nr kat.: AZ 920

az 920 200 - dł. = 200 cm

az 920 150 - dł. = 150 cm

az 920 120 - dł. = 120 cm

az 920 080 - dł. = 80 cm

az 920 060 - dł. = 60 cm

az 920 030 - dł. = 30 cm

az 920 020 - dł. = 20 cm

długość

120 cm

150 cm

200 cm

długość

20 cm

30 cm

60 cm

80 cm
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441Punkty i urządzenia zaczepowe

AZ 930 zaczep taśmowy

l = 20 - 200 cm
Zaczep taśmowy aZ 930 stanowi:
1. składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysoko-

ści - wraz z amortyzatorem bezpieczeństwa (np. aBM) - 
podzespół łącząco-amortyzujący wg EN 354,

2. składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysoko-
ści, służacy do przyłączenia podzespołu łącząco- amorty-
zującego do punktu konstrukcji stałej.

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

eN 354, eN 566

długość

30 cm

60 cm

80 cm

120 cm

150 cm

200 cm

materiał: poliester
szerokość taśmy: 20 mm
długość: 20 cm ÷ 2 m

PARAMeTRy

nr kat.: AZ 930

az 930 200 - dł. = 200 cm

az 930 150 - dł. = 150 cm

az 930 120 - dł. = 120 cm

az 930 080 - dł. = 80 cm

az 930 060 - dł. = 60 cm

az 930 030 - dł. = 30 cm

az 930 020 - dł. = 20 cm
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www.protekt.pl442 Punkty i urządzenia zaczepowe

eN 795

TU 701 Prusik

materiał: poliester

średnica liny: ø 12 mm

długości: 80 cm, 85 cm, 90 cm, 100 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

nr kat.: TU 701

eN 795 typ B

TU 810 Prusik

eN 795 typ B

ø 10 mm
aramid, poliester

materiał: aramid, poliester

średnica liny: ø 10 mm

długości: 80 cm, 85 cm, 90 cm, 100 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

nr kat.: TU 810

ø 12 mm
poliester

KlK 100

długość

80 cm

85 cm

90 cm

100 cm

długość

80 cm

85 cm

90 cm

100 cm
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443Punkty i urządzenia zaczepowe

eN 795

TU 811 Prusik

aramid, poliester
Ø 10 mm

nr kat.: TU 811

KLK 200

materiał: aramid, poliester

średnica liny: ø 10 mm

długości: 80 cm, 85 cm, 90 cm, 100 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

eN 795 typ B

TU 812 Prusik

nr kat.: TU 812

materiał: aramid, poliester

średnica liny: ø 10 mm

długości: 80 cm, 85 cm, 90 cm, 100 cm

PARAMeTRy

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

Ø 10 mmaramid, poliester

długość

80 cm

85 cm

90 cm

100 cm

długość

80 cm

85 cm

90 cm

100 cm
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Urządzenia
do podnoszenia 
i opuszczania
Bloczki 442

Mini bloczki 446

Bloczki z hakiem 450

Bloczek budowlany 452

Wielobloczki 453



PARAMeTRy

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

WeRSJe koLoRySTyczNe

Mały bloczek z otworem przelotowym i blokadą „Pin lock”

Mały bloczek z otworem przelotowym i blokadą zakręcaną

TU 400

TU 401

eN 12278:2007

eN 12278:2007

niebieski

niebieski

czerwony

czerwony

czarny

czarny

złoty

złoty

BLOkAdA 
“Pin LoCk”

BLOkAdA 
ZAkRęCAnA

Nr KaT.:

Tu 400

Nr KaT.:

Tu 401

wymiary: 176 x 96 x 88 mm

mBs: 100 kN

wll: 20 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <18 mm

średnica otworu przelotowego: 18 mm

waga: 1,38 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum

wymiary: 176 x 96 x 88 mm

mBs: 100 kN

wll: 20 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <18 mm

średnica otworu przelotowego: 18 mm

waga: 1,38 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum

www.protekt.pl446 Urządzenia do podnoszenia i opuszczania
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PARAMeTRy

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

WeRSJe koLoRySTyczNe

Mały bloczek bez otworu przelotowego z blokadą „Pin lock”

Mały bloczek bez otworu przelotowego z blokadą zakręcaną

TU 402

TU 403

eN 12278:2007

eN 12278:2007

niebieski

niebieski

czerwony

czerwony

czarny

czarny

złoty

złoty

BLOkAdA 
“Pin LoCk”

BLOkAdA 
ZAkRęCAnA

Nr KaT.:

Tu 402

Nr KaT.:

Tu 403

wymiary: 176 x 96 x 88 mm

mBs: 100 kN

wll: 20 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <18 mm

waga: 1,40 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum

wymiary: 176 x 96 x 81 mm

mBs: 100 kN

wll: 20 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <18 mm

waga: 1,40 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum
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PARAMeTRy

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

WeRSJe koLoRySTyczNe

duży bloczek z otworem przelotowym i blokadą „Pin lock”

duży bloczek z otworem przelotowym i blokadą zakręcaną

TU 404

TU 405

eN 12278:2007

eN 12278:2007

niebieski

niebieski

czerwony

czerwony

czarny

czarny

złoty

złoty

BLOkAdA 
“Pin LoCk”

BLOkAdA 
ZAkRęCAnA

Nr KaT.:

Tu 404

Nr KaT.:

Tu 405

wymiary: 238 x 85 x 115 mm

mBs: 125 kN

wll: 25 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <30 mm

średnica otworu przelotowego: 30 mm

waga: 2,30 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum

wymiary: 238 x 85 x 115 mm

mBs: 100 kN

wll: 20 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <30 mm

średnica otworu przelotowego: 30 mm

waga: 2,3 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum

www.protekt.pl448 Urządzenia do podnoszenia i opuszczania
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PARAMeTRy

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

WeRSJe koLoRySTyczNe

duży bloczek bez otworu przelotowego z blokadą „Pin lock”

duży bloczek bez otworu przelotowego z blokadą zakręcaną

TU 406

TU 407

eN 12278:2007

eN 12278:2007

niebieski

niebieski

czerwony

czerwony

czarny

czarny

złoty

złoty

BLOkAdA 
“Pin LoCk”

BLOkAdA 
ZAkRęCAnA

Nr KaT.:

Tu 406

Nr KaT.:

Tu 407

wymiary: 238 x 85 x 115 mm

mBs: 125 kN

wll: 25 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <30

waga: 2,5 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum

wymiary: 238 x 85 x 115 mm

mBs: 100 kN

wll: 20 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <30

waga: 2,3 kg

materiał:
korpus - kute aluminium
oś główna - stal nierdzewna
rolki - aluminum
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PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

Mini bloczekTU 420

Potrójny bloczekTU 421

niebieski pomarańczowy czarny złoty piaskowy

niebieski pomarańczowy czarny złoty piaskowy

Nr KaT.:

Tu 420

wymiary: 80 x 44 x 37 mm

waga: 105 g

materiał: stop aluminium, stal nierdzewna

Pokrycie: anoda barwiona

mBs: 25 kN

wll: 5 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <13,5 mm

ø otworu mocującego: ≤16 mm

Nr KaT.:

Tu 421

wymiary: 90 x 70 x 37 mm

waga: 160 g

materiał: stop aluminium, stal nierdzewna

Pokrycie: anoda barwiona

mBs: 25 kN

wll: 5 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <13,5 mm

ø otworu mocującego: ≤16 mm

www.protekt.pl450 Urządzenia do podnoszenia i opuszczania
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PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

Pojedynczy bloczekTU 430

Podwójny bloczekTU 431

eN 12278

niebieski złoty czarny piaskowy czerwony

eN 12278

niebieskiczerwony czarnypiaskowyzłoty

Nr KaT.:

Tu 430

wymiary: 122 x 80 x 38 mm

waga: 257 g

materiał: stop aluminium, stal nierdzewna

Pokrycie: anoda barwiona

mBs: 30 kN

wll: 6 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <15 mm

Nr KaT.:

Tu 431

wymiary: 162 x 80 x 63 mm

waga: 470 g

materiał: stop aluminium, stal nierdzewna

Pokrycie: anoda barwiona

mBs: 30 kN

wll: 6 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

maksymalna średnica liny: <15 mm
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aluminiowy pojedynczy bloczek z ruchomymi okładzinami 
przeznaczony do tworzenia układów wielobloczkowych.
Znajdzie swoje zastosowanie w ratownictwie.

aluminiowy podwójny bloczek z ruchomymi okładzinami 
przeznaczony do tworzenia układów wielobloczkowych. 
Znajdzie swoje zastosowanie w ratownictwie.



PARAMeTRy

WeRSJe koLoRySTyczNe

Bloczek kulistyTU 440

niebieski pomarańczowy czarny czerwony

Nr KaT.:

Tu 440

wymiary: 85 x 40 x 39 mm

mBs: 25 kN

wll: 5 kN

udźwig: 500 kg (5 kN)

waga: 153 g

maksymalna średnica liny mocującej: ø 10 mm

maksymalna średnica liny roboczej: ø 13 mm

maksymalna szerokość taśmy mocującej: 21 mm

materiał:
stop aluminium, 
stal hartowana, 
stal nierdzewna

Pokrycie: anoda barwiona

www.protekt.pl452 Urządzenia do podnoszenia i opuszczania
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az 900 
taśma mocująca

tu 440

lina robocza 
max. ø 13 mm



PARAMeTRy

BloczekPL 101

Nr KaT.:

Pl 101

wymiary: 133 x 56 x 128 mm

waga: 450 g

obciążenie robocze: max. 1000 kg

siła zrywająca: 30 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

średnice lin: 6 mm - 12 mm
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PARAMeTRy

PARAMeTRy

Bloczek z hakiem 2000 kg

TU 415

TU 416

Nr KaT.:

Tu 415

Nr KaT.:

Tu 416

materiał: stal ocynkowana, radilon,
stal nierdzewna, odlew żeliwny

waga: 1,14 kg

wymiary: 300 x 130x 56 mm

obciążenie robocze: max. 1000 kg

średnice lin stalowych: do 6,3 mm

średnice lin włókienniczych: 8,0 - 12,0 mm

współczynnik bezpieczeństwa: 3:1

Przełożenie: 1:2

wll: 10 kN

mBs: 40 kN

materiał: stal ocynkowana, odlew żeliwny, 
stal nierdzewna

waga: 2,15 kg

wymiary: 330 x 130x 56 mm

obciążenie robocze: max. 2000 kg

średnice lin stalowych: 6,3 - 8,0 mm

średnice lin włókienniczych: 12,0 - 14,0 mm

współczynnik bezpieczeństwa: 3:1

Przełożenie: 1:2

wll: 20 kN

mBs: 60 kN

www.protekt.pl454 Urządzenia do podnoszenia i opuszczania
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10 kn

Bloczek z hakiem 1000 kg



PARAMeTRy

BLOCZEk

wymiary: 190 x 55 x 150 mm

max. obciążenie robocze: 100 kg

waga: ≈2,2 kg

materiał: stal, aluminium

LINA

średnica 14 mm

materiał: poliester

wykonanie: lina kręcona

HAk ZACZEPOWY

materiał: stal malowana proszkowo

otwarcie: 26 mm

waga: 410 g

Nośność: 1000 kg

siła zrywająca: 50 kN

cechy SzczeGóLNe

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

lina kręcona

Hak 
zaCzepowy

BloCzek

UżytkoWaniE

łaDUNek

element
konstrukcji stałej

zatrzaśNik 
zaCzepowy
(dostępny osobno)

BloCzek

MAX 
100 kg

Bloczek z hamulcem automatycznymBP 020

Bloczek z hakiem 2000 kg

Nr KaT.: długość liNy

BP 020-20 20,0 m

BP 020-30 30,0 m

BP 020-50 50,0 m
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PRzezNAczeNie
Bloczek służy do podnoszenia i opuszczania ładunków. 
Jest wyposażony w mechanizm hamujący ładunek w przy-
padku puszczenia liny przez osobę podciągającą.

Bloczek z hakiem 1000 kg



MAX
230 kg

PARAMeTRy

BLOCZEk

wymiary: 300 x 300 x 54 mm

max. obciążenie robocze: 460 kg

materiał: stal galwanizowana

LINA

dopuszczalna średnica: 16 - 18 mm

materiał: poliester

wykonanie: lina pleciona

BloCzek Bp201

pUNkt oBrotowo-UCHylNy
zgoDNy z DiN 1677-1

liNa poliestrowa
aNtyelektrostatyCzNa

UżytkoWaniE

PoZycja
ZabloKowana

PoZycja
PodcZas PodnosZenia

BlokaDa

łaDUNek

BlokaDa

2,3kn

FWll 4,6kn

FmBs 23kn

oBCiążeNie 2,4 kg

UWaGa!
bloKada nie sTanowi 
ZabeZPiecZenia PrZed uPadKiem 
ŁadunKu w PrZyPadKu PusZcZenia 
liny.

Bloczek budowlanyBP 201
eN 13157:2004+A1:2009, eN 12278:2001

Nr KaT.: długość liNy

BP 201 10 lina + bloczek 10 m

BP 201 20 lina + bloczek 20 m

BP 201 30 lina + bloczek 30 m

BP 201 40 lina + bloczek 40 m

BP 201 50 lina + bloczek 50 m

BP 201 100 lina + bloczek 100 m

BPle 210 10 zespół liny 10 m

BPle 210 20 zespół liny 20 m

BPle 210 30 zespół liny 30 m

BPle 210 40 zespół liny 40 m

BPle 210 50 zespół liny 50 m

BPle 210 100 zespół liny 100 m

BP 201 bloczek bez liny -

BP 210 ramię -

www.protekt.pl456 Urządzenia do podnoszenia i opuszczania
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PRzezNAczeNie

Bloczek o nośności 460 kg jest przeznaczony wyłącznie do 
podnoszenia ręcznego oraz opuszczania luźnych ciężarów 
za pomocą liny poliestrowej o średnicy 16-18 mm. Bloczek 
swoją budową spełnia wymogi norm EN13157:2004+a1:2009 
i EN 12278:2001 oraz wymogi ochrony przed elektrycznością
statyczną.



PARAMeTRy

WielobloczekTU 410

Nr KaT.:

Tu 410 (komplet Tu411+Tu412)

Tu 411

Tu 412

wymiary: 250 x 198 mm - Tu411
198 x 198 mm - Tu412

waga: 1822 g - Tu411 
1508 g - Tu412

Przełożenie (kompletu): 4:1

mBs: 50 kN

wll: 10 kN

średnica liny: ø 8 - 12 mm (lina włókiennicza)
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tU 411
bloczek górny

tU 412
bloczek dolny

m
in

. 7
00

 m
m

21 mm

OK
ST

OP

OK
OK

tu 411
bloczek górny

tu 412
bloczek dolny

Knaga 
blokowanie liny
podczas podnoszenia

Wielobloczek TU 410 służy do podnoszenia i opuszczania 
urobku, ładunków. Zastosowanie znajdzie głównie przy 
sekcyjnej wycince drzew. Służy do kontrolowanego opusz-
czania urobku. Dzięki odpowiedniemu przełożeniu liny przez 
urządzenie można w bezpieczny sposób opuszczać konary 
bądź kawałki - sekcje pnia. Jest to idealny zestaw do stosowa-
nia w trudnodostępnych, ciasnych przestrzeniach w koronach 
drzew.
Uwaga specjalna:
Ponieważ system ten posiada przełożenie 4:1, liny należy 
zamawiać w czterokrotnej długości wymaganej dla danego 
zastosowania. Przykładowo 60 m liny zawiera 15 m długości 
roboczej.



PARAMeTRy

WielobloczekTU 413
dyrektywa maszynowa: 2006/42/eec

Nr KaT.: długość liNy:

Tu 413 (komplet) -

Tu 413 10 10 m

Tu 413 20 20 m

Tu 413 30 30 m

Tu 413 40 40 m

Tu 413 50 50 m

max średnica liny: ø 12 mm

Przełożenie urządzenia: 3:1

min. wytrzymałość niszcząca: 50 kN

max obciążenie robocze: 10 kN

współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

waga kompletu (bez liny roboczej): 2,47 kg
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górNe UCHo 
zaCzepowe
aluminium kute

liNa roBoCza 
z poliestrU
max średnica ø 12 mm
Długość liny wymagana 
do owinięcia wszystkich 
kółek wynosi 2,1 m
(jest automatycznie 
wliczona do zamówienia), 
roboczej długości liny.

górNy BloCzek 
z Dwoma kółkami
kółka - radilon
bloczek - stal ocynkowana 
galwanicznie

DolNy BloCzek 
z jeDNym kółkiem
kółka - radilon
bloczek - stal ocynkowana 
galwanicznie

górNe UCHo 
zaCzepowe
aluminium kute

ZATRZAŚNIK AZ 011
aluminium kute

PRzezNAczeNie
Wielobloczek TU 413 może być stosowany w arborystyce 
(sekcyjna wycinka drzew) oraz transporcie ładunków. Sprzęt 
przeznaczony jest do podnoszenia i opuszczania ładunków. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania jako indywi-
dualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

BUdoWA
Komplet wielobloczka TU 413 składa się z następujących 
elementów:
a) górny bloczek z dwoma kółkami
b) dolny bloczek z jednym kółkiem
c) zatrzaśnik łączący koniec liny z dolnym bloczkiem
d) lina robocza

zASToSoWANe MATeRiAŁy
Oba bloczki (górny i dolny) składają się z kół z tworzywa 
sztucznego - radilon (osadzonych na łożyskach kulkowych, 
które zapewniają swobodny obrót kół pod działaniem obciaże-
nia) połączonych blachami ze stali ocynkowanej galwanicznie.
Osie i elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane 
są ze stali ocynkowanej galwanicznie. Każdy bloczek wyposa-
żony jest w obrotowe ucho zaczepowe wykonane
z aluminium. Ucho zaczepowe górnego bloczka jest dodatko-
wo wahliwe względem korpusu bloczka.

zAkReS dŁUGość LiNy RoBoczeJ
Wraz z redukcją siły wymaganej do podniesienia lub opusz-
czenia ładunku rośnie trzykrotnie długość liny „S” wymaganej 
do jego podniesienia o wysokość „H”. Przykład: jeżeli chcemy 
podnieść ładunek na wysokość H = 3 m należy wyciągnąć 
z bloczka S = 3 * H = 3 * 3 m = 9 m. Należy to uwzględnić przy 
doborze wymaganej długości liny roboczej. Wielobloczek 
może być stosowany tylko z liną włókienniczą
o średnicy max ø 12 mm.
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GT 070 Parawan trudnopalny do prac gorących

wersja 
3 SEGMENTY

wersja 
2 SEGMENTY

Parawan wykonany w całości 
z materiałów przystosowanych do 
użytkowania w trudnych warunkach, 
odporny na działanie czynników  
gorących.
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1,60 x 1,60 m lub 1,80 x 1,80 m
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UCHwyt
pomoCNiCzy
Do rozkłaDaNia 
parawaNU

wzmoCNioNe
przegUBy
alUmiNiowe

stopki 
staBilizUjąCe
parawaN

Nr Kat.:
wymiary  
segmeNTu

liczBa  
segmeNTÓw

gt 070 02 1,8 x 1,8 m 2

gt 070 03 1,8 x 1,8 m 3

gt 070 04 1,8 x 1,8 m 4

gt 071 02 1,6 x 1,6 m 2

gt 071 03 1,6 x 1,6 m 3

gt 071 04 1,6 x 1,6 m 4

PARAMeTRy

Liczba segmentów: od 2 do 4

Materiał: XiSPaL 825 + plawil trudnopalny

wymiary: 1,60 x 1,60 m lub 1,80 x 1,80 m

wymiary transportowe: 20 x 20 x 120 cm (torba transportowa)

wersja 
4 SEGMENTY
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waga: 10,00 kg

wymiary: 180 x 180 x 180 cm

wymiary po złożeniu: 140 x 25 x 25 cm

czas rozłożenia/złożenia: 3 min

Nr Kat.:

gt 110

Namiot ochronny GT 110 służy do zabezpieczenia przed warun-
kami atmosferycznymi podczas pracy w studzienkach itp.

PARAMeTRy

Namiot ochronnyGT 110

Rozpięcie do wstawiania 
przewodów wentylacyjnych

Nowe wzmocnione kijki 
stelaża Ø12 z włókien 

szklanych
Nowe wzmocnione

przeguby aluminiowe Okna zabezpieczone siatką
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ToRBA TRANSPoRToWA W zeSTAWie

18
0 

cm

180 cm

140 cm

25
 c

m

N
am

io
ty

, p
ar

aw
aN

y 
i p

ło
tk

i o
dg

ra
dz

aj
ąc

e

15

www.protekt.pl 463Namioty, parawany i płotki odgradzające



N
am

io
ty

, p
ar

a-
w

an
y 

i p
ło

tk
i 

o
dg

ra
dz

aj
ąc

e

15

Składany namiot z lekkim stelażemGT 210

Materiał tkanina - poliester powlekany (wodoszczelny)
stelaż - włókno szklane

waga: 15,0 kg 
16,2 kg z torbą transportową

wymiary: 360 x 180 x 180 cm

wymiary po złożeniu:

czas  
rozłożenia/złożenia:

GT 210 to nowy składany namiot z lekkim stelażem aluminio-
wym z rurkami z włókna szklanego. Służy do zabezpieczenia 
przed warunkami atmosferycznymi podczas pracy w studzien-
kach, kanałach, jak również może być wykorzystywany jako 
tymczasowe biuro sztabów koordynacyjnych służb itp.

PARAMeTRyWAGA TYLkO 15 kG

ŁATWE I SZYBkIE 
ROZkŁADANIE

ZAMYkANIE NA SUWAk

okieNko zaBezpieCzoNe
siatką zamykaNe Na rzep

zwijaNe wejśCie UCHwyt Do rozkłaDaNia 
NamiotU

wejśCie zamykaNe  
Na sUwak

gt 210 02
wersja czerwono-biała
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noWoŚĆ

Nr Kat.:

gt 210

gt 210 03
wersja żołto-biała

gt 210 03
wersja niebiesko-biała

DOSTĘPNE WERSjE  
DLA STRAżY I POLICjI 
Na specjalne zamówienie  
możliwe inne nadruki
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Nr Kat.:

at 201
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Płotek pojedynczy

czteropłotek

AT 201

AT 202

Nr Kat.:

aT 202

Płotek zabezpieczający rozstawny służy do ostrzegania, 
ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia robót.  
Stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych  
i telekomunikacyjnych.

Płotek zabezpieczający rozstawny czteromodułowy służy do 
ostrzegania, ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia 
robót. Stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych 
i telekomunikacyjnych.

wysokość: 1,24 m

waga: 19 kg

Płotek złożony: 0,25 x 0,25 x 1,24 m

Płotek rozłożony: max. dł. boku 2,13 m
max. dł. 8,52 m

wysokość: 1,24 m

waga: 4,75 kg

Płotek rozłożony: max. dł. boku 2,13 m

PARAMeTRy

PARAMeTRy
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rUCHome 
łąCzeNia rUCHome 

łąCzeNia

SzyBkie 
i WyGodNe
RozSTAWiANie
Czas potrzebny na rozstawienie 
płotka przez jedną osobę 
to jedynie 5 s.  

N
am

io
ty

, p
ar

a-
w

an
y 

i p
ło

tk
i 

o
dg

ra
dz

aj
ąc

e

15

PłotekAT 203

Materiał: stal malowana proszkowo

waga: 15 kg

Płotek rozłożony: 1,70 x 1,70 x 1,68 m

Płotek złożony: 0,17 x 0,17 x 1,68 m

PARAMeTRy

Płotek zabezpieczający rozstawny czteromodułowy służy do 
ostrzegania, ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia 
robót. Stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych 
i telekomunikacyjnych.

Nr Kat.:

aT 203

16
8 

cm

17 cm
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665 mm

łąCzNik at 210-02

665 mm
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Płotek

Materiał: PVc + abS

waga jednego modułu: 1,2 kg

Płotek rozłożony: 272 x 102 mm

Płotek złożony: 102 x 72 x 11,5 cm

PARAMeTRy AT 210 - PŁoTek

Materiał: PVc

waga: 200 g

PARAMeTRy AT 210-02 - ŁączNik

AT 210

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/at201

2 ModUŁy RozSTAWioNe PozioMo 4 ModUŁy RozSTAWioNe PioNoWo

4 ModUŁy RozSTAWioNe PozioMo
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Nr Kat.:

at 210 - 1 moduł

at 210-02 - 2 łączniki 

at 210 zestaw - 4 moduły + 6 łączników

aT 210 to ostrzegawczy plastikowy lekki płotek do wszelkich 
wygrodzeń, przejść, schodów, wind czy urządzeń gdzie 
występuje potrzeba np. czasowego zablokowania przejścia. 
Modułowa konstrukcja zapewnia szybki montaż i dowolną 
aranżację przestrzeni do wygrodzenia. Można łączyć dowolną 
ilość modułów. 
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Max. długość taśmy: 15,5 m

wysokość taśmy: 0,55 m

Nr Kat.:

at 501 + 2x at 502

Nr Kat.:

at 501

10
10

/1
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Barierka rozsuwana aT 501 służy do ochrony, ostrzegania 
oraz wygradzania miejsc prowadzenia robót.

zeSTAW PodSTAWoWy - AT 501

2 X AT 502

AT 501 Barierka rozsuwana

zeSTAW RozBUdoWANy o SŁUPki AT 502

 
PREZENTaCJa
PRODUKTU

protekt.co/at501
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AT241 004
płytka oporowa

E

D

b

A

meCHaNizm  
sprężyNowy

E
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Bramka samozamykająca

Materiał: stal nierdzewna wypolerowana

waga: 8 kg dla dlugości 1200 mm

wymiary: 1100 x 426 mm

AT 241

Nr Kat.:

at 241 (stal nierdzewna wypolerowana)

dodatkowe malowanie proszkowe

Bramka samozamykająca aT 241 to funkcjonale urządzenie 
umożliwiające bezpieczne korzystanie z drabiny np. na silosach
lub oddzielające przejścia w różnych lokalizacjach.PARAMeTRy

Elementy zestawów dostępne osobno

AT241 003
słupek 
wsporczy

AT241 002
obejma nierdzewna
na rurę

wkręty 
samowiercące
5 x 25 mm

Kotwy
segmentowe 
Hilti
HST2 M12 x 
115/20

38
5 

m
m

43
0 

m
m

10
0 

m
m

l+p-90

P

P+40
p - przestrzeń  
konieczna 
do zabezpieczenia

L - długość na jaką 
należy skrócić bramkę 
przed montażem  
(w standardzie dostar-
czona jest długość 
1200 mm).
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Przykłady możliwych zastosowań bramki

Mocowanie bramki AT 241 do betonu

Mocowanie bramki AT 241do rury

Mocowanie bramki AT 241 
do słupków wsporczych AT 241 003
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Barierka rozsuwanaAT 505

Nr Kat.:

at 505 10

at 505 20

aT 505 10 aT 505 20

waga: 9,5 kg 9,5 kg

wysokość słupka: 980 mm 1000 mm

Średnica słupka: 70 mm 70 mm

Szerokość taśmy: 50 mm 50 mm

Długość taśmy: regulowana od 0 do 2,0 m regulowana od 0 do 2,0 m

Średnica stopy: 325 mm 350 mm

Materiał słupek: aluminium malowane 
proszkowo

aluminium malowane 
proszkowo

Materiał podstawa: stal malowa proszkowo  tworzywo sztuczne

Materiał taśma: poliester poliester

Materiał elementy 
zaczepowe: tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne

PARAMeTRy

MoŻLiWości koNFiGURAcJi - AT 505 X 2

MoŻLiWości koNFiGURAcJi - AT 505 X 4

aT 505 10 aT 505 20

Stopa stalowa oparta jest na 8 szt. stopek z tworzywa (nie rysują 
powierzchni)

Kolor:
• stopa i słupek wg palety RaL (podstawowy: RaL 5001)
• taśma wg palety kolorów taśm PROTEKT (podstawowy: 

czarny)

max. 200 cm

32,5 - 200 cm

98
 cm

32,5 - 200 cm

32
,5 

- 2
00

 cm

N
am

io
ty

, p
ar

aw
aN

y 
i p

ło
tk

i o
dg

ra
dz

aj
ąc

e

15

474 Namioty, parawany i płotki odgradzające



Długość taśmy regulowana od 0 do 2,0 m

moNtaż 
Na 4 śrUBy
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kaseta z rozwijaną taśmą do montażu na ścianieAT 506

Nr Kat.:

aT 506

Kaseta z rozwijaną taśmą do montażu na ścianie za pomocą 
4 szt. wkrętów (lub śrub, kołków rozporowych itp.) o średnicy 
max ø5 (nie dołączone w zestawie). Wsuwka na końcu taśmy 
wpinana w gniazdo zaczepowe (dołączone w zestawie).
Kaseta dostępna w kolorach wg palety RaL. 

Taśma wg palety kolorów taśm PROTEKT (podstawowy: czarny)

waga: 0,4 kg

Długość taśmy: regulowana od 0 do 2,0 m

Materiał taśmy: poliester

Materiał kasety: aluminium malowane oraz tworzywo sztuczne

MoNTAŻ TAśMy 
do GNiAzdA zAczePoWeGo

PARAMeTRy
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UCHwyt pomoCNiCzy
Do przeNoszeNia 
słUpka

łaŃCUCH
łąCząCy słUpki

ażUrowy 
stalowy słUpek

500 mm

75
 m

m
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m
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500 mm
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odPoRNość NA WiATR 
do PRĘdkości 158 km/h*

*Na podłożu z blachy trapezowej.

Odporność na wiatr do: 151 km/h (podłoże - papa), 
do: 140 km/h (podłoże - membrana PCV).

Badania przeprowadzono 
w tunelu aerodynamicznym 
w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. 

Podłoże blacha trapezowa

Podłoże papa

Podłoże membrana PCV

Słupek do wygradzania i wyznaczania stref na dachachAT 507

Słupek ażurowy ze stali malowanej proszkowo ze stopą 
z tworzywa PCV do ustawiania na dachach w celu wygrodze-
nia stref niebezpiecznych i wyznaczania ciągów komunika-
cyjnych. Słupki ustawia się w ciągu w odległości ~2 m i łączy 
łańcuchem plastikowym. Łańcuch z plastiku (dwukolorowy). 
Możliwość ustawienia na różnych powierzchniach: papa, 
blacha trapezowa, membrana PCV. Dopuszczalne ustawienie 
na dachach o nachyleniu nie większym niż 5°.

waga: podstawa - 15kg, całość - 16kg

Odległość między słupkami: ~ 2m

Materiał słupka z podstawą: słupek - stal malowana proszkowo, 
podstawa - recyklat PcV 

Materiał łańcucha: tworzywo sztuczne w różnych kolorach

wymiary: ażurowy słupek - 50 x 50 x 980 mm 
podstawa - 500 x 500 x 75 mm

PARAMeTRy
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Nr Kat.:

at 507 (słupek z podstawą + 2 m łańcucha)

Na zamówienie dostępna żółta wersja słupka  +  łańcuch zółto-czarny.
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klamra 
aUtomatyCzNa

możliwość
łąCzeNia siatek

RX 721 
tył siatki

RX 722
tył siatki

RX 721 
przód siatki

RX 722
przód siatki
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180 cm

155 - 165 cm

10
8 

cm

54
 cm

54
 cm

   

Siatka zabezpieczająca do otworów

Nr Kat.:

rX 721

rX 722

RX 721, RX 722

Siatka RX 721, RX 722 do zabezpieczenia pionowego naj-
częściej stosowana tam, gdzie wystepuje niebezpieczeństwo 
wypadniecia (wszelkie otwory drzwiowe, okienne oraz 
przejścia, itp.) 

Polecana do zabezpieczenia:
• schodów,
• otworów w wagonach kolejowych i metra, w tramwajach 

oraz autobusach.

materiał: poliester

wymiary siatek: rx 721 - 155-165 x 54 cm, rx 722 - 180 x 54 cm 

Kolor: żółty, pomarańczowy, fioletowy

PARAMeTRy
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klamra 
aUtomatyCzNa

 tył siatki

przód siatki
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155 - 165 cm

10
3 

cm

Siatka zabezpieczająca do otworów

Nr Kat.:

rX 723

RX 723

Siatka RX 723 do zabezpieczenia pionowego najczęściej sto-
sowana tam, gdzie wystepuje niebezpieczeństwo wypadniecia 
(wszelkie otwory drzwiowe, okienne oraz przejścia, itp.) 

Polecana do zabezpieczenia:
• schodów,
• otworów w wagonach kolejowych i metra, w tramwajach 

oraz autobusach.

materiał: poliester

wymiary siatek: 153-168 x 103 cm

Kolor: żółty, żółty hV, pomarańczowy hV, fioletowy

PARAMeTRy
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 tył siatki
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155 - 165 cm

10
3 

cm

Siatka zabezpieczająca do otworów

Nr Kat.:

rX 724

RX 724

Siatka RX 724 do zabezpieczenia pionowego najczęściej sto-
sowana tam, gdzie wystepuje niebezpieczeństwo wypadniecia 
(wszelkie otwory drzwiowe, okienne oraz przejścia, itp.) 

Polecana do zabezpieczenia:
• schodów,
• otworów w wagonach kolejowych i metra, w tramwajach 

oraz autobusach.

materiał: poliester

wymiary siatek: 114-130 x 103cm

Kolor: żółty, żółty hV, fioletowy

PARAMeTRy
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Nr Kat.:

zS 010

zabezpieczenie studzienekZS 010

Materiał: stal malowana proszkowo

waga: 3,8 kg

wymiary: 497/700 x 258 x 66 mm

PARAMeTRy

max. rozstaw 700 mm
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min. rozstaw 497 mm
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ZS 010 to urządzenie zabezpieczające otwarte włazy studzie-
nek. Płynna regulacja zapewnia dopasowanie do każdego 
rodzaju otworu włazowego.
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Akcesoria
dodatkowe
Ławki do prac na wysokości 480

Alpinistyczne 482

Pokrowce i osłony 488

Pasy do przenoszenia ciężkich rzeczy 491

Szelki do kos spalinowych 493

Farby i aplikatory 495

Wentylatory i akcesoria 496

Pozostałe 499



 
prezentacja
produktu

protekt.co/ba100

wymiary siedziska: 530 x 270 mm

Ławka do prac na wysokości Ba w komplecie z liną roboczą. 
Praca przy użyciu ławki wymaga dodatkowo stosowania 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Możliwość 
opuszczania i podnoszenia się osoby siedzącej na ławce 
(przełożenie 1:4).

Ławka do prac na wysokości

Ławka do prac na wysokości

BA

BA 100

PARAMeTRy

wymiary siedziska: 530 x 190 mm

Ławka do prac na wysokości z siedziskiem w obszyciu 
z tkaniny antypoślizgowej. Wyprofilowania boczne zapewniają 
stabilność pozycji podczas pracy.

PARAMeTRy

Nr Kat.:

ba 100

Nr Kat.: zaKres Pracy

ba 010 0-10 m

ba 020 0-20 m

ba 030 0-30 m

ba 040 0-40 m

SieDziSKO z UchwytaMi
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wymiary siedziska: 530 x 270 mm

Ławka do prac na wysokości, wyposażona w pas bezpie-
czeństwa i siedzisko z wykładziną termoizolacyjną. Komplet 
zawiera 4 zatrzaśniki aZ 011.

Ławka do prac na wysokości

Ławka do prac na wysokości

BA 200

BA 300

PARAMeTRy

wymiary siedziska: 530 x 190 mm

Ławka do prac na wysokości wykonana z tkaniny plandekowej. 
Taśmy nośne włókiennicze, z uchwytami sprzętowymi 
i jedną kieszenią zamykaną o wymiarach 230 x 200 mm.

PARAMeTRy

Nr Kat.:

ba 300

Nr Kat.:

ba 200
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waga: 62 g

wytrzymałość: 36 kN

wymiary: 90 x 83,5 mm

materiał: aluminium

Płytka stanowiskowa przeznaczona do szybkiego tworzenia 
skomplikowanych stanowisk dzięki licznym otworom do wpi-
nania zatrzaśników. Wyposażona w duży pojedynczy główny 
punkt wpinania i trzy otwory o średnicy 20 mm do wpięcia 
zatrzaśników.

Płytka stanowiskowa

Płytka stanowiskowa

CD 401

CD 402

PARAMeTRy

waga: 240 g

wytrzymałość: 50 kN

wymiary: 100 x 159 mm

materiał: aluminium

Przeznaczona do szybkiego tworzenia skomplikowanych 
stanowisk dzięki licznym otworom do wpinania zatrzaśników. 
Płytka stanowiskowa pozwala rozszerzyć liczbę punktów za-
pięcia na stanowisku. Wyposażona w duży pojedynczy główny 
punkt wpinania wraz z dwoma otworami pomocniczymi i pięć 
otworów o średnicy 20 mm do wpięcia zatrzaśników.

PARAMeTRy

Nr Kat.:

cD 402

Nr Kat.:

cD 401
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Nr Kat.:

cD 403

Nr Kat.:

cD 101

Płytka stanowiskowa pozwalana na idealne ustawienie się 
zatrzaśników w linii działania siły. Może również służyć jako 
główny punkt stanowiskowy w skomplikowanych systemach. 
Wyposażona w pięć otworów o średnicy 20 mm po jednej 
stronie oraz 8 otworów o średnicy 20 mm do wpięcia zatrzaś-
ników.

Podwójny bloczek CD 101 jest urządzeniem przeznaczonym
do transportu poziomego wykorzystującego liny włókiennicze 
o maksymalnej średnicy 13 mm.

waga: 250 g

wymiary: 103 x 90 x 33 mm

waga: 500 g

wytrzymałość: 50 kN

wymiary: 149 x 248 mm

materiał: aluminium

PARAMeTRy

PARAMeTRy

Płytka stanowiskowa

Podwójny bloczek transportowy

CD 403

CD 101
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waga: 220 g

wymiary: 134 x 90 x 28 mm

Nr Kat.:

cD 201

cD 202

Przyrząd zaciskowy CD 201 i CD 202 bez rączki służy do 
wchodzenia po linie lub asekuracji. Do stosowania z liną 
rdzeniową o średnicy 8-13 mm. Posiada mechanizm blokujący 
na linie.

PARAMeTRy

waga: 135 g

wymiary: 112 x 95 x 23 mm

Nr Kat.:

cD 201L

cD 202L

Przyrząd zaciskowy CD 201 ultra light i CD 202 ultra light bez 
rączki służy do wchodzenia po linie lub asekuracji. Do stoso-
wania z liną rdzeniową o średnicy 8-13 mm. Posiada mecha-
nizm blokujący na linie.

PARAMeTRy

Przyrząd zaciskowy

Przyrząd zaciskowy

CD 201, CD 202

CD 201L, CD 202L
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Nr Kat.:

cD 211

cD 212

Nr Kat.:

cD 211L

cD 212L

Przyrząd zaciskowy CD 211 i CD 212 z rączką dla prawo- lub 
leworęcznych przeznaczony jest do wchodzenia pionowego 
po linie lub po nachylonym podłożu. Do stosowania z liną 
rdzeniową o średnicy 8-13 mm. Posiada mechanizm blokujący 
na linie.

Przyrząd zaciskowy CD 211 ultra light i CD 212 ultra light 
z rączką dla prawo- lub leworęcznych, przeznaczony jest do 
wchodzenia pionowego po linie lub po nachylonym podłożu. 
Do stosowania z liną rdzeniową o średnicy 8-13 mm. Posiada 
mechanizm blokujący na linie.

waga: 205 g

wymiary: 190 x 93 x 24 mm

waga: 220 g

wymiary: 207 x 100 x 28 mm

PARAMeTRy

PARAMETRy

 
prezentacja
produktu

protekt.co/cd211l

Przyrząd zaciskowy

Przyrząd zaciskowy

CD 211, CD 212

CD 211L, CD 212L
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waga: 80 g

wymiary: 108 x 80 x 7 mm

Nr Kat.:

cD 302

Przyrząd zjazdowy CD 302 „ósemka” służy do zjazdów lub 
ewakuacji z wykorzystaniem liny pojedynczej lub połówkowej.

PARAMeTRy

waga: 80 g

wymiary: 131 x 74 mm

średnica liny: 8 - 13 mm

Nr Kat.:

cD 303

Przyrząd zjazdowy CD 303 do opuszczania na linie.

PARAMeTRy

Płytka stanowiskowa

Płytka stanowiskowa

CD 302

CD 303
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Nr Kat.:

Kr 200

Kr 210

Nr Kat.:

KLK 100

KLK 200

PARAMeTRy

krętlikikR 200, kR 210

kLk 100, kLk 200

kr 200
KręTliK z łożysKami

kr 210

waga: 167 g 157 g

wymiary: 113 x 54 x 34 mm 113 x 54 x 34 mm

materiał: stop aluminium stop aluminium

wytrzymałość
statyczna: nie mniej niż 30 kN nie mniej niż 30 kN

siła niszcząca: mniej niż 50 kN mniej niż 50 kN

K 210K 200

ø 28 m
m

ø 46 m
m

ø 12 m
m ø 12 m

m

kLk 200kLk 100
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Nr Kat.:

ta 060

TA 060 osłona amortyzatora ABM

materiał: tkanina poliester / PcV

PARAMeTRy

01 02 03 04 05 06

WeRSJe koLoRySTyczNe

Nr Kat.:

ta 061

materiał: tkanina aramidowa

PARAMeTRy

Aramidowa osłona amortyzatora ABMTA 061
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Podkładka pod pasy barkowe szelek bezpieczeństwa. Wykona-
na z pianki neoprenowej powlekanej tkaniną. Poprawia komfort 
pracy w szelkach bezpieczeństwa, ograniczając uciskanie 
taśm barkowych szelek. Ułatwia zakładanie szelek. Możliwość 
montownia do wszystkich typów szelek bezpieczeństwa pro-
dukowanych przez firmę Protekt.

Podkładka pod pasy barkowe szelek bezpieczeństwa. Wykona-
na z pianki neoprenowej powlekanej tkaniną. Poprawia komfort 
pracy w szelkach bezpieczeństwa, ograniczając uciskanie 
taśm barkowych szelek. Ułatwia zakładanie szelek. Możliwość 
montownia do wszystkich typów szelek bezpieczeństwa pro-
dukowanych przez firmę Protekt.

Uniwersalna podkładka do szelek bezpieczeństwa. Wykonana 
ze skóry i pianki neoprenowej powlekanej tkaniną. Poprawia 
komfort pracy w szelkach bezpieczeństwa, ograniczając 
uciskanie taśm. Możliwość montownia do wszystkich typów 
szelek bezpieczeństwa produkowanych przez firmę Protekt. 
Podkładka zapobiega uszkodzeniu taśm szelkowych.

Uniwersalna podkładka do szelek bezpieczeństwa. Wykonana 
ze skóry i pianki neoprenowej powlekanej tkaniną. Poprawia 
komfort pracy w szelkach bezpieczeństwa, ograniczając 
uciskanie taśm. Możliwość montownia do wszystkich typów 
szelek bezpieczeństwa produkowanych przez firmę Protekt. 
Podkładka zapobiega uszkodzeniu taśm szelkowych.

Uniwersalna podkładka
pod pasy barkowe

Uniwersalna podkładka
pod pasy barkowe

Nr Kat.: ceNa NettO

PS 002 48,00

Nr Kat.: ceNa NettO

PS 001 30,00

PS 001

PS 002

Nr Kat.: ceNa NettO

PS 003 15,00

Uniwersalna podkładka
pod pas barkowyPS 003

Uniwersalna podkładka
pod pas barkowy

Nr Kat.:

PS 004

PS 004
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Poduszka barkowa

Nr Kat.:

PS 040

PS 040

Lekka poduszka barkowa PS 040, przeznaczona jest do współ-
pracy z urządzeniem WR 040 Double. Urządzenie zapewnia 
komfortową i bezpieczną pracę.

materiał: poliester, PVc

waga: 250 g

PARAMeTRy
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rozmiar oBwÓd Pasa

m 86 cm

l 86-96 cm

xl 96-108 cm

xxl 108-128 cm

Nr Kat.:

Pe010

Nr Kat.:

aP300

Pas elastyczny przeznaczony dla:
• operatorów ciężkich maszyn i kierowców samochodów 

ciężarowych;
• osób dźwigających.

pas elastyczny

Pasy do przenoszenia cieżkich rzeczy

PE 010

AP 300

PARAMETRy

Pasy do przenoszenia ciężkich rzeczy, takich jak meble, 
skrzynie, beczki, części maszyn. Konstrukcja pasa umożliwia 
równomierne rozłożenie obciążenia na kręgosłup pracownika. 
Komplet dla dwóch osób.
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Pasy do przenoszenia ciężkich rzeczy (przedmiotów)

Nr Kat.:

aP 303

AP 303

aP 303 to wygodne pasy do przenoszenia ciężkich rzeczy, 
takich jak meble, skrzynie, beczki, czy części maszyn. Ergono-
miczna konstrukcja uprzęży powoduje równomierne rozło-
żenie obciążenia na kręgosłup pracownika, oraz umożliwia 
dowolną regulację pasów barkowych w zależności od budowy 
ciała pracownika.
Pasy aP 303 wysposażone zostały w klamry automatyczne 
łączące pasy barkowe z regulowanymi taśmami.
Zestwa zawiera po 2 uprzęże i taśmy regulacyjne.

materiał: poliester, PVc

długość pasów nośnych: od 5 cm do 300 cm

PARAMeTRy

Wytrzymałość taśm oraz 
klamer służących do 
łączenia, taśm wynosi
2000 kg
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Nr Kat.:

rX 501

Szelki do kosy spalinowejRX 501

materiał:

taśmy - poliester
usztywnienie - polipropylen
haczyk - stal ocynkowana /tworzywo sztuczne
dodatkowo - gąbka, sztuczna skóra

waga: 820 g

PARAMETRy RX 501 to wygodne szelki nośne z ochronną wkładką na udo, 
przeznaczone do kosy spalinowej. Szelki zapewniają dużą 
swobodę ruchów oraz gwarantują komfortową i bezpieczną 
pracę.

wyTrZymaŁa 
osŁona na udo

Klamra 
sPinajaca

Klamra 
regulacyjna

hacZyK ZacZePowy 
do Kosy sPalinowej

miĘKKa PodusZKa
Z wsZyTą gąbKą
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Nr Kat.:

rX 510

Szelki do kosy spalinowejRX 510

materiał:

taśmy - poliester
usztywnienie - polipropylen
haczyk - stal ocynkowana /tworzywo sztuczne
dodatkowo - gąbka, sztuczna skóra

waga: 1260 g

PARAMETRy RX 510 to wygodne szelki nośne z pasem biodrowym o ergo-
nomicznej konstrukcji z ochronną wkładką na udo, przezna-
czone do kosy spalinowej. Szelki zapewniają dużą swobodę 
ruchów oraz gwarantują komfortową i bezpieczną pracę.

wyTrZymaŁa 
osŁona na udo

Klamra regulacyjna
Pasa biodrowego

Klamra 
regulacyjna

hacZyK ZacZePowy 
do Kosy sPalinowej

miĘKKa PodusZKa
Z wsZyTą gąbKą

Klamra 
sPinajaca

sPinająca 
Klamra
Piersiowa
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aplikator farb Systemu Easyline (TM) Edge do malowania lini 
o szerokości 50-75-100 mm. Wózek przeznaczony do zakłada-
nia pojemnika z farbą. System Easyline Edge pozwala na profe-
sjonalne malowanie lini, napisów i znaków, blisko ścian, mebli, 
ogrodzeń, wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. System 
ma szerokie zastosowanie przy malowaniu i oznaczaniu hal 
produkcyjnych, magazynów, parkingów, boisk sportowych, etc. 
W skład systemu Easyline Edge wchodzą; aplikatory, farby 
oraz zestawy szablonów.

Ręczny aplikator farb systemu Easyline (TM). System Easyline 
(TM) umożliwia profesjonalne malowanie linii, napisów 
i znaków wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. System 
ma szerokie zastosowanie do malowania i oznaczania hal 
produkcyjnych, magazynów, parkingów, boisk sportowych itp. 
W skład systemu Easyline (TM) wchodzą aplikatory, farby oraz 
zestawy szablonów.

Powłoka antypoślizgowa Safe Step 100 zapewnia trwałe, 
niezwykle odporne, permanentne rozwiązanie problemów 
ze śliską powierzchnią. Powłoka antypoślizgowa może być 
nanoszona na większość typów powierzchni (drewno, metal, 
beton, płytki). Polecana np. na podłogi do fabryk, magazynów, 
na schody, chodniki, rampy. Odporna na substancje chemiczne 
(kwasy, zasady, detergenty).

Zestaw tworzą:
• litery a-Z (wielkie);
• cyfry 0-9;
• strzałki;
• wykrzyknik.

Aplikator easyline edge Aplikator farb

Nr Kat.:

eL 013

Nr Kat.:

eL 014

EL 013 EL 014

Taśma Safe Stepzestaw szablonów

Nr Kat.:

eL 030 25 - taśma Safe Step standard 25 mm x 18,25 m

eL 030 50 - taśma Safe Step standard 50 mm x 18,25 m

eL 030 51 - taśma Safe Step fluorescencyjna 50 mm x 18,25 m

EL 030EL 020, EL 021

Nr Kat.:

eL 020 wysokość liter 300 mm

eL 021 wysokość liter 150 mm

magnesy do mocowania szablonów

linka traserska 15 m + kreda

linka traserska 30 m + kreda
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Farba epoksydowa Easyline (TM) Edge w areozolu, pojem-
nik 750 ml. Farba epoksydowa dająca bardzo trwałe linie 
o ostrych krawędziach. Farba nie zawiera freonu i azotu. 
Odporność na rozpuszczalnik (po 7 dniach): odporna na więk-
szość znanych chemikaliów, np: środki czyszczące, spirytus, 
olej, benzynę.
Orientacyjna wydajność: jeden pojemnik 750 ml umożliwia 
malowanie linii o długości 100 m i szerokości 55 mm.

Farba easyline edge

Nr Kat.: werSja KOLOryStyczNa

eL 100 01 k. pomarańczowy-raL 2009

eL 100 02 k. żółty-raL 1023

eL 100 03 k. czerwony-raL 3020

eL 100 04 k. niebieski-raL 5017

eL 100 05 k. zielony-raL 6024

eL 100 07 k. szary-raL 7045

eL 100 08 k. biały-raL 9016

eL 100 09 farba fluorescencyjna

eL 100 12 k. czarny-raL 9017

EL 100 XX

WentylatoryWP 011, W 012, W 013

wP 011 wP 012 wP 013

zasilanie: 230-250 V 230-250 V 230-250 V

częstotliwość: 50-60 hz 50-60 hz 50-60 hz

moc silnika: 185 w 245 w 745 w

wydajność powietrza: 1300 m3/h 1450 m3/h 3500 m3/h

ciśnienie akustyczne: 80 dB 74 dB 85 dB

waga: 8,10 kg 8 kg 14,75 kg

wymiary (wy. x dł. x szer.): 47 x 38,10 x 31,75 cm 36 x 33 x 30 cm 53,30 x 43,15 x 35,55 cm

ceNa NettO
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Pojemnik z wężem do wentylatora WP 012WP 200

Wąż do wentylatora

Nr Kat.: MaX. DłUgOŚĆ

wP 110 04 do wentylatora wP-011 4,0 m

wP 110 07 do wentylatora wP-011 7,0 m

wP 130 04 do wentylatora wP-013 4,0 m

wP 130 07 do wentylatora wP-013 7,0 m

Nr Kat.: MaX. DłUgOŚĆ węŻa

wP 200 04 4,0 m

wP 200 07 7,0 m

WP 110, WP 130

wP 110 średnica 20 cm

wP 130 średnica 29 cm

wP 200 04 wP 200 07

waga: 5,30 kg 10,30 kg

wymiary: 36 x 58 x 30 cm 36 x 82 x 30 cm

średnica węża: 20 cm 25 cm

PARAMeTRy

PARAMeTRy
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zestaw wentylacyjny

Tabliczki o obowiązku 
stosowaniu szelek

Nr Kat.: MaX. DłUgOŚĆ węŻa

wP 212 04 4,0 m

wP 212 07 7,0 m

Nr Kat.: wyMiary

ti 010 250 x 330 mm

WP 212

TI 010

PARAMeTRy

PARAMeTRy

wP 212 04 wP 212 07

średnica węża: 20 cm 25 cm

wydajność: 1200 m3/h 1200 m3/h

waga: 13,30 kg 18,30 kg

wymiary: 36 x 80 x 30 cm 36 x 105 x 30 cm

wymiary: 250 x 330 mm

materiał: PcV spienione 3mm

Tabliczka informacyjna 
dostępna w 4 wersjach 
językowych: polskiej,
angielskiej, niemieckiej
i rosyjskiej.

obejma węża 
do wentylatora

Nr Kat.:

wP 410 do wentylatora wP-011

wP 430 do wentylatora wP-013

WP 410, WP 430

Łącznik węża 
do wentylatora

Nr Kat.:

wP 310 do wentylatora wP-011

wP 330 do wentylatora wP-013

WP 310, WP 330

wP 310 średnica 20 cm

wP 330 średnica 29 cm

PARAMeTRy
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ø 12 mm
ø 16 mm

ø 26 mm

Pomarańczowy 01 Niebieski 04

Żółty 02 Szary 05

zielony 03 czerwony 06

Nr Kat.:

ay 004

Nr Kat.:

ay 005

Nr Kat.: średNica liNy wll MbS

KLK420-20-40-20 ø 12 mm 48 kN 9,6 kN

KLK420-18-46-22 ø 14 mm 50 kN 10 kN

KLK420-20-55-28 ø 16 mm 60 kN 12 kN

KLK420-28-70-37 ø 26 mm 72,5 kN 14,5 kN

identyfikator ochrony okresowejAY 004

dziurkacz do identyfiaktora
kontroli Ay 004AY 005 kLk 420

PARAMeTRy

Plakietka identyfikacyjna umożliwia oznaczanie daty przeglą-
du okresowego sprzętu. Na zamówienie dostępna w innych 
kolorach.
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Nr Kat.:

ay 033

Nr Kat.:

ay 034

waga: 20 g

materiał: ePdm

wymiary: 61 x 50 x 30 mm

waga: 3,5 g

materiał: elastomer termoplastyczny

wymiary: 65 x 20 x 5 mm

PARAMeTRy

PARAMeTRy

Nowa, łatwa w zakładaniu osłona na kauszę stabilizujaca za-
trzaśnik, stosowana do lin tekstylnych 12 mm oraz 14mm.

Nowy, łatwy w zakładaniu, stablilzator zatrzaśnika do stoso-
wania z różnymi linami tekstylnymi i taśmami.

osłona na kauszę stabilizująca zatrzaśnikAY 033

AY 034 Stabilizator zatrzaśnika
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Nr Kat.:

aX 323

aX 323F (wersja z gąbką)

Skrzynka narzędziowaAX 323, AX 323F

WeRSJe koLoRySTyczNe

01 02

MoŻLiWości zASToSoWANiA

aX 323 to lekka, wielofunkcyjna i wytrzymała skrzynka na-
rzędziowa, dedykowana do przenoszenia i przechowywania 
urządzeń samohamownych takich jak, CR 200, CR 240, CR 
250H+V lub innych urządzeń np. szelek bezpieczeństwa 
(P01, P02, P03, P05, P10, P35).

waga:
ax 323F - 840 g  (wersja z gąbką w środku) 
ax 323 - 760 g

materiał: polipropylen

wymiary: 340 x 308 x 126 mm

PARAMeTRy

AX 323F
Skrzynka narzędziowa 
z gąbką

AX 323
Skrzynka narzędziowa 
bez gąbki

AX 323 skrzynka narzędziowa 
bez gąbki i urządzeniem  
samohamownym CR 250 V

AX 323F skrzynka narzędziowa 
z gąbką i urządzeniem  
samohamownym CR 250 V

AX 323F skrzynka narzędziowa 
z gąbką i szelkami bezpieczeństwa

308 m
m

340 mm340 mm
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Szafy wykonane są z wytrzymałej stali malowanej proszkowo. 
Dodatkowo zostały wyposażone w otwory wentylacyjne i za-
mek zamykany na kluczyk. Szafy zostały przystosowane do 
przechowywania sprzętu asekuracyjnego i wszelkich akceso-
riów przydatnych do pracy na wysokości.
Szafy SN 060 i SN 120 można łączyć ze sobą, tworząc sperso-
nalizowane zestawy dostosowane do własnych potrzeb.

Szafy narzędziowe metaloweSN 060, SN 120

Nr Kat.:

SN 060

SN 120

wymiary:
sN 060: 60 x 70 x 37,5 cm
sN 120: 120 x 70 x 37,5 cm

materiał: stal malowana proszkowo

Kolor: szary

PARAMeTRy

sN 060

sN 120
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NOWOŚĆ

SZkOLENIA BHP

Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów tech-
nicznych sprzętu. Szkolenia oferowane są zarówno dla użytkowników sprzętu chronią-
cego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądu 
elementów sprzętu, jak również dla osób odpowiedzialnych za sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości w firmach zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

PRoWADZiMy SZkoLeniA W ZAkReSie:

• metod i środków ochrony przed upadkiem podczas prowadzenia prac na wysokości

• organizacji i sposobów prac na wysokości

• aspektów prawnych i formalnych prowadzenia prac na wysokości

• prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego do prac na wysokości
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